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Jak £s. slaboproudy prumysl pred 
30 Iety zaiinal, za jak^ch spolecen- 
sk^ch podminek a pfedpokladh? 

TESLA - podniky elektroniky a sla- 
boproudd techniky maji mnohaletou 
tradici. Po 1. svetov6 vilce se elektronika 
rodila tak, Se vyrustaly po republice 
dilny a drobnd tovarny na vyrobu zaro- 
vek, elektronek, rozhlasovych pfijima£h 
apod. Z vetsi cdsti byly zavody na vy¬ 
robu techto zafizeni zavisl6 na zahranic- 
nich kapitalistickych koncernech, nebo 
jimi byly primo ovladany. Zaklad 
mohutn6mu rozvoji elektroniky a sla- 
boproud6 techniky polozilo az zndrod- 
neni kli£ovdho 'prumyslu v roce 1945. 
Narodni podnik TESLA byl ustaven 
k 1. lednu 1946 a vznikl sloucenim 
17 podniku, kterd byly na^Jzaklade 
Kosick6ho vladniho programu pod na¬ 
rodni sprdvou. Byly to predevlim dri- 
vejsi filidlni podniky kapitalistickych 
koncernfi. Vyrobni program t6chto 
podniku byl z.prevazn6 cdsti zamefen 
na spotrebni elektroniku a byl zna£ne 
zavisly na zahranicni technick6 a tech¬ 
nologic^ pripravfi a dod&vkach sou- 
castek. 

Prvnim ukolem nov^ho vedeni cesko- 
slovensk^ho slaboproud^ho a elektro- 
nick^ho prumyslu bylo odstraneni zavis- 
losti na zahranicnich kapitalistickych 
koncernech a sjednoceni organizacni, 
technick£ a technologickd ruznorodosti 
vyrobnich podniku. 

Dosavadni vyrobni zakladna cesko- 
slovenskeho elektronick^ho prumyslu se 
rozsirila po znarodneni v unoru 1948 
o dalsich 32 mensich zavodu. K zajisteni 
technicke nezavislosti byly centralizo- 
vany vsechny technicke sxly z jednotli- 
vych, technicky nejvyspelejsich podniku, 
do tJstfedmho vyvoje TESLA v objektu 
TESLA Strasnice. Byl vypracovin pldn 
vyvojovych ukolu a pl&n postupn^ho 
zavddeni^ novych vyrobnich programu 
v jednotlivych zdvodech TESLA, ktery 
smeroval ke specializaci a koordinaci 
vyrob. 

Podminky pro realizaci narocnych 
ukolu nebyly v povalecn^m Geskoslo- 
vensku let 1946 az 1948 nejlepsi. Vedeni 
nov^ho podniku a kolektivy pracovniku 
v cele s komunisty musely celit snahdm 
reakce, ktera mela. v umyslu dostat Cs. 
elektronicky prumysl zpet nejprve do 
technicke /a pozdeji i ekonomick6 zd- 
vislosti na zahranicnim kapitilu. Teprve 
unor 1948 definitivnd zastavil tyto 
reakcni snahy a vytvoril predpoklady 
pro socialistickou cestu vyvoje naseho 
slaboproudeho a elektronick^ho pru¬ 
myslu. 

Prudk£ tempo rozvoje slaboproud6 
elektroniky se znasobilo po roce 1965 
ustavenim generalniho reditelstvi. Vy- 


Generalni hditel VHJ TESLA K. Vancl 

soka tempa rocnich narustku vyroby jsou 
v cel6m resortu v§eobecndho strojiren- 
stvi nejv6t§i. 

Jak6 byly hlavnl mezniky t&chto 30 let 
a co mglo podle Vas nejvetSi vliv 
na rozvoj £$. slaboproudeho pr6myslu 
v tomto obdobi? 

Za hlavni mezniky rozvoje cs. slabo- 
prouddho a elektronick6ho prumyslu 
po roce 1948 poklidam v letech 1949 
az 1951 zvladnuti techniky modernich 
vakuovych prvku (elektronek) a vybu- 
dovani moderni vyrobni zikladny pro 
jejich vyrobu k pokryti potreb naseho 
ndrodniho hospodarstvi; 1956 az 1960 
zabezpeceni vlastniho vyvoje a vyroby 
polovodicovych prvku. 

To jsou dulezita data ve vyrobS sou- 
castek. V oblasti systdmu potom l£ta 

1953: zvladnuti vyvoje a vyroby v ob¬ 
lasti televizni techniky v ci\6 sk&le 
televizniho retezce a vybudovdni vlastni 
soucastkov<^ zakladny pro tato zarizeni; 

1955 az 1958: polozeni zikladu k vy- 
voji a vyrobe elektronickych m^ricich 
pristroju; 

1969 az 1971: zavedeni vyroby zari- 
zeni v^pocetni techniky a syst^mu NC; 

1973: zabezpeceni rozvoje barevnd 
televize v CSSR. 

V oblasti mezinarodni spoluprace 
muzeme za meznik povazovat rok 1963, 
,ve kterdm byla ustavena stitla komise 
RVHP pro radiotechnicky a elektro- 
nick^ prumysl (KREP). 

Za dulezity meznik v odbytu vyrobku 
spotrebni elektroniky povazuji rok 1966, 
kdy byl zalozen Multiservis TESLA, 
ktery md v soudasn^ dobe jiz vice nez 
phi milionu zakazniku. 

Jakou roli sehrdli v rozvoji £s. slabo¬ 
proudeho prumyslu Ceskosloven§ti 
radioamateH a jakou formou s nimi 
spolupracujete dues? 

Geskoslovensti radioamat^ri sehrali 
v uplynulych letech dulezitou ulohu 
v rozvoji naSeho oboru. Neni nadsdzkou, 
ze prdve z jejich fad vychazeji jedni 
z ’nejpoctivejsich a nejldpe pripravenych 
pracovniku VHJ TESLA. Spojili z&libu 
se svym povoldnim. Tak^ technicko- 
-osvetova cinnost amatdru mezi verej- 
nosti a ziskavdni mladych lidi pro ten to 
progresivni technicky obor patfi k pred- 
nostem spoluprice s ceskoslovenskou 
zdkladnou radioamatdru. 

Pracovnici VHJ TESLA si pine uve- 
domuji v^znam radioamatdrskdho hnuti 
a tak£ jej aktivnfi podporuji. 
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V roce 1970 byla uvedena do zivota 
nova ramcova dohoda mezi VHJ 
TESLA a FV Svazarmu, kterd se roz- 
pracovdva do rocnich smluv. 

TESLA posky tuje materidl, organi- 
zuje ve spoluprdci s tJRK radioamater- 
ske souteze a dnes jiz velmi populdrni 
„Konkurs casopisu Amatbrske radio 
a OP TESLA**. Podili se na vyddvdni 
radioamate.rskych map a dava radio- 
amatdrum k dispozici servisni dokumen- 
taci. Radioamaterskych setkdni se ucast- 
ni odbornici z vyzkumn6 a vyrobni 
zdkladny TESLA. 

Krome techto jiz tradicnich zpusobu 
spoluprace organizuje TESLA ve svych 
znackovych prodejndch ve spoluprdci 
s casopiscm Amatbrske radio „Radio- 
amat^rske trhy“. Po dobu techto akci 
se prodejna prizpusobuje v maximdlni 
mire potrebam radioamaterske verej- 
nosti v sortimentu soucdstek a ndhrad- 
nich dilu. 

V tomto roce se bude pripravovat 
nova dohoda mezi VHJ TESLA a FV 
Svazarmu. Pocitam s tim, ze dosavadni 
spoluprdce se bude naddle rozsirovat 
a doplhovat o novd progresivni formy. 

Prace radioamateru si velmi vazim. 


Citn oslavuje n. p. TESLA letosni 
slavni 30. vyroii osvobozeni? 

Myslim, ze nejdustojnejsi oslavou 
tohoto jubilea je zvysend pracovni 
aktivita vsech pracovniku VHJ TESLA, 
podporend socialistickou soutezi a zavaz- 
kovym hnutim se zamerenim na splneni 
a prekroceni pldnu posledniho roku 
5. petiletky ve vSech jeho ukazatelich. 
Neni to ukol maly. Objem v^roby ma 
vzrust proti roku 1974 na 115,3 %, pro- 
duktivita prace na 115,7 % a tvorba. 
zisku na 130,1 %. Pochopitelne je po- 
bitano i se snizenim vyrobnich nakladu 
a usporami energie, surovin a drahych 
kovu. 

Jak6 nejbliiSi ukoly Cekaji n£S slabo- 
proudy prumysl a jakd je perspektiva 
na dalgich 30 let, tj. asi do r. 2000? 

Ukolu, kterd nas cekaji v pristich 
letech je mnoho, proto uvedu jen ne- 
kterb. 

V oblasti technickdho rozvoje pro- 
hloubit mezinarodni spoluprdci a do- 
sahnout zmenseni poctu resenych ukolu- 
a tim zvyseni spolebenskb efektivnosti 
vyzkumu a vyvoje. Dulezitd je osvojit 
si techniku extrbmne vysokd integrace 
obvodu a techniku jejich aplikace 
ve finalnich vyrobcich. 

V oblasti vyroby zajistit dalsi rust 
produktivity prace, do roku 1980 na 
155 % (index), do roku 1990 asi na 
200 % (index) proti dne:sku. Dalsim roz- 
vojem vyrobni kooperace zajistit do- 
davky elektronickych systdmu a pod- 
systemu strojirenskym oborum, kam 
elektronika pronikne a bude naddle 
pronikat. Velkou pozornost - budeme 
vdnovat budovani ts. elektroniky. 

V oblasti mezinarodni komplexni 
socialistickd integrace chceme vytvdret 
podminky pro dalsi rozvoj spoluprdce 
v rdmci RVHP, umoznujici lepsi orga- 
nizaci delby prace ve vsech oblastech 
cinnosti. 

V oblasti sluzeb to bude staid rozsi- 
rovani servisnich, projekcnich a mon- 
tdznich kapacit. ^- ' 

Rozmlouval ing . Front. SmoUk 
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Prolivdme obdobt, ve kterim oslavujeme vyznamnd vyroci udalosti , ktere mely neobycejny vliv 
na vyvoj naH zemL Oslavili jsme 30 . vyroci SNP s 30. vyroH karpatsko-dukelske opera.ce, 
30. vyroci povstdni foskeho ‘ lidu a osvobozeni cele naH vlasti slavnou Sovetskou armadou. 
Manvfestacnim mirovym vyvrcholenim oslav vyznamnych vyroH se stdvd Ceskoslovenskd 
spartakidda 1975, kterd je nejmasovejsi telovychovnou akci a vyznamnou politickou uddlosli 
na potest 30. vyroci osvobozeni . 


Podil svazarmovsk^ch radioamat£ru - 
zdvodniku v brannb zdjmovd sportovni 
discipline hon na liSku vychazi z potreby 
koordinovandho a masovbho rozvoje 
veskerb brannd zdjmove sportovni a 
technickd cinnosti Svazarmu, v souladu 
s vytybenymi zdsadami „Dal3iho rozvoje 
Svazarmu**, schvalenymi 30. 3. 1973 
ustrednxm vyborem KSC, rezoluci V. 
sjezdu Svazarmu a koncepci CSS 75. 

Podle stanovenych zdsad postupovych 
soutezi svazarmovske mlddeze a dorostu 
v honu na liSku byly radiokluby zdklad- 
nich organizaci Svazarmu, okresnimi 
a krajskymi radami radioamatdru Svaz¬ 
armu pripravovany a provddeny na- 
borovd, propagacni a postupovb sou¬ 
teze v honu na lisku. Jejich cilem bylo 
seznameni siroke verejnosti s nejrozsire- 
nejsi brannou radioamatbrskou discipli- 
nou a jejim prostfednictvim se sirsim 
obsahem zajmovd brannb cinnosti Svaz¬ 
armu. 

System soutesd prispel k dustojnemu 
vyvrcholeni oslav 30. vyroci osvobozeni 
Ceskoslovenska Sovetskou armadou, pro- 
hlubuje a zkvalitiiuje' sepeti politicko- 
v^chovne prdce se zajmovou cinnosti, 
prispel i k masovdmu rozvoji brannb 
vychovy a jeji systematicke p?iprav£ pro 
svazarmovsky vykonnostni a vrcholovy 
sport. 

Tbziste bylo predevsim. v mistnich a 
okresnich kolech soutezi v honu na li§ku 


se zamerenim nejen na vlastni clenskou 
zakladnu, ale i na neorganizovanou 
mladez ve spolupraci s ROH, SSM a 
dalsimi slozkami NF. 

Obetave usili desitek a stovek cvicite- 
lui treneru, rozhodCich, organizAtoru a 
spickovych zavodniku, venovane pri- 
pravam a realizaci vsech nizgich stuphu 
soutezi, vrcholi spartakiddnim pfebo- 
rem mladeze CSSR v honu na lisku ve 
dnech 25. a 28. cervna t.r. v Bfeznici 
u Pribrami. Ktxltumi a pohostinne pro- 
stfedi zdejsi stfedni zemedeiske technic- 
ke skoly v techto dnech privita nejlepgi 
zavodniky vekovb kategorie do 18 let 
z jednotlivych kraju republiky, kteri se 
pod vedenim svych treneru sjedou ke 
zmefeni svy'ch sil pri vrcholovb soutezi. 

Zajisteni spartakiddniho systemu sou¬ 
tezi a zaverecneho pfeboru mladeze 
CSSR do 18 let v honu na ligku se stalo 
veci cti vsech dobrovoln^ch trendru, 
instruktoru, cvicitelu, rozhodcich a orga- 
nizatoru, kteri touto cestou realizuji 
plneni narocn^ch politickych a organi- 
zacnich ukolu v souvislosti s vyvrchole¬ 
nim oslav 30. vyroci osvobozeni Cesko¬ 
slovenska Sovetskou armadou pri Cesko- 
slovenske spartakidde 1975 a souviseji- 
cich sportovnich akcich. 

Vefime, ze vynalozene usili bude ko- 
runovdno uspechem. 

J. Skdla, CRK 



* * * 

V SSSRzabali v lohskbrn roce vyrabet 
videomagnetofon „Elektronika - video** 
pro domaci pouziti. Pristroj je zcela osa- 
zen polovodici a vyrabi se ve dvou pro- 
vedenich. Videomagnetofon ve ( stabil- 
nim provedeni s rozmery 360 X 410 X 240 
mm a vdhou 15 kg ma dobu nepretrzi- 
teho zdznamu 45 minut; prenosnd va- 
rianta md rozmery 295 x 287 X 162 mm, 
vdhu 9 kg a dobu nepretrziteho zazna- 
mu 35 minut. ~Ba- 







Elektronicky hudebni ndstroj 
Kmito£tovy analyzdr 
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Ze iivota radioamateru gumperskeho 
okresu 

U prilelitosti oslav 25. vyrofii zahdjem kolektivni 
radioamatfirskfi fiinnosti v na§em okrese svolala 
Okresni rada radioamateru Svazarmu CSR IMZ 
aktivnich radioamateru. 

Jedndm se uskutecnilo v hezkdm Prostredi ZK 
2eleznifiiuch opraven a strojiren v Sumperku za 
tifiasti 47 radioamatfir*. Pritomni byli zastupci sou- 
sednlch okres* Bruntal a Olomouc, za URK Sva¬ 
zarmu tSR jeho tajemnik s. Jezek, OKI A A J. 
Zdstupce KV Svazarmu se omluvil vzhledem k jinc 
akei, por&dane ve stejnou dobu, 2 is rupee OV Sva¬ 
zarmu se na jednani vubec nedostavil (je to jenom 
nezijem o radioamatdrsky sport, ktery neni tak 
atraktivni jako napf. motorismus ?)• 

V uvodni disti jednini ve svem referatu zhodnotil 
pfedseda Okresni rady radioamateru Svazarmu 
CSR s. Hrdlifika, OK2HC, pfitadvacetiletfi obdobi 
iinnosti radioamatfir*, sdrulenych v kolektivnich 
stanicich a krouicich radia. 

Pfes vsechny pofi^tefini potHe, kterfi filenovfi 
kolektiv* prekonavali dik svfimu nadseni, pfes iasta 
nepochopeni celospolefienskfi prospfcsnosti na3i 
cinnosti, se radioamatfirskfi hnuti stile rozvijelo. 
Dik houievnatosti naSich filenu se podafilo rozSirit 
filenskou zikladnu tak, it k dneSnimu dni mime 
na okrese 6 kolektivnich stanic, 1 kolektiv s podanou 
iidosti o propfijfieni povoleni k provozu vysilaci 
stanice a 7 krouzk*, pfevizni na ikolich. Take 
29 individuilnich koncesi v rimei okresu svfidfil 
o zijmu, kterimu se radioamatirsky sport u nis 
tfisi. 

Dile s. Hrdlifika vyzdvihl politickovychovnou 
a propagafini fiinnost a prici s mlidcil vsech kolekti- 
v* i jedrtotlivc*. Clenovfi fiumperskych kolektivek 
OK2KSU a OK2KEZ se zufiastnili prvomijoveho 
prfivodu malym alegorickym vozem, 9. kvfitna \\i 
tradifinfi spolupracoval kolektiv OK2KEZ s AMK 
pri terinnlch motocyklovych zivodech ozvufienlm 
zivodiSte vlastnl rozhlasovou aparaturou, kolektiv 
OK2KUU v Zibfehu pfedvedl v rimei branniho 
odpoledne ukizky spojenl na KV, filenovi radio- 
krouzku v Javomiku pomihali pri organizaci stfe- 
Ieckfi soutfize tamni ZO Svazarmu. 

Clenovi dalSiho kolektivu OK2KNE v Jakubo- 
viefeh provedli bfihem roku fadu spojovacich slu- 
ieb pfi akdeh AMK (jako rallye HanuSovice, jizda 
do vrehu Hambilky, rallye Jesenik) a pfi jinych 
sportovnich akdeh. 

K nejd*leiit£j$im akdm roku 1974 patfila beze- 
sporu Okresni branni spartakiida v Sumperku, 
kdy obfi mistni kolektivky v areilu svazarmovskdho 
letiStfi zrldily vysilaci mistnosti vfietnfi vyzdoby 
a vystavky diplom* i QSL. Po celou dobu trvini 
spartakiidy predvidfili filenovfi obou kolektiv* 
h6vst£vnik*m ukizky provozu a spojenl na'KV 
a VKV. Na ploSe letiStfi probfihl ukizkovy zivod 
v honu na lisku. 

Neni mozno v kritkosti obsihnout a vyjmenovat 
vsechny akce, kterfi filenovfi kolektiv* na sumper- 
skem okrese uspofadali a na kterych se podileli. 
Nebyly to jen akce technickeho nebo sportovniho 
zamfireni, na konto radioamatfir* je mozno pripsat 
tfiz odpracovanfi hodiny na pomoc zemedfilstvi 
a brigidnickfi hodiny v akei „Z”. 

Je potfeba si vSimnout takfi dalsich forem pro¬ 
pagafini price filenu naSich kolektiv* jako napf# 
v^stav radioamatfirskych praci a zfizovini vyvfis- 
nich skfintk, jejichz prostfednictvim seznamujeme 
fiasto neinformovanou vefejnost s na§l praci a jeji 
spolefienskou d*lezitosti. 

Takfi price s mlidezi se *sp£5nfi rozviji, o CemS 
svfidfil zalofeni krouzku radia na 1# ZDS v Sumper¬ 
ku, ktery vede s. Hrdlifika, OK2HC, za tifiinnfi 
podpory kolektivu OK2KSU, patronat nad pionyr- 
skym oddilem V. ZDS v Sumperku kolektivu 
OK2KEZ s cilem ziskat zijemce o radioamat^rsky 
sport, pripravovand zaloieni radiokrouzku na 
Ufifiovskd §kole pod vedenim s. ing. Drozda, 
OK2JU, a jind. Propagafinimi zivody v honu 
na lisku,ktere uspofidali filenovd kolektivu OK2KSU 
za pomoci kolektivu OK2KKZ z Dolnich Studdnek 
v Postfelmovfi, Stardm Mdstd, Dolnich Studdn- 
kich a na svazarmovskdm tibore v Bdld pod Pra- 
dddem se snazime ziskat zijemce ze vSechl oblasti 
na5eho okresu. Takd ostatni kolektivky OK2KUU 
v Zibfehu, OK2KNE v Jakubovicich a budoucl 
v Javomiku zamdfujl svoji pozomost na pionyrskd 
skupiny ZDS pro ziskini zijemc* do naSich fad. 

V dal§l fiisti zprivy, tykajlci se fiinnosti sportovni 
a provoznd technickd, se s. Hrdlifika zminil o prici 
kolektiv* i iednotlivc* na amatdrskych pismech. * 
Vet§ina koncesionif* pouzivi modem! zp*soby 
provozu a *speSnfi reprezentuji nis okres. Jsou to 
zejmdna s. Tuhifiek, OK2BKL, s. Dorftik, 
OK2BKI, b. Pohl, OK2SKU, s. Vavrusa, OK2BON 
na KV, na VKV potom s. Klitil, OK2JI, kter^ 
*spd§n£ pracuje pres druzicovy prevadfifi OSCAR. 
Soudruh HruSka, OK2SXX, z Postfelmova mi 
v provozu monitor SSTV a po dokonfieni kamery 
se objevi na pismu. 

Takd kolektivni fiinnost je bohati a mozno fid 
*spd§ni, o fiemz svddfii umistenf kolektivnich stanic 
OK2KSU a OK2KEZ na 2. a 3. mistfi o PD 1974 
v pismu 144 MHz, 6. a 5. mlsto na pismu 430 MHz, 
2. mlsto v SSB zivodd OK2KSU atd. 

.Ostatni kolektivky ne 2 *stivajl pozadu a podle 
svych moznosti se zdfiastfiuji nizn^ch zivod* 
a souteil. 

Kolektiv OK2KUU ze Zibfehu podnikl expedici 
do neobsazenych Ctverc* QTH naseho okresu. 

-Na tomto mistfi je nutno ocenit i prid tdeh, 
ktefi nejsou drSiteli koncesi a zabyvaji se stavbou 


Pohled na last vy¬ 
stavky praci suniper- 
skych radioamateru - 
serie zafizeni Mini- 
-Z wnatent z kolek¬ 
tivky 0K2KSU 



nf zafizeni, mdficich pristroj* a pfistroj* aplikovand 
elektroniky. Jednim z nejaktivndjsich je s. Hejtmi- 
nek, jehoz pfistroje mohli zhlddnout nivStevuici 
Okresni vystavy radioamatdrskych praci. 

Probldmem uspd§nd a jestd sirsi fiinnosti kolektivu 
zfistavaji klubovny, ktere bucf nejsou vybaveny tak, 
aby mohly po cely rok slouzit svemu uielu, nebo 
nevyhovuji svymi rozmdry, i kdyi jsou jinak vhodne. 
Clenovd kolektiv* na upravich svych kluboven 
odpracovali mnoho hodin a jistd by byli ochotni 
odpracovat jestd dalsi, kdyby bylo dosaieno iidou- 
ciho cile. Bohuzel tato ochota sama o sobd nestafii 
a je potfeba ufiinnd pomoci nadfizenych slozek. 

Po zprivd pfedsedy Okresni rady radioamatdr* 
se ujal slova tajemnik CRK Svazarmu s. Je2ek. 
Seznimil dfiastniky s ndkterymi probldmy, kterd 
projednival v soufiasnd dobd DRK a potom v be- 
sedd zodpoveddl fadu vznesenych dotaz* k radio- 
amatdrskd fiinnosti. 

Po obddd nisledovaly pfednaSky s. ing. Petreka 
o feritovych materiilech a jejich praktickdm pouziti 
v naSich pfistrojich, a soudruha Hejtminka o polo- 
vodifiich na§i vyroby z hlediska praktickdho pouziti 
v obvodech vf, nf, vysilafi*, pfijimac* a ostatnich 
pristroj*. Potd shlddli *£astnid IMZ dva kritkd 
amatdrskd filmy z Polnfch dn* 1956 a 1962. 


O pfestavkich mezi pfedniskami mdli ufiastnici 
moznost si prohlddnout malou vystavku amatdr¬ 
skych zafizeni, QSL a diplom* nekterych zufiastne- 
nych radioamatdr* a kolektiv*. Tato vystavka 
vhodne doplnovala celkovy rimec setkini. 

Zivdrem je mozno fici, ze celookresni IMZ a set¬ 
kini radioamateru melo velmi srdefiny raz a splnilo 
sv*j *fiel — sejit se, vzijemne se osobnd poznat, 
vymdnit si zkuSenosti. 

Srdefiny, neformilni riz setkini byl znisoben 
velmi hezkym prostfedim ZK Zeleznifinich opraven 
a strojiren a dokonalou organizaci, vfietnd obfierstve- 
ni a chutndho obdda, ktery pripravily ucastmkum 
zamdstnankynd zivodni kuchynd. Patfi za to dik 
vedeni Zeleznifinich opraven a strojiren a vedeni 
Zivodniho klubu, ktefi umoznili usporidini IMZ 
a samozfejmd bez rozdilu vsem £len*m kolektivky 
OK2KSU s jejim VO s. Pohlem, ktefi IMZ orga- 
nizafind zajiStovali. 

Vefim, ze se podobnd setkini uskutefini i v letech 
priStich, nebo* technicky pokrok jde velmi rychle 
kupfedu a mezi radioamatdry nachazeji ^ uplatndni 
stile novd a novd prvky, jejichi pouzivini je mozno 
takovouto formou nejsnadndji rozsirit. 

beta 


20 LET STftEDNf PROMYSLOV^ SKOLY JADERN§ TECHNIKY V PRAZE 


Stfedni prumyslovd Skola jadern6 
techniky patfi v Praze k nejmlad§im od- 
bomym skoldm - existuje teprve dvacet 
let. Vznikla jako monotypni §kola v roce 
1955 zaroven s fakultou technickd a ja- 
dern£ fyziky. Skola ma za ukol vychovat 
stfedni technickd pracovniky ve vlastnl 
jadernd fyzice, ale mimo jind i dodavat 
prumyslu, vyrobe i vyzkumnym usta- 
vum pracovniky, schopnd navrhovat 
a vyrabet prototypy pfistroju jadernd 
techniky, konstruovat fyzikdlni pfistroje 
ke kontrole a dalkovdmu ovlddani v ja¬ 
dernd technice. 

Studijni obor pfistrojovd a provozni 
techniky jademych zafizeni ma velmi 
blizko k elektrotechnice a pfedmet 
,,Elektronika“ je hlavni ndplni tohoto 
ndrocndho studia a jednim z odbornych 
maturitnich pfedmetu. Zajem studentu 
o elektroniku je velmi intenzivni. Vdtsi- 
na studentu si doplnuje svd znalosti v ne- 
povinndm pfedmetu „Vybrand state 
z elektroniky* ‘ a uspesne pracuje v radio¬ 
krouzku Svazarmu pfi §kole. 

Velmi dobre vybavend pracoviste 
klubovni stanice OK1QAD se muze 
pochlubit peknymi pracovnimi v^sled- 
ky. Mapa sveta s Q,SL listky a vyznade- 
nymi dosazenymi spojenimidlenu krouz¬ 
ku je vzdy stfedem pozornosti studentu. 
Svazarmovci pod vedenim svdho profe- 
sora ing. Marvanka, OKI AML, zna- 
meho radioamatdra, pomdhaji tak infor- 
movat nasi i zahranidni vefejnost o pr&ci 
skoly. Tato cinnost zvldSte v tomto v^- 
znamndm roce oslav vyroci osvobozeni 
nasi vlasti m& vfznam pfesahujici r&mec 
beznd zajmovd prdee na skole. Clenovd 
krouzku se takd valnou merou podileli 
na uspofaddni vystavy k dvacetiletdmu 
jubileu §koly. Cist vystavy, tykajici se 


elektroniky, byla vlastne vystavou price 
krouzku. Vsechny exponity tdto cisti 
pfekvapily velmi pdknym provedenim 
i dobrou technickou urovni (fotografie 
nekterych v^robku jsou na 3. str. obil- 

kadiokrouzek se nezabyvi pouze 
amatdrskym vysilinim, avsak pomihi 
gkole i pfi opravich inventare skolnich 
laboratori. Takd na vyzdobe skoly 
k oslavirh tricitdho v^rodi osvobozeni 
na§i vlasti pfilozil krouzek ruku k dilu. 

Skola, kteri po dvacet let jako jedina 
v Ceskoslovensku pfipravovala stfedni 
techniky pro prici v oboru jadernd 
energetiky a vyuziti ionizujiciho zafeni, 
vykoni vsechno, aby mohla uspesne 
kryt narustajici potrebu stfedne tech- 
nick^ch kidru tohoto progresivniho 
oboru. V jubilejnim roce skoly pfejeme 
nagi „jaderce“ splneni vsech pedagogic- 
kych, ekonomick^ch a ideove politic- 
k^ch pfedpokladu k tomu, aby mohla 
zdime rozvijet svou dinnost a splnila 
svd poslini, pro kCerd ji na£e socialis- 
ticka spolecnost vybudovala. -A.D- 

* * * 

V okrese Karl-Marx-Stadt v NDR 
byly uvedeny do provozu dva novd vy- 
kryvaci televizni vysilace. Prvni z nich 
(Antonsthal) pfenasi I. program NDR 
na 12. kanilu, druh^ (Tannerbergst- 
hal) vysili II. program na 25. kanilu. 
Oba vysilaCe pracuji s horizontalni pola- 
rizaci. " -jb- 
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Pades&i let pokk^ho voxIiIasm 

V letolnim roce oslavuje polsky rozhlas dv£ vyznamnd vyroii - 50 let od zahdjeni prvniho 
rozhlasoveho vysildni a 30 let dinnosti rozhlasu v lidovem Polsku . 


1. unora roku 1925 byl zkuSebnim vy- . 
silanim zahdjen provoz prvni polske 
rozhlasovd stanice. Tato stanice, patrici 
Polskd radiotechnickd spolecnosti (pfed- 
chudkyni dnegniho'Polskdho rozhlasu), 
byla umistdna v maid budove, pracovala 
pouze s matym vykonem, a doba vysi¬ 
ldni cinila asi jednu ai dve hodiny den- 
ne. Teprve po roce, v dubnu 1926, kdy 
byla vytvofena akciova spolednost Pol¬ 
sky rozhlas, zacalo pravidelnd vysildni a 
zanedlouho potom byla vybudovana 
druhd rozhlasovd stanice v Poznani. 
Dalgi, krakovsky vysilac, mel jiz dosah 
i mimo hranice Polska. V roce 1931 za- 
dal v Raszynie u Varsavy pracovat nej- 
modemdjsi silny vysilac, ktery zajist’oval 
poslech na celdm tehdejsim uzemi Pol¬ 
ska a byl takd slysitelny v zahranici. 
Pfed pfepadenim nemeckymi faSisty 


liondi domdcich rozhlasovych ucastniku 
a pro dal§i posluchace v zahranici. 

* * * 

Polsko ma v oblasti rozhlasu ndktera 
svdtova prvenstvi. Bylo prvni zemi na 
svetd, ktera" navrhla mezinarodni spolu- 
prdci v oboru radiofonie. Na zaseddni 
Mezinarodni radiofonni unie se polsky 
-navrh, tykajici se vymdny programu, 
setkal s bezv^hradnou podporou viech 
udastniku. Letos, pri pfilezitosti tricd- 
tdho vyrodi vzniku PLR, zahdjila provoz 
XJstredni rozhlasovd stanice v Gabinie, 
jejiz antdnni stozdr o vysce 646 m je 
nejvySsi na svete. Tato rozhlasovd stani¬ 
ce, vysilajici pofady prvniho programu 
Polskdho rozhlasu, patfi svym vykonem 
2 000 kW mezi nejsilndjsi stanice sveta 
v pasmu dlouh^ch vln. Pofady polskdho 


Miedzeszynd u VarSavy. V oblasti 
telekomunikaci je prace vddeckych 
kadru zamdfena na zdokonalovdni sou- 
casnych zarizeni i na vyvoj novych sy- 
stdmu. V ustavu se zabyvaji nekterymi 
zajimavymi pracemi z oblasti rozhlasu 
a televize (napf. rozvojem stereofonie 
apod.). Jednim z ukolu je metrologicka 
cinnost v oboru spoju - pro zakladni 
mereni a kontrolu kmitoctu je napf. 
v ustavu instalovdn atomovy (cesiovy) 
normal kmitodtu, postaveny specialist^ 
Polskd akademie ved ve spolupraci 
s pracovniky ustavu. Ustav spoju aktiv- 
ne spolupracuje se spojovou organizaci 
socialistick^ch stdtu i s jinymi svetovymi 
organizacemi. Velkym pfinosem pro 
praci ustavu je takd nedavnd vytvoreni 
Stfediska pro elektronickd zpracovdni 
dat, kterd ma ve spoluprdci s oddelenim 
pro prenos dat navrhnout komplexni 
systdm prenosu informaci. Na obr. 2 je 
vedouci ionosferickd observatore mgr. 
ing. Gz. Kasiak v laboratori oddeleni 
pro sireni vln Ustavu spoju. ' 


bylo v Polsku v provozu jedendct roz¬ 
hlasovych stanic a podet evidovan^ch 
posluchacu prekrocil jeden milion. 

Valka znamenala pro polsky rozhlas 
tdmef katastrofu; z jedenacti vysilacu 
nezustal v provozu ani jeden a vsechno 
zarizeni nemedti fagistd vyvezli ze zeme. 
Vysildni polskdho rozhlasu vSak bylo 
opet zahajeno jeste pred koncem valky - 
v unoru 1945 - z Vargavy. Do konce te- 
hoz roku bylo v provozu devet rozhla¬ 
sovych stanic. 

Nyni, po triced letech povalecndho 
rozvoje, maji vysilace vsechna polska 
vojvodstvi. Polskd rozhlasovd stanice 
vysilaji na ctyrech vlnovych pasmech asi 
60 000 hodin rodne pro tdmef sest mi- 


rozhlasu jsou od pocatku letosniho roku 
vysilany po celych 
24 hodin denne. 

Na obr. 1 je zaber 
z posledni etapy 
stavby antdnniho | 
stozaruv Gabinie. 


Dobrou technic- 
kou uroven polskd 
rozhlasovd (i tele- 
vizni a telekomu- 
nikacni site) zajis- 
t’uje mimo jine i 
Ustav spoju v 
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V minul^m roce dosihli nasi polsti 
pfatel£ dalsiho vyznamneho uspechu. 
V Psirech v oblasti’ Svatokrizskych hor 
byla v rekordni dobe (po osmnacti me- 
sicich vystavby) uvedena do provozu 
pozemni stanice druzicovych spoju. 
Stanice je prvni v Polsku a ctvrti (po 
SSSR, Kube a CSSR) v socialistickych 
stitech; slouzi k prenosu rozhlasovych 
a tcleviznich poradu a telefonnich ho- 
voru v siti kosmickych spojovacich dru- 
zic. Stanice byla vybudovana podle 
technick^ dokumentace, vypracovan^ 
Varsavskou studijni a projekcni kance- 
liri rozhlasu a televize ve spolupraci se 
Svazovym ustavem . ministerstva spoju 
SSSR a je vybavena nejmodernejsim 


zarizenim sovetsk6 vyroby. Jeji vybudo- 
vini, ktere je vysledkem vstupu PLR 
do mezinirodni organizace socialistic¬ 
kych statu Interkosmos, umozni nahra- 
dit nakladne pozemni spojovaci linky 
s pomerne dlouhou dobou vystavby 
kosmickym spojem pres druzici-Molnija, 
kteri se pohybuje kolem Zeme na obez- 
ne drize ve vysce 500 az 40 000 km 
s dobou obehu 12 hodin.-Na obr. 3 je 
pohled na mohutny ant&ini system 
druzicove stanice v Psarech. 

* * * 

Do dalSi padesitky prejeme polsk^mu 
rozhlasu mnoho zdaru a uspechu! 

-Ba- 








Z Vysnych Ruzbachu jsme vyjeli po 
vydatne rozcvicce - museli jsme dels! 
dobu roztlacov'at nas vymrzly auto- 
mobil. Po nekolika kilometrech jizdy 
jsme zapnuli zafizeni, abychom pro klid 
vlastniho svedomx dodrzeli cas na§eho 
ranniho skedu s OK30KAB. Pro klid 
vlastniho svedomi proto, ze jsme ne- 
doufali, ze se nim podari z 61enit6ho te- 
r6nn * vychodniho Slovenska navazat 
spojeni s Bratislavou. Jak6 vsak bylo 
nase prckvapeni, kdyz se nam na kritk£ 
zavolani Ivan z OK30KAB opravdu 
ozval. Po celou cestu az na Strbsk6 
pleso (!) jsme toto spojeni udrzovali 
(asi'dve a pill hodiny). Druhou vzdale- 
nejsi stanici, ktera s nami celou cestu 
udrzovala spojeni, byl OK30BIQ, Jenda 
z Tyry u Trince. Udelali jsme jeste ne- 
kolik dalsich spojeni s blizsimi sloven- 
skymi stanicemi a tak nam cesta rychle 
ubehla. K zajimave situaci doslo na 
Strbskdm plese: Ivan, OK3CHK, v Bra¬ 
tislava, v trval^m spojeni s nimi, ziro- 
ven telefonoval s KMS na §trbskem 
plese a oznamoval jim, ze jsme jiz do- 
razili - pokyny, kam mime zajet, jsme tak 
dostavali. pres Bratislavu, zatimco jsme 
byli od KMS vzdileni asi 100 metru. 

KMS je Kontroln6 a meracie stre- 
disko Inspektoratu radiokomunikaci. 
Seznamil nas s nim jeho zamestnanec 
Milan Zubacky, OK3ZMT. Na pfes- 
nych aparaturach Rohde-Schwarz a 
RFT se zde men kmitocty ceskoslo- 
venskych rozhlasovych vysilacu; kaz- 
da odchylka od stanoven^ho rozmezi se 
ihned hlasi do dispecinku v Bratislave 



Obr, 1, Televizni vez na Strbskem plese , 
postavenaT pfi pHlezitosli mistrovsivi . sveta 
v lyzovdm 


a ten zjedni nipravu na prislusn^m 
vysilaci. 

Navstivili jsme i televizni vez (obr. 1), 
kde je automatick6 radiorel6ov6 zafizem 
telefonni a televizni magistraly. Ochot- 
ne nis s nim sezn&mil ing. Cekovsky a 
naprosto neplanovane zde vznikla kr&t- 
ka beseda o Amat6rskem radiu. Krasnou 
kulisou byly zasnezen^ a slunecnimi 
paprsky zalit^ vrcholky Vysokych Tater 
- pocasi snad nemohlo byt lepsi. 

Spolecne s Milanem, OK3ZMT, a 
Rudou, OK3BHU, ktery nas tak6 na 
Strbskem plese ocekaval, jsme potom 
odjeli do Popradu na obbd. Ruda Vce- 
larik, OK3BHU, je vedoucim operate- 
rem kolektivni stanice OK3KTY, ktera 
byla nasim dalsim cilem. Je umistena 
v novych mistnostech nov£ budovy 
Okresniho vyboru Svazarmu v Popradu. 
Zakladni organizace, kterA vznikla 
z radioklubu po V. sjezdu Svazarmu, 
mi v soucasn6 dobe 28 6lenu a soutezi 
o titul Vzoma ZO Svazarmu. Asi polo- 
vina clenu velmi aktivne pracuje a pra- 
videlne se schazi. Vedou dva krouzky na 
ZDS a ctvrtina clenu je zapojena v Li- 
dovych milicich. Velmi uspesne se 
zuCastnuji Polnich dnu. Z mistnosti 
OK3KTY jsme absolvovali nase pra- 
videln6 odpoledni vysilani v 16.00 SEC. 

Mezitim jsme jeste navstivili raritu 
popradsk^ho Domu pionyru a mladeze - 
pionyrsk£ televizni studio. S kamerami, 
monitory a ostatnim zarizenim, vyra- 
zenym z .Ceskoslovenski televize, zde 
pionyri a pionyrky pronikaji do taju 
dramaturgic, rezie, ale i nezbytn£ tech- 
niky. Skoda, ze vedeni DPM nedoce- 
nuje patricne tuto zasluznou cinnost. 

Den jsme zakoncili vecemi besedou se 
cleny OK3KTY - byli s nami Julo Ko- 
ren, predseda radioklubu, Ruda, 
OK3BHU, Kurt, OK3ZFB, Karol, 
OK3CAH, Jano, OK3ZGA, Milan, 
OK3ZMT a Fero, OK3ZAZ. 

V utery rano' nam rozcvicku usetril 
autobus, ktery nasi Volhu snadno roz- 
tahl, a tak jsme mohli brzy odjet zpet 
na vychod - do Stropkova v okrese 
Svidnik. TESLA Stropkov je zavodem 
n. p. TESLA Liptovsky Hradek. V kvet- 
nu oslavila 15. vyroci sv6ho vzniku a je 
v soucasn6 dobe monopolnim vyrobcem 
telefonnich pristroju v Ceskoslovensku. 
S^fkonstrukt^r ing. Ivan Sokolovsky nas 
provedl celou vyrobou a dozvedeli jsme 
se od nej mnoho zajimav^ho. 


I behem cesty z Popradu do Strop¬ 
kova se nam podarilo udrzet trval6 spo¬ 
jeni s OK30KAB a OK30BIQ,. Potfebo- 
vali jsme vymenit vadny starter u Volhy 
a Ivan nam z Bratislavy vyjednal jak 
souhlas naseho podniku z Prahy, tak 
i pripravu opravy v Presove, ktery byl 
nasi dalsi zastivkou. 

Presovska kolektivka OK3KAH je 
umistena v peknych mistnostech Okres¬ 
niho vyboru Svazarmu. Odvysilali jsme 
odtud svoji pravidelnou sit’ v 16.00 SEC 
a potom jsme pobesedovali s cleny 
OK3KAH, kteri se sesli skoro v§ichni - 
OK3VAH, OK3ZBG, OK3ZAE, 

OK3ZAA, OK3CGW, OK3ZMV, 

OK3VFH, OK3GCA, OK3ZAM, 

OK3YK a OK30M. Jako v kazd6m 
kolektivu, slozenem pouze z amatdru 
vysilacu, se ozvalo i zde dost kritickych 
hlasu k naplni AR, a tak jsme, stejrie 
jako pozdeji temer vsude, museli vy- 
svetlovat, ze niklad AR petkrat prevy- 
suje pocet radioamat^ru, registrovanych 
ve Svazarmu, a turner 30krat pocet kon- 
cesionaru; a je-li v tom pripade 10 stra- 
nek, tj. ctvrtina obsahu casopisu v6no- 
vdna amat6rsk^mu vysilani, je to stile 
mnohem vice, ne£ pomema cast vzhle- 
dem k ostatnim zajemcum o elektroniku. 
Rozhovor se potom stocil na material, 
bolest vsech radioamat^ru, na vychod- 
nim Slovensku obzvlast 7 . Pfali by si pro- 
dejnu Svazarmu nekde v Kosicich nebo 
v Presove, lepsi zasilkovou sluzbu, krys- 
taly pro jednotliva pasma k filtrum 
9 MHz ap. V presovsk^m okrese maji 
dobry prehled o odberatelich AR — je 
jich celkem 590, z toho 260 je organizo- 
vano ve Svazarmu. 

Po veceri jsme jestS zajeli do Sabinova, 
kde je jeden z nejaktivnejsich radio¬ 
klubu na okrese. Stejne jako cel6 odpo- 
ledne i sem nas doprovazel pracovnik 
OV Svazarmu Fero Kusnirik. Radioklub 
v Sabinove mi pfes 30 clenu, vsechny do 
26 let, pracuji s mladezi v DPM, uci se 
telegrafii, technice. Radioklub zalozili 
pred rokem a pul a vede jej Stefan 
Kristof, OK3ZBZ. 

Ve stredu casne rino jsme je§te pod- 
nikli kritkou exkurzi do ZPA Presov. 
Pruvodcem nim byl Julo, OK30M, 
vedouci investi6niho oddeleni tohoto 
podniku, Vyribi se zde mnoho nejruz- 
n&jsich typu transformitoru (byly by 
zajimave i pro radioamat6ry, a snad 
i dostupn‘6, jen najit zpusob a partnera!), 
ruzn6 elektromagneticke ventily, elek- 
tromery, velmi pekne pohybov^ mecha- 
nismy jako stvorene pro oticeni ante- 
ny QUAD nebo ,,ctyrcete“ na 145 
MHz (obr. 2), jednotlive funkcni dily 
pro vypocetni zanzcni Aritma atd. 



Obr, 2. Rotatory z vyroby Presov 
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V prostordch , CO mi sv£ mistnosti 
podnikovy' radioklub OK3RXA. Mi 
12 61enu a 10 novych zijemcu v kursu 
RO. Velmi si pochvalovali ochotu, 
s jakou feditel ZPA Presov vychizi 
vstrxc jejich potrebam. 

V 8.00 jsme jiz byli na silnici Presov— 
Kosice se sluchatky na u§ich v pravidel- 
n6m spojeni s OK30KAB. Behem celi 
jizdy jsme navazovali spojeni a tesne 
pfed devitou hodinou jsme zaparkovali 
pred Krajskym vyborem Svazarmu 
v KoSicich. Krome naseho „mana- 
zdra“ Marcela nis zde o£ekival i Laco, 
OK3GIR, ktery nis potom provazel 
cely den. Zucastnili jsme se casti zase- 
dani pfedsednictva Krajskdho vyboru 
Svazarmu, kter6 bylo shodou okolnosti- 
venovino radioamatersk^ cinnosti v kra- 
ji. Mel jsem pfi ti prilezitosti mo^nost 
seznimit predsednictvo s cili a prubS- 
hem na§i expedice a podekovat oficiil- 
ne pfedsedovi vychodoslovenskiho KV 
Svazarmu s. plk. Dobrovicovi za ochotu 
a pomoc pri zajisteni naSi cesty po 
vychodoslovensk^m kraji. 

Nase dalsi cesta vedla do Vychodo- 
slovenskych zelezaren, kde nis kratce — 
vzhledem ke sv£ velki pracovni vytize- 
nosti - prijal zastupce feditele VS2^ 
s. M. Svejna, OK3AL. Navstivili jsme 
jeste vypocetni stfedisko VSZ s po&taci 
IBM 370/40 a GAMA 115, kde pracuje 
rovnez nekolik radioamatiru. VS2 se 
svoji rozlohou 50 km 2 byly kazdopidne 
nejvetsim podnikem, ktery jsme do t6 
doby vid£li. . * 

Ale cas neuprosne bezel a proto jsme 
zamifili do OK3KAG, kolektivky, kte- 
rou snad neni nutni nikomu pfedsta- 
vovat. Kolektiv OK3KAG ziskal neko- 
likrat titul Mistr CSSR v praci na KV, 
zucastnuje se vsech zivodu a soutezi a 
pravidelne obsazuje pfedni mista. Letos 
se naplno zapojili do souteze k 30. vyroci 
osvobozeni a v dobe nasi nivstevy, tj. 
5. 3., meli od zacitku roku jiz t6mer 
9 000 spojeni. Ze zafizeni OK3KAG 
jsme odvysilali na§e pravidelni odpoled- 


besedovali, jsme dostali jako upo- casu besede se cleny OK3KAG.. V mist- 
minku na nasi navstevu podepsanou nostech jejich radioklubu jsme v ^peci* 4 
publikaci k 15. vyroci vzniku VSZ. Laca, OK3CIR, ten to nabity den za- 
I odtud jsme museli prakticky ut^ci, koncili. Nisledujici den prejizdime jiz 
abychom mohli jeste venovat trochu do Stredoslovenskiho kraje. OKI AMT 

SLUiBA PRO RADIO AMATORY 


Zisilkovi sluzba TESLA, Moravski ul. 92, 688 19 Uhersky Brod, je schopna 
v soucasni dobe dodat tyto reproduktory TESLA: 


Obchodni 

Impedance 

Prikon 


Rozsah 

Rozmer 

MC 

znadeni 

[O] 

[WJ 


[Hz] 

[mm] 

ARO 389 

4 

1,5 

150 

ai 

15 000 

0 100 

36,— 

ARO 567 

4 

3 

80 

ai 

12 000 

0 165 

44,— 

ARO 568 

8 

3 

80 a ± 

12 000 

0 165 

45,— 

ARO 666 

8 

5 

60 

ai 

10 000 

0 203 

59,— 

ARO 669 

4 

5 

60 

ai 

10 000 

0 203 

59,— 

ARE 367 

4 

1,5 

150 ai 

15 000 

125X80 

42,— 

ARE 388 

8 

1,5 

160 

ai 

15 000 

125X80 

37,— 

ARE 467 

4 

2 

110 

ai 

15 000 

160X100 

43,— 

ARE 489 

4 

2 

110 

ai 

15 000 

160X100 

38,— 

ARE 568 

8 

3 

80 

ai 

14 000 

205 X130 

45,— 

ARE 667 

4 

5 

60 

ai 

10 000 

255X160 

61,— 

ARE 669 

4 

5 

60 

ai 

10 000 

255X160 

61,— 

ARE 689 

4 

5 

60 

ai 

10 000 

255 X160 

55,— 

ARV 081 

5,5 

2 

1 000 ai 

16 000 

75x50 

. 43,— 

ARV 082 

16 

2 

1 000 

ai 

16 000 

75x50 

44,— 

ARV 160 

15 

5 

2 500 

ai 

20 000 

75x50 

48,— 

ARV 261 

, 4 

1,5 

6 000 

ai 

16 000 

0 100 

50,— 

ARV 265 

8 

1,5 

6 000 

ai 

16 000 

0 100 

51,- 

ARZ 082 

8 

0,6 

480 

ai 

4 500 

0 65 

44— 

ARZ 084 

75 

0,25 

350 

ai 

4 500 

0 50 

51,— 

ARZ 085 

8 

0,25 

350 ai 

.5 000 

0 50 

44,— 

ARZ 087 

8 

0,15 

400 

ai 

8 000 

0 38 

50,— 

ARZ 092 

75 

0,25 

350 

ai 

5 000 

0 65 

47,— 

ARZ 098 

75 

0,15 

400 

ai 

8 000 

0 38 

55,— 

ARZ 348 

8 

2 

120 

ai 

8 000 

0 117 

54,— 

ARZ 368 

8 

3 

45 

ai 

5 000 

0 100 

80,— 

ARZ 381 

4 

2 

120 

ai 

8 000. 

0 117 

54,— 

ARZ 383 

2 

1,5 

140 

ai 

12 000 

0 100 

48,— 

ARZ 385 

4 

1,5 

120 

ai 

7 000 

0 100 

39,— 

ARZ 386 

16 

1,5 

160 

ai 

8 000 

125X80 

41,— 

ARZ 387 

16 

1,5 

120 

ai 

7 000 

0 100 

39,— 

ARZ 388 

8 

1,5 

160 

ai 

8 000 

125X80 

40,— 

ARZ 391 

12 

1,5 

120 

ai 

7 000 

0 100 

39 — 

ARZ 392 

4 

1 

120 

ai 

8 000 

0 117 

54,— 

ARZ 488 

8 

1,5 

130 

ai 

6 000 

180X80 

49,— 

ARZ 688 

8 

3 

95 

ai 

15 000 

280 X 80 

45— 

ART 481 

0,6 

5 

3 000 

ai 

18 000 

— 

220,— 


Dile muzete pres Zasilkovou sluzbu obdrzet jednoucelove nahradni dily pro 
radioprijimace, televizni prijimace, gramofony, zesilovace - vyrobky TESLA. 

V rimci skladov^ch zasob dodavi Zasilkovi sluzba rovnez dobirkou konstrukcni 
prvky, odpory, kondenzitory, potenciometry a vyrobky vakuove techniky vcetne 
obrazovek pro Oliver, Dajinu, Blankyt, Orchideu, Jasmin, Lilii, Oravu 129, 130, 
131, 132, 134, 135 a Cavallo. 


ni spojeni a zajeli jsme na kratkou ni- 
vstevu k OK3CDI, Ondrejovi. Ghteli 
jsme videt, jak dosahuje svych uspechu 
v navazovani spojeni pres druzice 
OSCAR 6 a 7. Zjistili jsme, ze podstata 
neni v zafizeni - naslo by se urcit6 dost 
amatiru, kteri maji lepsi zafizeni — ale 
v pili a vytrvalosti a v nadseni pro tento 
druh provozu. V pohostinn6m prostfedi 
plyne cas velmi rychle a tak jsme museli 
t£mef ut^ci, abychom stihli ohlasenou 
navstevu v druh£m kosick^m radio- 
klubu, OK5VSZ. Jak jiz znacka napo- 
vidi, je to radioklub Vychodosloven- 
skych zeleziren, umisteny na internate 
VSZ v Kosicich. Od kolektivu 
OK5VSZ, s kterym jsme kritce po- 


Skutecnost nebo fantazie? Podle krat- 
k6 zprivy, uverejnene ve tfetim letos- 
nim cisle casopisu „Das Elektron“, bylo 
zjisteno, ze clovek je za urcitych okol¬ 
nosti schopen slyset bez jakychkoli tech- 
nickych pomucek vysilani v pismu 300 
az 1 000 MHz, pficemz nejvetgi „cit- 
livost“ byla zjistena v okoli kmitoctu 
1 000 MHz, Protoze mezi „posluchaci“ 
byla i osoby s vadnym sluchem, byla 
vyslovena domnenka, ze j^fijem 4 * je 
zprostfedkovan pfimo lidskym mozkem. 
Pole, zpusobujici vjem, mi hustotu toku 
energie fadu mW/cm 2 ; jine podrob- 
nosti nebyly ve zprive uvedeny. ~ Ba - 



Obr. 3. Tranzi- 
stowvy transceiver 
konstruktera ^derika 
Makariuse z OK5- 
VSZ Z Kosic. Je 
osazen tranzistory a 
ihtegrovanymi obvo- 
dy , obsahne amater- 
ska pasma 80 az 
10 m a koncovy 
stupen 75 W md 
osazeny elektronkou 


Pine odolny proti tepelnemu pfetizeni 
a pfekroceni povolen^ho vystupniho vy- 
konu (vcetne zkratu) je novy monoliticky 
zesilovac TCA940 firmy SGS-Ates. 

Uveden^ vlastnosti obvodu TCA940 
cistecne fesi probl6my integrovanych 
vykonovych zesilovacu. Obvod pra¬ 
cuje v rozsahu napijecich napeti 6 az 
24 V. Napet’ovy zisk pfi otevfeni zpetno- 
vazebni smycce je vetsi nez 75 dB, pfe- 
naseni kmitoctovi pasmo je 40 Hz az 
20 kHz/3 dB, ucinnost 65 % pfi vystup- 
nim vykonu 9 W, klidovy proud asi 
20 mA, vstupni odpor vetsi nez 5 MQ. 
Vystupni vykon je vetsi nez 10 W/4 H 
pfi zkresleni 10 % a napajecim napeti 

20 V. Kyrs 

* * * 

V Polsku zavadeji elektronicky sys¬ 
tem fizeni poulicni dopravy. Cely pro¬ 
gram pfedpoklada vyuzit vypoctovou 
techniku k fizeni 300 nejdulezitejsich 
kfizovatek ve stredu hlavniho mesta a na 
prujezdovych trasach; z toho 15 nejvice 
pfetizenych kfizovatek je takto moder- 
nizovano v ramci prvni etapy progra- 
mu, kteri byla naplanovana na prvni 
ctvrtleti letoSniho roku. Cinnost systemu 
spociva ve vyhodnocovani udaju detek- 
toru umistenych na kfizovatkach poci- 
tacem, ktery vypracuje prognozu do- 
pravni situace -ve sledovan^ oblasti na 
nejblizsich pet minut a podle teto pro- 
gnozy neustale obnovovan^ vysila po- 
vely pro mistni a oblastni signalizaci. 
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BTHUBEgl 

Rok utekl jako voda a pfisel znovu konec 
brezna, doba , kdy pofdda n. p. TESLA 
Roznov svoji pravidelnou soutez Integra pro 
mlade radioamatery , letos tedy Integra 1975. 
Do Roznova pfijelo 20. brezna celkem 34 
chlapcu (bohuzel zadnd divka) ze vsech kraju 
CSR a ze Zdpadoslovenskeho kraje. Cekaloje 
dvoudennt zdpoleni, ve kterem ui kazdy pfe - 
dem vyhraval - alespon vyrobek, ktery si 
zhotovil. 

Jako v predchozich letech se soutefc 
konala v rekreacnim stredisku Elektron 
v Prostredni Becve, a jiz tradicne v ni 
vedl hodnotitelskou komisi ing. L. 
Machalik z n. p. TESLA Roznov, za 
UDPM JF prijel s. Z. Hradisky a za re- 
dakci AR ing. A. Myslik, Bohuzel ne- 
pfijel nikdo za hlavniho patrona, CUR 
PO SSM, prestoze tento rocnik Integry 
byl darem n. p. TESLA Roznov Pionyr- 
sk6 organizaci k 30. vyroci osvobozeni 
Ceskoslovenska. 

Letosni soutez pro nas dopadla mimo- 
radne uspesne. Pro koho „pro nas“? 
Pro Radioklub Amatersk<§ho radia, zalo- 
zeny pocatkem letosniho roku (behem 
roku se o nemdovite .vice), Soutez vy- 
hral clen naseho radioklubu Jirka Smola 
(obr. 1), a to dokonce bez ztraty jedi- 
n£ho bodu, ziskem 110 bodu ze 110 
moznych. 

Soutez byla letos rozdelena do dvou 
dnu. V patek dopoledne dostali vsichni 
12 teoretickych otazek, zpracovanych ve 
forme testu. Urcit, kteremu prvku pri- 
slusi nakreslena charakteristika, poznat 
sch&natickou znacku Zenerovy diody, 
odhadnout pocet typu integrovanych 
obvodu, vyrabenych^ v n. p. TESLA 
Roznov, rici, jak daleko od pouzdra 
muzeme ohybat vyvody polovodicovych 
soucastek, jakym napdjeclm napetim se 
napdjeji integrovan£ obvody, vyjmeno-. 
vat alespon pet typu integrovanych ob¬ 
vodu, vybrat vzorec pro vypocet vstup- 
niho odporu, poznat znacku logick^ho 
obvodu Y — A, urcit napet’ovou uroven 
logicke nuly, definovat pouziti elektro- 
nick^ho hradla, poznat zapojeni se spo- 
lecnym kolektorem a konecne napsat, 
k cemu jsou vnejsi kompenzacni obvody 
u linearnich integrovanych obvodu. 
Prestoze otazky nebyly nejlehci, meli 
ctyri chlapci piny pocet bodu za spravn^ 
odpovedi. 

Hned po teoretick6 casti nasledovala 
beseda s ing. L. Machalikem, pri kter£ 
vsem^ vysvetlil a zduvodnil spravne 
odpovedi. Odpolcdne odjeli vsichni do 
Roznova, kde nejdrive zhl^dli filmy' 
,,Srdce elektroniky“ a „Od elektronek 



Obr. 1 . Vxtezem letosniho rocniku souteze 
INTEGRA se stal Jirka Smola z radioklubu 
Amalerskeho radia 


k integrovanym obvodum“ a potom ab- 
solvovali kratkou exkurzi na pracoviste 
pouzdreni a mereni integrovanych ob¬ 
vodu a do vyrobniho cechu obrazovek. 
Na zdver dne podnikli jeste „invazi“ do 
prodejny druh6 jakosti OP TESLA. 



Obr. 2 . Hodnotitelskou komisi jiz tradicne 
vedl ing. L. Machalik 


V sobotu rano nastala netrpelive oce- 
kavana chvile zahajeni praktick^ casti 
souteze, stavby regulovatelneho stabili- 
zovaneho zdroje 2 a^ 20 V s integrova¬ 
nym obvodem MAA723 - to se vsichni 
dozvedeli samozrejme az v okamziku 
zahajeni a do posledni chvile tedy trvalo 
napeti a dohady „co se bude delat“. 
Prestoze k praci byl vyhrazen cas 4,5 
hodiny, postavifi ti nejrychlejsi zdroj 
z dobre pripraven^ stavebnice jiz za 
jednu hodinu. Vice jak polovina zarizeni 
fungovala na prvni zapojeni a pouze 4 
zdroje se v.ubec nepodafilo uv6st do 
chodu. Hned po skonceni souteze se sc- 
sla hodnotitelska komise (obr. 2), aby 
udelila body za pajeni, upravu, celkove 
provedeni a funkci zarizeni. 

Odpoledne mel ,,pronajato“ Ustredni 
dum pionyru a mladeze Julia Fucika. 
Jeho .pracovnici Z. Hradisky a J. Hor- 
nych pripravili technickou olympiadu. 
Go to je? Podrobne se to dozvite v pristi 
rubrice R15. Je to soutez vpnrode,sruz- 
nymi technickymi ukoly, vyzaduje zna- 
lost schematickych znacek a proven ne- 
jen vase technicke znalosti, ale i fyzickou 
kondici a schopnost rychl^ho rozhodo- 
vani. Zucastnili se ji turner vsichni ucast- 
nici Integry a tak bylo cel£ odpoledne 
v okoli Prostredni Becvy zivo. 

V nedeli rano pfisel uz jenom zaver. 
Vyhodnoceni letosniho rocniku souteze 
Integra se zucastnil i reditel n. p. TESLA 
Roznov s. Jaroslav Hora, ktery osobne 
predaval ceny a diplomy. Slavnostniho 
ceremonialu sc zucastnili i predsedove 
C2V KSC, GZV SSM a CZV ROH.' 

Nejvetsi radost mezi ucastniky udelaly 
balicky polovodicovych soucastek II. 
jakosti, kterd dostali vsichni, bez ohledu 
na umlsteni v soutezi. 


A co rici na zaver? Ocituji zaver 
zpravy o prubehu souteze, sepsan^ pra- 
covniky oddeleni podnikov^ vychovy 
n. p. TESLA Roznov: 

„Celkovy prubeh souteze ukazal ze- 
jm^na na zasluznou cinnost n. p. TESLA 
Roznov, PO SSM, UDPM JF a redakce 
Amat^rsk^ho radia v oblasti vychovy 
i udrzeni zAjmu mladych pionyru o obor 
elektroniky v ramci zajmovd radiotech- 
nick6 a amat^rsk^ cinnosti, kteri v bu- 
doucnu bude mit jiste sv^ dusledky 
v etape dalsiho rozvoje vedeckotechnick^ 
revoluce. Ddle ukazal, ze nasi mladi 
lid6 jsou vedeni ke svedomite a odpo- 
vedn^ praci pro nasi socialistickou spo- 
lecnost.'* 

Nejuspesnejsich deset u£astmku 
souteze Integra 1975 

1. Jifi Smola ' Radioklub Amat^r- bodCi 

skeho radia, Praha 110 

2. Petr Havlik ZDS Plzen 107 

3. Otakar Paukert 2DS Praha-Vrsovice 105 

4. Pavel Panus ZDS Praha-Sporilov 105 

5. Vladimir Slovak ZD§ ValaSske Mezifici 100 

6. Antonin Couf ZD$ Ceskd Bude jo vice 100 

7. Tomas Hamouz ZD§ Praha- 

Nove Mesto 99 

8. Milan Minarik ZDS Liberec 98,5 

9. Petr Soucek ZDS Praha-Hloubetin 97,5 

10. Ladislav Jare§ • ZDS Jablonec 973 

-amy 

REGULOVATELNY 
STABILIZOVANY ZDROJ 

S INTEGROVANYM OBVODEM 
MAA723 

Stabilizator napeti je jednim z nej- 
pouzivanejsich elektrickych obvodu 
v elektronice. Prakticky vsechny elek- 
tricke obvody potrebuji ke sve funkci 
zdroj napajeciho napeti, pricemz v mno- 
hych pripadech je nutn^, aby napajeci 
napeti bylo stabilizovan^. 

Regulatory napeti realizovane z dis- 
kr^tnich soucastek i pres svou pomernou 
slozitost mivaji ruzn6 nedostatky: malou 
presnost regulace, velkou teplotni nesta- 
bilitu, malou ucinnost a spatnou vlastni 
stabilitu. 

Uvcden6 nedosiatky je mozn6 od- 
stranit pouzitim stabilizatoru integro¬ 
vanych, jako je napr. MAA723. 

Stabilizator' napeti MAA723 (popr/ 
MAA723H) je linearni monoliticky in- 
tegrovany obvod, urceny ke stabilizaci 
napeti pro pristroje a zarizeni; prede- 
vsim pro napajeni cislicovych i linear¬ 
nich monolitickych integrovanych ob¬ 
vodu, zvlaste v tech pripadech, kde 
jsou kladeny vysok£ pozadavky na pres- 
nost a stalost stabilizovan^ho napeti. 






K zakladnim charakteristickym vlast- 
nostem 10 MAA723 patri velka pres- 
nost regulace a stalost vystupniho sta- 
bilizovan^ho napeti, moznost plymil^ho 
nastavem stabilizovan 6 ho napeti, velk 6 
potlaceni zvlneni vstupniho napajeciho 
napeti, mala vlastni spotreba a velmi 
mala teplotni nestabilita stabilizovan^ho 
napeti, 

Integrovany obvod MAA723 se vy- 
rabi planarne-epitaxrn technologii na 
monokrystalu kremiku vodivosti’ p. 
System obsahuje 15 bipolarnich tran- 
. zistoru, 1 tranzistor MOSFET, 2 Ze- 
nerovy diody, 1 kondenzator a 16 odpo- 
ru na spolecn 6 podlo^ce (substratu) 
o rozmerech 1,35 x 1,35 mm. 

Z hlediska funkce obsahuje integro- 
vany obvod MAA723 teplotne kompen- 
zovany zdroj a zesilovac referencniho 
napeti, zesilovac regulacni odchylky, re- 
gulovany koncovy tranzistor T 15 a ob- 
vod pro omezeni vystupniho stabilizo- 
van&io proudu. 

Regulovatelny stabilizovany zdroj 
2 V az 20 V 

• Na obr. 3 je priklad zapojeni regulo- 
vateln^ho stabilizovaneho zdroje, kde 
integrovany stabilizator MAA723 pra- 
cuje jako aktivni clen v regulacni smycce 
pro rizeni vnejsich vykonovych tranzis- 
toru T x (KF507) a T 2 (KD605) v Dar- 
iingtonove zapojeni. 

V tomto zapojeni je mozna regulace 
vystupniho stabilizovaneho napeti 
^4tab = 2 V az 20 V pri vstupnim stri- 
dav&n napajecim napeti Ux = 20 V, 
Maximalni odber proudu je z&visly 
na vystupnim vykonovem tranzistoru. 
Tranzistor KD605 muze byt bez pridav- 
neho chlazeni zatezovan ztrdtovym vy- 
konem do 4 W, podle zpusobu chlazeni 
az do 100 W. S ohledem na pripustny 
ztratovy vykon se pak voli proudov^ za- 
tizeny /max- Pouzije-li se' zebrovany 
chladic o rozmerech 80 X 90 mm, mdze 
byt tranzistor KD605 zatezovan vyko- 
nem az do 24 W. V danem zapojeni to 
znamena vystupni proud 7 max = 1,3 A 
za predpokladu, ze napeti na tranzistoru 
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KD605 Uce = U vs t — t/stab ^ 18 V. 

Stabilizator vcetne vystupnich vyko¬ 
novych tranzistoru Tx a 7*2 je napajen 
stejnosmernym napetim z mustkov 6 ho 
usmerhovace, tvoren^ho diodami Di, 
D 3 , Da. fiddici signal pro vykonovb 
' tranzistory KF507 a KD605 se ziskava 
z emitoru Tis integrovan^ho obvodu 
MAA723 (vyvod 6), ktery je rizen chy- 
bovym zesilovacem. Vstupy ridiciho 
chybov^ho zesilovace 10 MAA723 (vy- 
vody 2 a 3) jsou nap&jeny ze dvou urovni 
napeti. Invertujici vstup (vyvod 2) je 
napajen z delice Rx a R 2i zapojendho 
paralelne k vystupu, pricemz plati pod- 
minka, ze £im vetsi je napeti na vyvodu 
2 , tim vet§i je i stabilizovan 6 napeti 
//stab- Neinvertujici vstup chyboveho 
zesilovace (vyvod 3) je napijen napetim 
konstantni urovne z odporovdho de- 
lice Rz a Ra. Kondenzdtor Ci slouzi ke 
kmitoctov^ kompenzaci a stabilizaci 
MAA723. Odpor Ro , zapojeny ve vy¬ 
stupni vetvi, je urcen pro ochranu stabi- 
lizatoru proti proudov^mu pretizeni. 
Ubytkem napeti na odporu se ridi 
cinnost tranzistoru Tie v/ 0 , protoze ten- 
to odpor je zapojen mezi jeho bazi aemi- 
tor (vyvody l^a /). Tranzistor Ti 6 se 
otevre, bude-li napeti //be ^ 0,65 V. 
Je-li odpor Ro 0,5 O, bude omezovan 
vystupni proud od 1,2 A; pri nem se 
otevre tranzistor Tie 3 tim se omezi bu- 
zeni tranzistoru T 14 a T 15 , jimiS se ridi 
vystupni vykonovb tranzistory Ti a T 2 
a omezi se vystupni napeti // s tab- Kies- 
ne-li vystupni proud pod omezovacl 
mez, vrdti se stabilizator do puvodni 
funkce. 

Navrh rozmlsteni soucastek stabili- 
zatoru na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4. 

Zaver 

Integrovan^ obvod MAA723 je nova 
polovodicova soucastka, urcena pro 
stavbu stabilizdtoru napeti ve v$ech 
oborech elektrotechniky. Jeho kon- 
strukcni provedeni, vlastnosti i jedno- 
ducha montaz vytvafeji prizniv^ pred- 
poklady pro sirok^ uplatneni ve stabili- 
zovanych zdrojlch elektronickych obvo- 
du, jak pro prumyslova zanzeni, meHcl 
a regulacni techniku, tak i pro napajen! 
logickych integrovanych obvodu a labo- 
ratornich pristroju. 


Prednosti stabilizovanych zdroju, rea- 
lizovanych s integrovanym obvodem 
MAA723, je krome malych rozmeru a 
jednoduche montaze predevsim ucin- 
nost a velmi dobr& stabilita stabilizova- 
n^ho napeti, jak dlouhodoba, tak i 
v rozmezi provoznich teplot —55 °C az 
4-125,°G. Proto jejich pouziti zlepsuje 
nejen technick^, ale i ekonomicke para- 
metry zarizeni. 

Seznam soucastek pro stabilizator 
s IO MAA723H 

Odpnry 

Ri 22 kO, TP 016 (potenciometr keramick^) 
R 2 1,5 kQ, TR 112a 

i? 8 4,7 kO, TR 112a 

R t 1,5 kO, TR 112a ' 

R 0 0,5 O, TR 144 (0,5 W-2xlO para¬ 

lelne) 

Kondenzatory 

470 pF, TC 281 (nebo 1 000 pF, TC 281) 
C s 0,l-(xF/45 V, TK 750 

C, 1 000 p. F/35 V, TE 986 (2 X 500 r F/35 V, ‘ 
TE 986) 

Polovodite 

T x KF507 nebo KF506, KF508 

T, KD605 nebo KD602 

D l3 D t , D t> D t KY710 nebo KY711 (veetnS 
matlc a podloiek) 

IO integrovanv’ obvod MAA723 

Ostat?d 

chladid ta^eny profil / = 80 mm 

Srouby M3 X 20 4 ks 

Srouby M4 X10 2 ks 

podloiky 0 3mm 10 ks; 0 4 mm 4 ks 

distan&u 

trubicky . (vnitrni prtimfir 3,4 mm; d61ka 

11mm) 4 ks 
vodi£e 3 ks 

* * * 

tJspesn^m prenosem obrazu mezi 
pozemnimi stanicemi Raisting a Pleu- 
meur-Boudou za/aly v letosnim roce 
zkousky elektronickPho zarizeni sdelo- 
-vaci druzice „Symphonie <c . V ramci spo- 
lecn^ho experimental Francie a NSR 
byla tato druzice umistena na stal^ obez- 
n 6 draze ve vysi asi 36 000 km nad rov- 
nikem pred zapadoafrickym pobrezim. 
Prijimaci zarizeni druzice pracuje na 
kmitoctech v pasmu 5 925 a 6 425 MHz, 
prijaty signal je zesilen a vysilan zpfet 
k Zemi v pismu 3 700 az 4 200 MHz. 
Sirka prenaseneho pdsma je 90 MHz. 
Rozsahly zkusebni program (telefonick 6 
spojeni, prenos dat, televizni pfenos) 
potrvd asi pul roku. - jb- 

Elektronik L 3/75 




Pistolova pajedka 

tJprava pajedky byla popsana jiz 
mnohokr&t, z cehoz je zfejmd, ze jde 
o Iatentni problem. Mne se osvedcil 
tento postup: poskodi-li se zdvit M4 
ve vyvodnich pascich sekundarniho 
vinuti, vyvrtime s horni strany 5 mm 
od okraje dve diry o 0 2,4 mm a vy- 
rizneme v nich zdvity M3. Z predni 
strany vyvrtame diry o takovdm pru¬ 
meru, jak^ md pouzivany drat pajeci 
smycky. Do tech to der pak zasouvdme 
konce pajeci smycky (obr. 1). K zajisteni 
smycky proti vysunuti pouzivame srou¬ 
by M3 delky 8 mm (CSN 02 1185, 
„cerviky“), u nichz zapilujeme hrot. 
Vyhodou tdto upravy je rychld vymdna 
smycky a trvanlivost zavitu, ktery je 
velmi malo mechanicky namahan. 
S takto upravenou pajeckou pracuji jiz 
ddle . nez rok a uprava se mi pine 
osveddila. Jifi Choteborsky 


ffs. 



\ 

puvodni zcvii M4 






otvor pro smycku- 


Obr. 1. Uprava pis to love pajeSky 


Upevneni smyCky 
pistolove pajecky 

V AR 3/74 byla popsana uprava pisto- 
lovd pajecky, ktera md pres svoji po- 
mernou slozitost nekolik nedostatku. 
Autor upravy doporucuje vrtat diru 
o prumeru 3,2 mm do dutinky lamaci 
svorkovnice. V nekter^ch typech pdjec- 
ky je smycka drzena Sroubem M4, pro 
tak velky sroub vsak nelze do dutinky 
svorkovnice vyvrtat otvor, ncbof by 
doslo k zeslabeni steny a zmenSila by 
se pevnost spoje. Dalsi nevyhodou je 
uchyceni dutinky pouze v jednom bode,- 
takze cela smycka se muze naklanet 
kolem osy sroubu, coz je pri praci s pd- 



jeckou velmi nepfijemnd. Popsanou 
upravu nelze pouzit, poskodi-li se zdvit 
v nosndm medenem vodici pdjecky, 
k cemuz dochazi velmi casto. Pri uchy¬ 
ceni pajeci smycky pouze jednim srou- 
bem (M3) na kazddm konci smycky 
muze snadno vzniknout prechodovy od- 
por. Za nejvetSi nedostatek uvedend 
upravy povazuji znadny presah dutinek 
do strany (pres medeny nosny vodid) 
a tim zbytecnd zvetseni rozmeru konce 
pdjecky. Tim ztraci pistolovd pajecka 
cennou vlastnost, tj. snadny pristup 
k pajenemu spoji. 

Uvedene nedostatky odstranuje upra¬ 
va, kterou pouzivam u vsech svych pisto- 
lovych pdjecek (i novou pajecku je 
vhodnd upravit). Puvodni srouby se 
vyjmou a medend nosnd vodice se (i s izo- 
laci) opiluji (obr. 1) hrubsim pilnikem 
az za puvodni otvor se zavitem. Konec 
listy se tim zuzi asi na 2 mm (v ddlce 
asi 12 mm). Do vznikldho zarezu se 
vlozi ocistend dutinky z ldmaci svorkov¬ 
nice (srouby nahoru), pojisti se ovazd- 
nim tenkym pocinovanym dratkem a 
dukladne se pripajeji. K pajeni je 
vhodnd pouzit pdjecku s prikonem 250 
az 500 W. Pri pdjeni je treba dat pozor, 
aby cin nezatekl do dutinky a nezapajel 
i srouby urcend k pripevneni smycky. 
Po vychladnuti spoj zacistime pilnikem, 
pficemz odstranime i pomoeny dratek. 
Jsou-li dutinky prilis blizko u sebe, upra- 
vime jejich vzdalenost. Pajeci smycku 
upevnujeme v dutinkach dvema srouby 
na kazd^m konci. Upevneni smycky je 
velmi stabilni mechanicky i elektricky. 
Ze samovolndho odpdjeni dutinek ne- 
musime mit strach; teplota koncu nos- 
neho vodice nepresahne ani pri dlouho- 
dobdm pdjeni 120 °G. 

V. VoraUh 

Uprava hrotu pistolove pajecky 

TJprava spociva v nahrade puvodni 
drdten^ pdjeci smycky medenou tru- 
bickou o vnejsim prumeru 3 mm a 
. o tlousfce steny 0,5 mm. Trubicku dlou- 
hou asi 60 mm jsem narizl tdmer po 
celd ddlce tak, ze na jednd strane zustala 
vcelku v ddlce asi 5 mm. Nariznut^ kon¬ 
ce jsem od 1 sebe odehnul a vyrovnal do 
plochdho tvaru pro snadnejsi upnuti 
pod srouby pdjecky. Mis to upnuti pod 
srouby je treba vyzkouset podle d6lky 
nariznuti. (Nez jsem dospel k tomuto 
provedeni, pracoval jsem tak, ze jsem 
upinal utazenim mezi dva az tri zdvity 
drdtend pdjeci smycky stejnou trubicku 
asi 8 mm dlouhou. Lze t6z pouzit ko- 
vovou trubicku z barevnd naplne pro- 
pisovaci tuzky o vnejsim 0 2,3 mm a 
dlouhou rovnez asi 8 mm.) 

A nyni k pouziti: do vnitrku trubicky 
dopravim po nahfati trochu cinu a hrot 
s tekutym cinem prilozim na fdlii plo§- 
n6ho spoje, ze kter^ cni vy vod soucastky, 
zasazene z druh£ strany. Pritisknu tru¬ 
bicku az na fdlii a vyckavdm, az se roz- 
lije cin na fdlii pod trubickou. Hrotem 
lze tdz pohybovat. Po rozliti cinu je pd¬ 
jeni skonceno a proto vzapeti oddaluji 
hrot pri soucasn6m vypnuti pdjecky. 
Vzhledem k tomu, ze teplo hrotu je 
soustredeno na pomerne maly objem 
vnitrku trubicky, trva pdjeni velmi 
kratce. Mnozstvi cinu lze snadno davko- v 
vat, coz je vyhodnd pri soucasnd minia- 
turizaci. Vzhled spoje se velmi zlepsi; 
rozmer pajeciho bodu je totiz dan roz- 
merem pouzitd trubicky. 

Soustredenl tepla na malou plochu 
^ sebou vsak prinasi nebezpeci prehrati 
spoje a odlupovani fdlie od podklado- 


v^ho materialu. Plati to predevsim o spo- 
jich typu „spojovd cary <c . Pouzivam 
proto spoje typu ,,spojovd plochy“, pri 
kterych navic setrim leptaci ldzeh. Je 
tedy velmi vhodne predem ocinovat v^- 
vody sOucastek, coz je s takto uprave- 
nym hrotem velice snadn6. Pri tomto 
zpusobu pdjeni pouzivam samozrejme 
beznym zpusobem kalafunu. Upraven^ 
hrot pouzivdm pouze pri prdci s plos- 
n^mi spoji, jinak pouzivdm bezny drd- 
teny hrot. 

Petr Pavlik 

Barevna hudba 

V posledni dobe bylo uverejneno 
nekolik clanku, popisujicich ruznd za- 
pojeni barevnd hudby od nejjednodu§- 
sich, az po pomerne slozita. V Radiovdm 
konstruktdru [1] bylo uverejneno jedno 
z jednoduchych zapojeni. Popsand za- 
fizeni ma vsak jednu nevyhodu - po- 
uzivaji se v nem tri dolni propusti, 
takze pritomnost nf kmitodti z dolni 
cdsti spektra o urcitd urovni ve zpraco- 
vavandm signalu se projevila rozsvice- 
nim vsech tri vetvi zarovek. Podobne 
signaly ze stredni cast! kmitodtovdho 
pasma rozsvecovaly dve zarovkovd 
vetve. 

Uvedeny nedostatek jsem odstrani 
zapojenim podle obr. 1. Propusti jsou 
vytvoreny jednoduchymi clanky RC. 
I kdyz je selektivita relativne mala, pro 
ucely barevnd hudby pine vyhovuje. 
Strmost propusti je asi 6 dB/okt. Od- 
pory v fidicich elektrodach tyristoru 
je treba volit tak, aby tyristory spinaly 
pri stejnd napefovd urovni privadendho 
signalu. V zapojeni se nepouzivaji zddnd 
zesilovaci prvky, proto je treba, aby 
zesilovac, z nehoz odebirame signal 
pro barevnou hudbu, byl schopen po- 
skytnout dostatecny vykon ke kryti 
ztrdt v prizpusobovacim transformatoru 
(napr. VT 38, zapojenf sekundarnim 
vinutim na vstup) a k rizeni tyristorft. 

Transformator Tri je napajen z vy- 
stupu zesilovade s malou impedanci. 
Aby nebylo nutno regulovat hlasitost 
reprodukce podle svitu zarovek, je pred 
Tri * potenciometr. TJroven vstupniho 
signalu'musime naridit podle „baievnd 
hudby". Priklad pripojeni zdroje signa- 
lu a reproduktoru ke vstupu barevnd 
hudby je"na obr. 2. 

4^ KT505 


hloubky stred vysky stred . 



Obr. 1. Upravene zapojeni barevne hudby 
z RK 1/74 
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Obr. 2 .' Priklad pfipojeni zdroje signdlu 
a reproduktoru ke vstupu barevne hudby 

U barevnd hudby pouzlvam ctyfi 
kanaly: hlubokd t6ny, strednl tony, 
vysokd tony a ctvrty kanal je inverznl 
ke kandlu strednich tdnu - sviti-li 
zdrovky strednich tdnu, nesviti zarovky 
dtvrtdho kanalu a opacne. 

Zdrovky jsou napdjeny ze site, Ize 
v§ak pouzlt i mens! napajeci napdtl. 
V popsandm zapojenl mohou byt v jed- 
nom kanalu zarovky s celkov^m priko- 
nem 200iW (220 V, 50 Hz); bez chladi- 
6 u tyristoru nedoporucuji pouzivat 
vdt$l prlkon nez 80 W na vetev. 

Literatura 

. [1] Radiovy konstruktdr 1/74. 

Ivo KrSa 

Jednoduchy ventilator 

Ve ventilatoru jsem pouzil vyprodejni 
motor vyroby MEZ Nachod A44SE123, 
urdeny pro magnetofon (proto md velmi 
tichy chod). Drzak motoru je vyroben 
z organickdho skla. Motor je v drzaku 
upevnen dvdma srouby, pro kterd jsou 
vejhu motoru vyvrtany dva.otvory (tato 
uprava nemd vliv na zahrlvanl motoru). 
Stojanek je ze stare lampy, na konclch 
jeho nozek jsou navleceny pryzovd kon- 
covky. Vrtule s peti listy je beznd k do- 
stanl v Domaclch potfebach. Na hrldel 
motoru jl nasadlme bez jakdkoli upravy. 
Na zadnl strane motoru je kryt z cu- 
prextitu; je pripevnen srouby, ktere 
jsou soucastl motoru. Motor je pfizpu- 
soben pro napajeci napdtl 120 i 220 V. 
Konstrukce ventilatoru je zrejma z obr. 1, 

JiH Marek 



Obr. 1. Konstrukce ventilatoru 
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Sitovy zdroj k tranzistorovemu 
prijimaCi Riga 

Prijlmac Riga, ktery je u nas velmi 
rozSiren a obllben, ma podle meho ndzo- 
ru jeden nedostatek - jeho spotreba 
z vnitrnlho zdroje (osm monodlanku) 
je znacna a po urcitd dobe provozu se 
pri castecndm vybiti cldnku reprodukce 
znatelnd zhorsuje. I kdyz je Riga 
proddvana jako prenosny prijlmac, lze 
prijlmac techto rozmeru povazovat jako 
stolni - jako takovy si primo vynucuje 
sit’ovy zdroj. 

Na obr. 1 je zapojenl slt’oveho zdroje 
(k tomuto prijimaci), ktery^ pouzlvam 
dels! dobu a s nimz jsem spokojen - 
provoz je levnej§l, odpadlo shanenl 
monoclankdi a obvody prijimace jsou 
napdjeny vzdy optimalnim napajeclm 
napetlm. \ 

Zdroj je konstruovan jako zdvojovac 
napetl se stabilizatorem pro odber 
proudu do 300 mA. Aby byl napajec co 
nejuniverzdlnejsl, vyzkousel jsem sou- 
N castky jak pro vystupnl napetl 9, tak pro 
12 V. iJdaje soucastek pro ruznd vy- 
stupni napetl a ruznd typy 7i, Ri a D 3 
jsou v tab. 1. 

Jako sifovy transformdtor jsem pouzil 
.transformator ST 64. Kdo by sehnal 
nebo pouzil. slfcvy transformator se 
sekundarnlm napetlm 9 nebo 12 V, 
nemusl pouzivat zdvojovac napetl. 
Doutnavka vyhovi jakakoli - slouzl jen 
k signalizaci pfipojeni k siti. Jako 
diody D\ a D 2 lze pouzlt nekterd z typu 
KY701 az 703, pflp. i stars! 32NP75 
apod. Kondenzatory Ci az C3 jsou 
elektrolyticke a majl kapacitu 1 000 (i.F/ 
/l5 V. Odpor Ri je na zatlzenl mini- 
malne 2 W. 

Zapojenl na obr. 1 je pro tranzistory 
p-n-p (sovetskd typy P201, P203; 

GC510 apod.), pouzijeme-li tranzistor 
n-p- 11 , je treba zapojenl upravit podle 
obr. 2. V kazddm prlpade je vhodnd 
tranzistory chladit, i kdyz se zahrivajl' 
minimalne. " 

Cena celdho zdroje nepresahne 
150 Kcs a tato investice se jiste vyplatl. 


Cely zdroj lze umlstit do bakelitovd 
krabicky B6. Zdroj lze umlstit na desku 
s plosnymi spoji, ndvrh desky je velmi 
jednoduchy a lze ho resit nejlepe meto- 
dou delicich car. 

Miloslav Neulil 

Uprava zvonku „gong u 

Nedostatkem jinak pekndho zvonku 
jjgong*' druzstva Mechanika Praha je, 
ze pri zmacknutl a pusteni zvonkovdho 
tladltka se ozvou jen dva udery gongu. 
Doplnlme-li zvonek prerusovacem, bude 
„zvonit“ po celou dobu, po kterou je 
tlacltko stisknuto. 

Napajlme-li zvonek ze slfovdho trans- 
formatoru, lze pferusovad i napajeci 
usmernovac umlstit do j?rostoru pro 
baterie. Schdma zapojenl je na obr. 1. 
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Obr. I. £apojem doplnku pri napdjenl ze site 


1Q7NU70 , GC500 



Obr . 2. Z a P°3 m * doplnku pH bateriovem 
napdjenl 
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Obr . 1 . Zdroj pro pUjimac Riga 
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Obr. 2. Zdroj pro prijlmac Riga s tranzisto - 
rem n-p-n 

(pri GC52IK je treba mezi + C s a homi konec Ri 
zafadit odpor, a to pro 9V 50 Q/2.W, pro 12 V 
33 Q/2W) 


C 1 J + C 2 


Pouzlvame-li k napajeni vestavend ba¬ 
terie, umlstlme prerusovac mimo zvo¬ 
nek. Schdma zapojenl je na obr. 2. 

Prerusovac i se zdrojem je mozno po- 
stavit na desku s plosnymi spoji. Vy- 
hodna je takd konstrukce na novalovd 
objlmce. Zmenou kapacity kondenza- 
toru 100 p.F lze menit interval mezi udery 
gongu. M. Cab 


Tab . 1 . 


Vystupni napetl 9 V 

12 V 


P201 

P203 

GC521 K 

P201 , 

P203 

GC521 K 

D x 

K2Z74 

D814V 

KZ274 

D814V 

KZZ74 

KZZ76 

D814D 

KZZ76 

D814D 

KZZ76 

Ri 

730 ft 

593 ft 

lk5 

lk2 

450 ft 

lkl 

910 ft 

2k 

lk8 

5 kft 


ELlKTBONICKl KAPESNl KALKlL(TORY 

(Dokonceni) 


V predchozim disle jsme se venovali 
podrobndmu rozboru vsech funkci a 
ukonu, kterd kapesni kalkulatory umoz- 
fiuji. Vysvetlili jsme i zakladni rozdily 
mezi jednotlivymi typy a tridami techto 
pristroju. 

V tomto pokracovani bychom chteli 
vysvetlit praci s urcitym typem kalkula¬ 
toru, aby si bylo mozno ucinit jasnou 
-pfedstavu, jakym zpusobem se s podob- 
nym pristrojem pracuje. Krome textu 
jsme tento clanek doplnili jeste obr&zky 
nejen vnejsiho i vnitfniho uspofadani 
popisovandho kalkulatoru, ale takd 
obrazky displeje, aby bylo patrno, jak 
jeho udaj ve skutecnosti vypadi. 

Pro tento ucel jsme vybrali kalkula¬ 
tor, predstavujici velmi dobr^ vyrobek 
tzv. stredni tridy, a to takovy typ, ktery 
krome zakladnich pocetnich ukonu 
umoznuje jeste pfimy vypocet nekterych 
vyssich ukonu a mimoto je navic vyba- 
ven tzv. saldovaci pameti. Na obr. 1 
vidime usporadani vsech ovl&dacich 
prvku na celni strane tohoto kalkula¬ 
toru. 

Tlacitka jsou barevne odlisena, aby 
byla usnadnena opticka orientace pfi 
obsluze. Tlacitka cislic a desetinnd darky 
jsou sedd. Tlacitka pocetnich operaci 
a tlacitka pameti jsou derna, a tlacitko 
mazani pfistroje je modrd. Pfistroj, ktery 
popisujeme, pouziva tzv. algebraickou 
logiku (jejiz princip byl vysvetlen v prv- 
ni casti tohoto clanku), coz znamena, ze 
podetni ukony muzeme do pristroje za- 
davat stejnym zpusobem a postupem, 
jak jsou napsany ve vzorci. Prace s ta- 
kovym kalkulatorem je velmi jednodu- 
chA a pocetne pfehledna, coz zmensuje 
moznost chyb pfi zadavani. - 

Jedenact sedych tlacitek na 1 evd strane 
obsahuje cislice od nuly do devitky a de- 
setinnou carku. Tri cerna tlacitka nad 
nimi urcuji tyto pocetni operace: dru- 


hou odmocninu, druhou mocninu a 
prevratnou hodnotu. Ve druhdm svis- 
ldm sloupci zprava jsou tlacitka, ktera 
umoznuji pocitat procenta, delit, na- 
sobit, secitat, odeditat a ukoncit pocetni 
operace (rovnitko). V poslednim svis- 
km sloupci vpravo je nahore tlacitko 
mazani, kterd jednim stisknutim maze 
udaje displeje, druhym stisknutim pak 
cely kalkulator. Pod timto tlacitkem 
jsou dtyf i tlacitka pameti: 


M+ 


|mr| 


MC| 


stisknutim tohoto tladitka seTilozi 
do pameti udaj, ktery je v dandm 
okamziku na displeji. Byl-li jiz 
predtim do pameti ulozen jaky- 
koli jiny udaj, novy udaj se k ne- 
mu pficte;. 

stisknutim tohoto tlacitka se ulozi 
do pameti udaj na displeji (stejne 
jako v predchozim pripade) pouze 
s tim rozdilem, ze byl-li v pameti 
predtim ulozen jakykoli udaj, 
tento udaj se od neho odecte; 
toto tlacitko slouzi k prevedeni 
udaje z pameti do displeje k li- 
bovolndmu dalsimu zpracovdni. 
I kdyz pocitame dale, zustava 
obsah pameti zachovan a timto 
tlacitkem jej muzeme opet kdy- 
koli prev^st na displej. Je tfeba 
jeste upozornit, ze obsah pameti 
nelze zrusit ani stisknutim tlacit¬ 
ka, slouziciho k celkov^mu vyma- 
zani pristroje; 

slouzi k vymazani obsahu pameti, 
nebof jinym zpCisobem - krome 
vypnuti cel^ho pristroje - nelze 
obsah pameti zrusit. Toto tlacit¬ 
ko musime pouzit tak6 v tom pri¬ 
pade, chceme-li vlozit do pameti, 
v niz jiz mame nejak6 cislo ulo- 
zeno, cislo nov6. Kdybychom 
totiz nove cislo vlozili do pamet i 
pouhym stisknutim tlacitka |M-P| , 



Obr, 1, Gelni strana kalkulatoru Obr . 2. Vnitfsk kalkulatoru 


pak by se novy udaj se£etl s pred- 
chozim a v pameti by nezustalo 
zachovano nov^ cislo, ale soucet 
obou, 

Tlacitko oznacen^ symbolem |DP[ 
(Decimal Point) slouzi k nastaveni tzv. 
pevn£ desetinn^ carky: pro urcit£ vy- 
pocty (treba v peneznictvi, nebo i z du- 
vodu prehlednejsiho vysledku) mu¬ 
zeme predem zvolit podet desetinnych 
mist, kterd ve vysledku pozadujeme. 
Stiskneme tedy tlacitko DP a pak tla- 
ditko s cislici, kolik dese tinnych mist za- 
d£me. Stisknutim DP a Q se ve vy¬ 
sledku (tj. po stlaceni tlacitka ==) ob- 
jevi vzdy vysledek se ctyhni desetinnymi 
misty, pricemz posledni desetinnd misto 
se automaticky obchodnim zpusobem 
zaokrouhli. 

Priklad: vysledek pocetni operace by 
byl 5,568462, na displeji se 
vsak objevi 5,5685. 

Pfistroj je v§ak daleko chytrejsi, nez se 
zda. Jestlize bychom pri pocitdni s pre- 
dem stanovenym podtem (kupr. ctyf) 
desetinnych mist dostali vysledek napr. 
46855,3767, pak by mel kalkuldtor teo- 
reticky uk&zat stav pfeplneni a zablo- 
kovat dalSi pocitani, protoze jsme mu 
naridili pocitat se ctyrmi desetinnymi 
misty a jemu tedy vlevo od desetinnd 
darky zbyvaji pouze dtyri mista (vzhle- 
dem k osmimistndmu displeji). V tomto 
vyjimecndm pripade si vsak kalkulator 
sdm zvoli vyhodnejsi zpusob a uka£e 
vysledek 46855,377, tedy sam zvoli 
pouze tri desetinna mista. ^ V dalsim 
poditani pak opet respektuje puvodni 
volbu, tj. ctyri desetinnd mista. 

Posledni tlacitko vpravo dole slouzi 
ke zmene znamdnka. 

Nad tlacitkovym polem je umisten de- 
vitimistny displej, ktery obsahuje osm 
cislic a jeden pomocny udaj (znamdnko 
minus, znamdnko, oznacujici, ze v pa¬ 
meti pfistroje je ulozeno nejakd dislo, 
nebo udaj o pfeplneni kalkulatoru). 
Udaj o pfeplneni se objevi tehdy, kdyz 
po urcitdm pocetnim ukonu ma vysledek 
vetsi pocet mist, nez je pocet mist disple¬ 
je. I tak Ize ovsem vysledny udaj dale 
zpracovavat, pripocitame-li k vysledku 
pfislusny pocet nul tak, aby za desetin- 
nou carkou zustalo osm mist. Rozmery 
kalkulatoru jsou 14,0 x 7,5 X 2,3 cm 
a jeho vaha bez baterii je asi 105 g. 
V pfistroji se pouziva kompaktni bate- 
rie 9 V a muze byt k nemu pripojen 
i sifovy napajec. Hlavni spinac pfistroje 
je umistenma celnim panelu vlevo na- 
hofe. 

Obr. 1 pfehlednd ukazuje uspofddani 
i provedeni vsech popsanych ovlddacich 
prvku. Pro zajemce, kterd pochopitelne 
zajima takd vnitfni usporadani pfistro- 
je, slouzi obr. 2 a 3, z nichz je zfejme, 
ze v pfistroji vlastne neni temer nic 
k videni; Na zakladni desce jsou hlavni 
ovladaci spoje z tlacitkovdho pole 
k ustfednimu prvku pristroje, integro- 
vandmu obvodu MCS2541. Po jeho 
obou strandch jsou dva dalsi integro- 
vand obvody, kterd ovladaji displej. 
Modulovym\zpusobem jsou uspofddany 
pomocnd obvody i generator hodino- 
vych impulsu, takze je lze pri oprave 
lehce vyjmout z pfistroje, popf. vyme- 
nit. Hlavni aritmeticky 'obvod je zasu- 





















Obr. 3. Vnithk kalkulatoru s vyjmutym 
a obrdcenym dilem 


nut do objimky. To to resen i si ov£em 
vyrobce muze dovolit pouze proto, ze 
dokazal beze zbytku vyresit dokonale 
kontaktov^ liSty. Je treba pripomenout, 
ze tento zpusob je u vetsiny serioznich 
vyrobcu zcela bezny, nebot’ opravy by 
jinak .byly zcela nerentabilni, protoze 
by v nejednom pripade presahly cenu 
nov6ho pristroje. Obr. 3 ukazuje vymen- 
nou jednotku vysunutou z ligt a otoce- 
nou stranou se soucastkami nahoru. 
Obr. 4 slouzi k porovnani velikosti pri- 
stroje s beznou magnetofonovou kaze- 
tou GG. 



\ 

Dale bychom chteli co nejnazornej- 
sim zpusobem vysvetlit, jak se s tako- 
vym kalkulatorem pracuje. Protoze vsak 
z naseho prispevku v zadn^m pripade 
nechceme udelat navod k pouziti, popi- 
seme vlozeni pocetniho ukonu do stroje 
pouze na jednom prikladu a v ostatnich 
pak tuto operaci jiz nebudeme znovu 
popisovat, protoze zustava vzdy zcela 
shodnd. Naproti tomu jsme vsak pro 
zakladni priklady poridili fotografie 
displeje, aby si bylo mozno ucinit zcela 
konkr^tni predstavu, jak cislice, popr. 
matematicke znaky vypadaji've skutec- 
nosti: obr. 5 ukazuje zakladni stav dis¬ 
pleje po zapnuti kalkulatoru, obr. 6 az 
9 postup vlozeni cisla, napr. 12,34. 
Jako zakladni priklad pouzijeme naso- 
beni, nebot’ secitani a odecntani se nam 
zdaji pro tento popis prilis elementarni 
a zbytecne bychom se zdrzovali. 


98765 : 256 = 385-80078 '(ob r - 13). 
Jak vidime, je vysledkem opet displej 
zcela zaplnen. Protoze se na nej jiz 
dalsi desetinna mista vysledku nevejdou, 
zustavaji zanedbana. 

Podobnym zpusobem jako pri naso- 
beni, je i pri deleni mozno vyuzit vet- 
siho poctu mist (tentokrate za desetin- 
nou carkou), nez osmi 

Priklad: 

4 : 80000000 = □ 5. (obr. 14). 



Priklad: .12,34 x 56,78 = 700,6652. Obr, 5 . t)isplej 0. (zapnuti kalkulatoru) 


S pristrojem pracujeme tak, jak je pri¬ 
klad napsan. Stiskneme postupne 

HHDDiSSlDiDlIIIDE^b. 

jevi se vysledek tak, jak jej vidime na 
snimku displeje (obr. 10). Vidime, ze na 
displeji v tomto pripade bylo vyuzito 
pouze sedmi mist, takze osmy udaj (po- 
sledni misto' vlevo) nesviti. Zvolime 
jiny pfiklad, napr. 234,56 x 567,89 = 
133204,27 (obr. 11). V tomto pripade 
je displej zcela zaplnen. Vysledek by 
mel presne byt 133204,2784. Vzhledem 
k tomu, ze na displeji pristroje lze zobra- 
zit pouze osm cislic, kalkulator auto- 
maticky posledni dve mista zanedb&. 
Pripojime posledni priklad nasobeni: 
98765 X 23456 = □23,166318 (obr. 12). 
Znamenko ve tvaru □ pred vysledkem 
zcela zaplnen<§ho displeje znamena, ze 
po£et mist pred desetinnou cdrkou pre- 
sahl pocet osmi a ze je kalkulator „pre- 
plnen“. Presto vsak vysledek muzeme 
dale pouzit, kdyz cislo uvazujeme jako 
23,166318 x 108, tj. 2316631800 - za- 
nedbavame tedy pouze cislice na posled- 
’ n ich d'vou mis tech. Pristroj je ovsem 
v tomto pripade pro dalsi pocitani zablo- 
kovan a musime si tedy vysledek pozna- 
menat a pred dalsim pocitanim kalku¬ 
lator prislusnym tlacitkem vymazat. 



Obr . 6, Displej 1. (vlozeni cislice 1) 





Obr. 7 . Displej 12. (vlozeni cislice 2); 
udaj na displeji se nezmeni i po ndsledujicim 
vlozeni desetinne cdrky 




Obr. 8. Displej 12.3 (vlozeni cislice 3) 


Z tohoto prikladu vyplyva, ze osmi- 
mistn^ displej je tedy schopen zpracovat 
i takovd pocetni operace, u nichz vysle¬ 
dek nepresahne 99999999 x 10 8 , coz 
je rozsah uctyhodny. 

Stejnym zpusobem lze postupovat 
i pri ostatnich pocetnich operacich, napr. 
pri deleni 



Obr. 9. Displej 12.34 (vlozeni cislice 4) 
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Obr. 10. Displej 700.6652 




Obr. 11. Displej 133204.27 
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Obr. 12. Displej □ 23. 166318 


3 % ® 1 B 


Obr. 13. Displej 385.80078 


□ 3. 


Obr. 14.. Displej 5. 

Znam^nko ^ (jako obracen£ G) zname- 
na, ze pristroj je rovnez preplnen, ale 
v poctu mist za desetinou carkou, takze 
vysledek je v tomto pripade treba naso- 
bit 10 -8 . V nasem pripade je tedy vysle¬ 
dek 5 x 10 -8 neboli 0,00000005. Teore- 
ticky je tedy mozno vyuzit pri deleni 
rozsahu az do 0,0000001 x 10 -8 . 

Jak jsme si jiz rekli, secitani i odeci- 
tani je natolik jednoduch^, ze nepovazu- 
jeme vubec za podstatne se jim jednot- 
live zabyvat. Pouze se zminime o pouzi- 
'vani tzv. konstanty pri techto pocetnich 
operacich. U popisovan^ho pristroje lze 
pouzit tlacitko konstanty pri vsech cty- 
rech zakladnich ukonech pocetnich, a to 
tak, ze v pristroji pri secitani, odecitant, 
nasobeni a deleni zustava v prislusn&n 
registru zachovano vzdy jedno zazna- 
menan£ cislo. Potrebujeme-li napr. 
k ruznym cislum pricitat urcitd kon- 
stantni cislo, treba 12, 

67 + *12 = 

33 + 12 = 

11+ 12 = 

atd. 

zaddme do pristroje prvni operaci 67 + 
+ 12 = 79, dale vsak staci zadat pouze 
33 a ihned stisknout rovnitko (=^ 45), 
pak pouze 11 a rovnitko ( = 23). Cislo 
12 se ke kazd^mu cislu pricita automa- 
ticky. 

Zcela shodne postupujeme pri odeci¬ 
tani i pri ostatnich pocetnich ukonech. 
Jediny rozdil je v tom, ze pfi nasobeni 
zustava jako konstanta zachovdn nikoli 
posledni, ale prvni do pristroje vlozeny 
udaj. 

Dejme tomu, ze potrebujeme ruzna cisla 
ndsobit kons.tantou 3,45. 

Priklad: 

3,45 x 76 = 

- 3 ,'45 x 44 = 

■ 3,45 x 29 =■ 


Do pristroje zadame operaci 3,45 x 
X 76 = 262,2, pak zadame opet pouze 
44 a vysledek dostdvame po stisknuti = 
(151,8). Stejne postupujeme pri n&so- 
beni cislem 29, popr. dalsimi. 


Funkce tlacitek []/7j [^| | l/jc| a | + /— 


je natolik jasna, ze se nezdd potrebn£ ji 
zvlaste popisovat, Po stisknuti prislus- 
neho tlacitka se zcela automaticky pro- 
vede naznacena operace s udajem, ktery 
je v tom okamziku na displeji. Vysledek 
se samozrejme ihned objevi na displeji. 

Velmi zajimavym doplnkem uvede- 
ndho kalkulatoru je tlacitko, umoznu- 
jici pocitat s procenty. 


Priklad: 


246 + 3,5 % - 254,61. 

Postup vypoctu je opet naprosto shodny 
se vzorcem: 


2 1 1 Q|5 (%)£ vysledek. 


Stejne je mozno procenta i odecitat. 
Pro vsechny, kteH s procenty £asteji 
pocitaji, je to podstatnd zpresneni a 
zjednoduseni prace, i kdyz v podstate 
lze-procenta pocitat prakticky s kazdym 
kalkulatorem, ovsem komplikovaneji. 

Dale je tfeba zminit se je§te o tzv. re- 
tezovdm pocitani. 


Priklad: 


6,2 + 3,9 w 
5,5 


8)2 = . 


Postup: 

00000000000 

00000 15,058181. 

Takovy priklad lze pocitat, jak vidime, 
postupnym zpusobem, aniz bychom mu- 
seli mezivysledky zaznamenavat - pri- 
tom se mezivysledky ovsem na disple¬ 
ji prubezne objevuji. 

Podobnym postupem pocitame tak 6 pri- 

kladtypu Tl^ napr - TxT 

Postup: 

(U000©00 El 0,3095238. 

Ma-li vsak tento priklad obraceny tvar 

A X B , w 

A + , P ak J e postup vypoctu 

jiz obtiznejsi. Bud si musime po- 
moci matematickym trikem a pocitat 
stejnS jako v predchozim pripade s tim, 
ze vysledkem delime jedni6ku - tj. zjis- 
time pfevratnou hodnotu. Postup by te¬ 
dy byl shodny s predeslym az na to, ze 
po stladenl tlacitka [=1 a objeveni se 
vysledku 0,3095238 bychom stiskli jeste 
tlacitko 11 fx\ a obdrzime 3,2307693. Pro 
vypocet tohoto prikladu vsak muzeme 
s vyhodou pouzit pamef. 

Priklad: 

6 x 7 _ 

6+7 

Postup: 

®E0EH±HH000 

0[mr1R 3,2307692. 

U tohoto prikladu se musime s postu¬ 
pem blize seznamit, abychom spravne 
pochopili, jak pouzivat pameti. 

Predevsim je nutne si uvedomit, ze ob- 
sahem pameti budeme dale delit.citatele 
zlomku, musime proto do pameti vlozit 


jmenovatele zlomku. To jsme ucinili prv- 
nim ukonem J^J Q [7 | R|M+| . Tim 
jsme do pameti vlozili soucet obou cisel, 
tj. 13. 

Protoze vsak vime, ze se u tohoto kal¬ 
kulatoru (jako u prevazn6 vetsiny ji- 
nych) po pouziti rovnitka obsah kalku¬ 
latoru '(krome pameti) automaticky vy- 
maze, pokracujeme dale vypoctem cita- 

tele j6]|x ]0B a na displeji se objevi 
vysledek soucinu, tj. 42. Toto cislo bu¬ 
deme delitobsahem pameti, tj. £islem 13, 
takze ve vypoctu pokracujeme tisknu- 
', cimz jsme udaj 


MR 


tim tlacitek 
na displeji (42*) delilFobsahem pameti 
(13) a dostali jsme vyse uvedeny vysle¬ 
dek. Nesouhlas o jednu cislici na posled- 
nim miste proti vysledku, ziskan^m 
prevratnou hodnotou, je zpusoben za- 
nedbavanim poslednich mist pri mezi- 
vypoctech. Vliv tohoto zanedbdni na 
presnost vypoctu je naprosto bezv^- 
znamny. 

Pouzit pamef je vsak naprosto ne- 
zbytn6 pri vypo6tu nasledujiciho vyrazu 
(projednoduchostpouzivame celd cisla): 


6x7 , 2+8 

O ' A 


18 : 6 


Postup je opet zcela jednoduchy. Vy- 
pocitame prvni zlomek a vlozime jej do 
pameti s kladnym znamdnkem. Vypo- 
citame druhy zlomek a vlozime jej do 
pameti opet s kladnym znam^nkem, 
takze se oba vysledky sectou. Nakonec 
vypocitame treti zlomek a vlozime jej 
do pameti se zdpornym znam^nkem. Po 
stisknuti tlacitka 


MR 


se objevi na 
displeji vysledny obsali pameti, tedy 
vysledek na§eho prikladu. Pritom neni 
tfeba behem pocitani zapisovat dilci 
vysledky. 


Postup: 


00000 E 

M+ 

^J0000E 



/ 

1 . mezivysledek 

2 . mezivysledek 

21 


2,5 

M+ 18] :||6 : 2 |= M- |MR| 


I 

3. mezivysledek 
1,5 
I 

vysledek ■ 

22 


Stejn6 jednoduse muzeme vypocitat 
priklad tvaru 


PHklad: 



c 


1 


Postup: 



1,75 


□0DEI0III00B 

□□□BBnnnE] 

(0,5363795) 


(dmateki^ei ZiHIB213 


Anebo s pouzitim pameti vzorec tvaru 


Priklad: 


\ 


/ 


d + e 


V 


14,5 

o;i3 


- 2,87 


6,75 + 92,16 


Postup (dale jiz nepouzivame oznaceni 
tladitek): 


6,75 + 92,16 - M+ 

[tim jsme soudet ve jmenovateli (98,91) 
vlozili pro dalsi zpracovini do pameti] 

14,5 : 0,13 - 2,87 = 

(108,66846) 

: MR = j/x 1,0481697. 

I ^ . 

obsah 1,0986599 
pameti 
(98,91) 


Popisovandho kalkulatoru je mozno 
neobydejne vyhodne vyuzit pro nespo- 
cetnou radu pocetnich ukonu. Jejich 
popis^by vsak zabral prills mista a tak se 
nakonec jeSte seznimime s pripadem, 
velmi bdznym v elektrotechnickd praxi: 
vypoctem vysledndho odporu dvou para- 
lelne zapojenych odporu Ri a /?2- 

Vyjdeme ze vzorce R — —j—-—j— . 

Rr +_ ftT 


Predpoklidejme Ri = 57 kti, R% — 
= 82 kO. 

Postup vypoctu 'se ponekud podoba 
predchozimu p?ipadu. Pocitame tak, ze 
nejprve vlozime do pameti prevratnou 
hodnotu prvniho odporu, pak vlozime 
do pameti prevratnou hodnotu druhdho 
odporu tak, aby se s prvni secetla, vy- 
slednou hodnotu tlacitkem MR vyvp- 
lame na displej a vytvorime z ni znovu 
prevratnou hodnotu, coz je hledany od- 
por R (resime vse v kiloohmech.) 


Postup: 

mm nTnM mRirwi 

, |M+||MR|) 1 /x 1 33,625991 

coz je vysledek v kiloohmech. Jak je vi- 
det, poditani je nadmiru jednoduchd a 
navic tak presnd, ze presnost je pro praxi 
vice nez o pet ridu vetsi, nez potrebu- 
jeme. 

Mohli bychom jeste na mnoha stran- 
kach pokradovat v jinych prikladech vy- 
podtu nejruzndj§ich operaci, nasi sna- 
hou vsak bylo co nejstrucneji a na za- 
kladnich prikladech vysvetlit prici s te- 
mito velmi u^itecnymi pfistroji. Zcela 
na zaver bych chtel jeste upozornit 
na to, ze se ndktere cislice na displeji 
zobrazuji ponekud odchylne. Prede- 
vsim si kazdy uzivatel kalkulatoru musj 
uvedomit, ze vsechny znaky jsou vytvo- 
reny sedmi zikladnimi svdteln^mi cir- 

kami ve tvaru hranatd osmicky •—j .Jed- 

nicka je proto vzdy vytvorena pouze 
dvdma svislymi carkami, zatimco sed- 
micka se u kalkulatoru* vyskytuje ve 


214 <a»uaAm/±MibS }, 


dvou provedenich j nebo i"~|. Vetsind 

pouzivatelu trva jen kritkou dobu, nez 
si na tuto skutednost zvyknou, a kazdy 
se velmi brzy nauci bezpecne rozliSovat 
sedmidku .od mdne obvykldho zobrazenl 
‘jednicky. Rozdily byvaji jeste u sestky 
a devitky. Tyto cislice byvaji zobrazo- 

vany bucf bq nebo Eg . Ostatni 


cislice jsou jednotndho provedeni (jak 
je ukazuji naie obrazky). Jednotlivd 
typy elektronickych kalkulatoru se lisi 
p?i obsluze v drobn^ch detailech, jak 
bylo obecne popsano v prvni casti clan- 
ku - je vzdy pouze otazkou kritkdho za- 
cviku a zvyku na urcity' pristroj. Pak se 
jiste stane kalkulator zcela nepostrada- 
telnym pomocnikem. 

- A. H. - 


JEDNODUCHY DETEKTOR STATICK^ELEKTftlNY 


S tranzistorem' KF520 a s dal§imi 
dvema tranzistory v Darlingtonove za- 
pojeni lze sestrojit jednoduchy a citlivy 
detektor staticke elektfiny. Uplatni se 
v§ude tarn, kde je treba dokdzat nebo 
zmerit vliv statick6 elektriny nebo pola- 
ritu nabijeni, pfi demonstraci ve skole 
i pri vlastnich pokusech, kter^ nam uk k- 
zi; co je v§echno elektrick6 nebo. co lze 
za urcit^ch okolnosti elektrizovat. Ni- 
padity amatdr muze na tomto ziklade 
yyrobit i pusobivou hracku (napr. sovu, 
jejiz oti se rozsviti pri priblizeni ruky), 
detektor boufky aj. Zakladni a nejjed- 
nodussi zapojeni je na obr. 1. Obvod 
pracuje dobre i s vyprodejnimi tranzis¬ 
tory. Prvni je tranzistor fizen^ polem 
(KF520), druh6 dva jsou typu n-p-n, 
nejl^pe kremikovi KC507 az 509 nebo 
jejich ekvivalenty KG147. az 149, pop?. 
KS500. Odpor Ri upravuje predpeti 
koncov^ho tranzistoru a neni u kremi- 
kovych tranzistoru nutn^. Je vsak ne- 
zbytny u tranzistoru germaniovych, 
kterd muzeme taki pouzit (T 2 z fady 
103NU70 nebo 71 a-T 3 nejlipe GG521 
nebo 522), V kazd^m pripade v§ak 
koncovy tranzistor vyzaduje medeny 
nebo hlinikovy chladic. Jako indikator 
elektrick^ho stavu je pouzita zarovka 
2,5 V s nejmen§i spotrebou. Zarizeni 
umistime i s bateriemi (tri tuzkov^ 
monoclinky) do mal6 kovovi nebo bake- 
, litov^ krabicky (nikoli z organick^ho 
skla!). Elektrodu G tranzistoru KF520 
vyvedeme ven a spojime s kratkou an- 
t^nkou A. Pristroj uvedeme do provozu 
tak, ze vybijeme elektrodu G spojenim 
na E, nacez potenciometrem nastavime 
predpeti tak, aby zarovka slabe zhnula. 
Priblizime-li potom k ant^nce poly- 
etyl^novy pytlik (PVC nebo nylon), 
zarovka se rozsviti a naopak zhasne, 
kdyz priblizime organick^ sklo. Zarovka 
nesmi prilis dlouho silneji svitit, nebof 
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Obr. 1. gakladm zapojeni detektoru 



- ' Obr. 2. Zapojenicitlivejsiho detektoru 


se koncovy tranzistor zacne prehrivat, 
Zarovku muzeme nahradit re!6 a aby 
indikace byla ostrejsi, za?adime do ob- 
vodu kolektoru koncov^ho tranzistoru 
diodu v miste oznacenem na schimatu 
krizkem. Chceme-li zvet§it citlivost pri- 
stroje, nahradime zirovku miliamper- 
metrem; v tom pfipade je nutno odpor 
Ri nastavit tak, aby za klidu, tj. p?i vy- 
bit6 elektrode G tranzistoru KF520, 
prot^kal miliampdrmetrem minimalni 
proud. 

Na obr. 2 je je§te citlivejsi zapojeni 
s mikroamp^rmetrem. Pri tomto zapo¬ 
jeni jiz nestaCi nastavovat nulovou po- 
lohu potenciometrem Pa (muze to byt 
odporovy trimr), je treba pouzit must- 
kovd zapojeni. Mikroampdrmetr ukize 
sebemensi zmeny elektrostatickdho na- 
boje v dalek6m okoli. Velmi se podivi- 
me, ze ruciSka pristroje ukaze ni§ sebe¬ 
mensi pohyb, trhini papiru, premisfo- 
vani predmetu aj. Nabizi se zde celi 
rada moznosti a * nevsednich experi¬ 
ments. 

S tuzkovymi monoclinky lze pristroj 
vestavet do maid krabidky, nebo (umis- 
time-li monoclinky za sebou) do tru- 
bicky nebo podlouhld krabidky. Muze 
byt kovova nebo z bakelitu, papiru 
i- dfeva; nesmi byt z hmot, kterd se 
snadno elektrizuji. U pristroje podle 
obr. 1 umistime potenciometr se spina- 
cem tak, aby se dal ovladat ze strany 
prstem; Soucasne se timto potencio¬ 
metrem pristroj zapini a vypini a proto 
musi byt odporova draha zapojena tak, 
aby po zapnuti byl nastaven nejvetsi 
odpor. Pristroj, zapojeny podle obr. 2, 
bude vzhledem k pouziti mericiho p?i- 
stroje rozmernej§i. Potenciometry Pi 
a P 3 jsou ovladany zvenku, potencio¬ 
metrem Pg se pristroj nastavi po sesta- 
veni tak, aby se tranzistor T3 prave 
otevrel. Protoze zbytkovy proud kremi- 
kovych tranzistoru je zanedbatelny, lze 
tento trimr vynechat. Je vsak nutny, 
pouzijeme-li germaniovd tranzistory. 

1 ■ Ing. V. Patrovsky 
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0 vyhoddch, pfednostech a nedostatdch elektronicky fizeneho zapalovdni benzinovych motoru 
bylo ji£ napsdno mnoho cldnku. gda se vlak, ze nejobjektivnejH bylo hodnoceni v prdci [7]. 
Dosud v literature chybi vysledky mefeni na brzde , a to jak benzinoveho motoru vybaveneho 
elektronickym zapalovdmm, tak motoru s klasickym zapalovdnim (pfi dodrienx naprosio 
shodnych provoznich podminek)Osobni zkidenosti s pouzwdmm elektronickeho zapalovdni 
nelze totil povazovat za smerodatne. Tyto zkidenosti vsak ukdzaly , £e nektere pfednosti jsou 
nespome: menst. zatiieni kontaktii pfertdovace (neni nutnd udrlb a ), spolehlivijH a pfesnejsi 
lasovdm , nezdvislost intenzity zazehu na rychlosti otdleni motoru a u systemu se samocinnou 
regulad snadnejH starty studeneho motoru i mend spotfeba elektricke energie . Nevyhodou elek¬ 
tronicky fizeneho zapalovdni je zejmena znacnd porizovad cena. Otdzku dspor pohonnych ' 
hmot neuvddim zamerne , nebot spotfeba pohonnych hmot zdvisi na cele fade parametru motoru. 


Nejvice rozsifeny jsou zapalovaci sys- 
tCmy s tyristorovym ovladanim zazehu, 
pracujici. s tranzistorovym stridacem 
(menicem).- StejnosmernC napeti aku¬ 
mulatoru se meld na napeti fadu stovek 
voltu a ,,nahromaduje“ ve vybijecim 
kondenzatoru. Naboj kondenzitoru se 
pak vybiji pomoci tyristoru pres zapa¬ 
lovaci civku. Tranzistorovy stfidac musi 
zajistit rychlC nasazeni oscilaci - tj. na- 
bijeci kondenz&tor se musi nabit za do- 
bu, kterd je urdena casovymi intervaly 
mezi okamziky zazehu pfi nejvetsich 
rychlostech otaceni motoru. Neni-li u vy- 
se popsanCho uspofddani pouzita auto- 
maticka regulace, bude vystupni napeti 
stridace sledovat zmeny napeti v pro- 
vozni siti vozidla. 

Elektricka energie zazehu se podle 
udaju v literature pohybuje v rozmezi 
30 az 60 mWs [2]. Protoze jde o energii 
nahromadenou v elektrostatickem poli 
kondenzatoru, bude jeji velikost dana 
vztahem 

A = \pU* (1); 

je tedy zfejmC, ze zavisi. na druhC moc- 
ninC napeti. Tak napr. pfi zmenseni 
jmenovitCho napeti o 25 % se energie 
nahromadena v kondenzatoru zmenSi 
na jednu polovinu puvodni velikosti. 
K tomuto stavu prakticky doch&zi pfi 
startech velmi studeneho motoru, popf. 
pfi spatndm stavu akumulatoru ve v'o- 
zidle. Start studenCho motom vyzaduje 
vsak pr&ve nejvetSi energetickou uroven 
jiskry. Z tohoto hlediska je zadouci, aby 
energie zazehu zdvisela na napajecim 
napeti, popf. na stavu akumulatoru co 
nejmCne. 

V minulych letech byly popsany v li¬ 
terature dva zakladni typy tyristoroveho 
zapalovdni, vybavenC samocinnou re- 
gulaci napeti vybijeciho kondenzatoru. 
V [3] je popsdno zapalovdni, u .nehoz 
mnozstvi energie zdvisi na proudu v pri- 
mdrnim obvodu impulsniho transfor¬ 
matoru. Ve [4] je popsdno slozitejsi za- 
pojeni (s vetsim poctem tranzistoru), 



Obr, /. Blokove schema*zapalovdni 



Obr, 2. Impulsni transformdtor se sekunddr- 
nim obvodem 

pracujici na principu monostabilniho 
klopncho obvodu s dobou kyvu (kmitu), 
zavislou na napajecim napeti. Pfi konst- 
rukci ddlepopsanbho zafizeni jsem pou^il 
system z [3]. BlokovC schema zapalovdni 
je na obr. 1. Stav klopnCho obvodu 2 je 
o'vladan kontaktem pferusovace na roz- 
delovaci motoru a proudem, prochaze- 
jicim primdrnim obvodem impulsniho 
transformatoru 1 aspinaCem 3 . Sekun- 
darni obvod impulsniho transformatoru 
je pfes usmCrnovac pf ipojen k vybijecimu 
kondenzatoru s tyristorem. Tyristor je 
ovlddan signalem klopneho obvodu 2 , 
popf. signalem od pferusovace. 

Na obr. 2 je zjednodusene zapojeni 
sekundarniho obvodu impulsniho trans- 
.formatoru mCnice a jeho pfipojeni k za¬ 
palovaci civce. Pfi sepnuti spinace S 
zacne prochazet primdrnim obvodem Tn 
proud, ktery se vzhledem k indukcnosti 
tohoto obvodu bude zvetsovat pfiblizne 
linearne. V magnetickbm poli transfor¬ 
matoru Tr± se zacne hromadit energie 

'I - y J-i* (2), 

kde L je indukcnostprimarniho obvodu, 

. i okamzitd hodnota proudu. 

Prerusime-li spinacem S pruchod 
proudu primdrnim vinutim Tn, induku- 
je se do sekundarniho vinuti napeti, 
jez po usmerneni nabiji kondenzator C. 
Energie magnetickdho. pole z 7>i se 
,,pfemisti“ do elektrostatickeho pole 
kondenzdtoru C. 

Ze vztahu (1) vyplyva, ze pro energii 
60 mWs a kondenzator C s kapacitou 
1 pF je potfebnb napeti 350 V. Na toto 
napeti musi byt dimenzovan tyristor. 
Energie zdzehu pro spolehliyC starty 
studenbho motoru je asi 45 mWs, coz* 
odpovida napeti asi 300 V. na konden¬ 
zatoru 1 pF, - 

Nabity kondenzator se periodicky vy-- 
biji pfes primarni vinuti zapalovaci civ- 
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ky a tyristor Ty\. Spousteci inipuls 
prichazi na fidici elektrodu pfi kazdbm 
rozpojeni kontaktu pferusovace. Kidici 
impuls na elektrode G uvede tyristor 
Tyi do vodiveho stavu, ktery trva .tak 
dlouho, dokud se kondenzator C tdmer 
nevybije pres primarni vinuti zapalovaci 
civky. V tomto okamziku se indukuje 
v sekundarnim vinuti vysokonapet’ovy 
impuls a pfeskoci jiskra mezi kontakty 
zapalovaci svicky. Casovd konstanta 
vybijeciho obvodu (kondenzator C - 
primarni vinuti zapalovaci . civky 
vcetne ztrdtovdho odporu vinuti - od- 
por tyristoru Tyi mezi anodou a kato- 
dou) je asi 50 ps. Pri otevfeni tyristoru 
projde mezi jeho anodou a katodou velk^ 
proudovy impuls. Podle udaju [2] mk 
byt tyristor dimenzovdn na trvaly proud" 
5 A. N 

PodrobnC zapojeni obvodu elektro¬ 
nicky fizenCho zazehu odpovidajici blo- 
kovCmu schCmatu z obr. 1 je.na obi\ 3. 
Primarni vinuti impulsniho transforma¬ 
toru Tfi se spina tranzistorem T 3 ^ 
ktery je ovlddan koncov^m tranzistorem 
7*2 klopnCho obvodu. Klopny obvod je 
tvofen zesilovacem s kladnou zpetnou 
vazbou, ktery je osazen tranzistory n-p-n 
a p-n-p. Kladnd zpCtna vazba je vedena 
z kolektoru tranzistoru pfes stabili- 
zacni obvod se Zenerovou diodou D 3 
do bdze tranzistoru 7i. 

Zenerova dioda D 3 musi mit co nej- 
mensi Zenerovo napeti (v nasem pfipade 
5 .V), coz zarucuje nezdvislost pracov- 
nich podminek IdopnCho obvodu irna 
velkych zmendch napajeciho napeti. 

V klidovdm stavu, tj. pfi sepnutem 
kontaktu pferusovace, prochazi odpo- 
reni Ri stdly proud; vsechny tranzistory 
jsou v nevodivCm stavu. Pri rozpojem 
kontaktu pferusovace se nabiji konden- 
zdtor -Ci. Nabijeci proud vytvoH na od¬ 
poru R 2 kladnou napet’ovou derivacni 
§picku, kterd je pfes-diodu D 2 a odpor 
R 4 pfivedena na bazi tranzistoru 7i. 
Timto impulsem se tranzistor Ti a ddle 
pres odpor R 10 i T 2 uvedou do vodivCho 
stavu. Gely pochod je podporovan klad¬ 
nou zpetnou vazbou, vedenou z kolek¬ 
toru TV do bdze T\ (pfes R 9 a R 6 )„ 
Vede-lf T 2 , vybudi se proudove pfes od- 
por R 12 vykonovy. tranzistor T 3 .. Pro-' 
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Obr. 5. Zapojeni mericiho pfipravku 
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Obr . 6. ^avislost ss vystupniho napiti na 
teplote 


toze T 3 ma indukcni zatez (primarni 
vinuti impulsniho transformatoru), bude 
se jeho kolektorovy proud zvetsovat li- 
neame. Emitorovy proud (tj. kolekto¬ 
rovy proud zvetseny o budici proud 
baze) prochazi odporem R$ , na n£m£ 
vyvola ubytek napeti. Polarita ubytku 
napeti na R$ je takova, ze na emitoru 
Ti je kladny pbl. Toto naped uvadi 
klopn^ obvod do nevodivdho stavu. 
Bude-li emitorovy proud tranzistoru 
T 3 po urcite dob6 tak velky, ze se zmen¬ 
suje naped mezi bazi a emitorem Tx, 
vyvola kladna zpetna vazba rychly la- 
vinovity prechod 7J, T% a T3 do nevo- 
div^ho. stavu. Proud, pri nemz se pre- 
klopi klopny obvod zpet do nevodiveho 
stavu, lze ovladat zmenou odporu #5. 
Rychly' zanik kolektoroveho proudu vy¬ 
vola na primarnim vinuti Tr napefov^ 
impuls, ktery po transformaci do sekun- 
darniho vinuti nabije pres diodu D\ 
kondenzator C 3. Tim je cely cyklus na- 
biti kondenzitoru C3 ukoncen. Behem 
prichodu nasledujiciho impulsu od pre- 
rusovace (pri jeho rozpojeni) se tak£ 
mimo jin£ dostane kladna napet’ova 
gpicka z odporu R% pres diodu Dx a od- 
por R 3 na ridici elektrodu tyristoru Tyx . 
Nabity 'kondenzitor C 3 se vybije pres 
primarni vinud zapalovaci civky - 
v tomto okamziku preskoci jiskra mezi 
kontakty zapalovaci svicky. Rekuperacni 
dioda Z>s umoznuje dokonale vyuzit 
energii, ktera se nahromadi v magne- 
tickem poli zapalovaci civky. Prakticka 
mefeni potvrdila, ze dioda prodlouzi 
trikrat dobu pruchodu proudu primar¬ 
nim vinutim zapalovaci civky. 

K doplneni popisu cinnosti elektro- 
nicky rizen^ho zapalovani jsou na obr. 4 
oscilogramy pr&behu napeti, pop?, 
proudu v nekter^ch dulezit^ch bodech 
zapojeni. Oscilogram na obr. 4a zna- 
zornuje prubeh napSti na prerusovaci, 
na obr. 4b je prubeh derivafinich napefo- 
vfch spi£ek - kladn£ slouzi k pfeklapeni 
obvodu a k ovladani tyristoru 73>i. 
Na obr. 4c je prubeh napeti na kolekto- 
ru Tomu tak£ casovym prubehem 
odpovida proud baze 7" 3 . Na casovym 
diagramu (obr. 4d) je prubeh ubytku 
napeti na odporu R$, ktery odpovidd 
casov6 zavislosti kolektoroveho prou¬ 
du. Zmensi-li se napajeci napeti, bude 
se proud tranzistorem 73 zvetsovat po- 
maleji. Z toho vyplyvd, ze doba, za niz 
se preklopi klopny obvod do p&vodniho 
stavu, bude del§i (cdrkovane vyznacen^ 
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prubeh na obr. 4d, cas fa). To umozni, 
ze se do magnetick&io pole primarniho 
vinuti Ttx nahromadi stejn6 mnozstvi 
energie, jako pfi dobe tx trvdni impulsu. 
Pri zvetseni napajeciho napeti se na- 
opak doba *i zkrati. Oscilogram na obr. 
4e zachycuje prubeh napeti na kolek- 
toru 7+ Po zaniku kolektoroveho prou¬ 
du T 3 se objevi na primarnim vinuti 
napefovy impuls asi 60 V. V tomto 
okamziku je na sekundirni strane Th 
napeti asi 340 V, ktere z^ dobu t± 
nabije kondenzator C3. V okamziku Tx 
dochazl k zdzehu, k preskoku jiskry. 
Idealizovany prubeh zazehoveho prou¬ 
du je na obr. 4g. 

Proud, ktery ceie zarizeni odebira 
z baterie, je pfimo uhaerny cetnosti prou- 
dovych impulsCi, tj. rychlosti ota^eni 
motoru. V klidovem stavu a spojenem 
kontaktu preru^ovace je dan odporem 
Rx, tj. v nasem pripade asi 150 mA pri 
napeti baterie 12 V. Maximalm rych- 
lost ota£eni, pri niz zarizeni pracuje 
s konstantni energii, je dana souctem dob . 

a £4 (obr. 4e). Pri zvetsovdni rychlosti 
otaceni zCistava doba tx konstantni a *3 
se zmensuje. Je-li ^3 < 1 4, nestaci se jiz 


kondenzator C3 zcela nabijet a energie 
zazehu se zmensuje. 

Turner vsechny soucistky jsou zati- 
zeny impulsne. Polovodice jsou pouze 
kremikove, odpory s kovovou vrstvou 
nebo dratove smaltovan^. S ohledem 
na co nejmensi saturacni napeti kolek- 
tor-emitor je v prvnim stupni klopn^ho 
obvodu tranzistor KG507. Jako T2 pra¬ 
cuje tranzistor KFY16, popr.'KF517 s ci- 
nitelem >: 80. (Jako tranzistor 7*2 je 
mozne pouzit i germaniovy typ GC51 OK; 
s timto tranzistorem muze zarizeni pra- 
covat do teploty okoli max. 50 °G.) 
Tranzistor T2 musi byt opatren chladi- 
£em o plose 10 cm 2 (A1 nebo Cu). 
Diodu D 3 je nutno vybrat s co nejmen- 
sim Zenerovym napetim, aby regulacni 
rozsah rizeni vybojov^ energie v zavis¬ 
losti na napajecim napeti byl co nejsirsi. 
Tranzistor T3 je kremikovy spinaci typ, 
KU606 nebo KU605. 

Napeti na kondenz&toru C 3 lze merit 
spickovym voltmetrem. Zapojeni meri- 
ciho pfipravku je na obr. 5. Jako me- 
ridlo je mozn£ pouzit jakykoli merici pfl- 
stroj, ktery ma vnitrni odpor na rozsahu 
600 V vetsi nez 10 MD. Napeti na C 3 
se nastavuje zmenou odporu R$.' 

Na funkcnim vzorku zapojen^m po- 
dle obr. 3 byla zmerena zavislost napeti 
vybijeciho kondenzatoru na napajecim 
napeti a z&vislost na teplote okoli v roz¬ 
sahu — 30 °C az +80 °G. Prubeh zmen 
napeti na kondenzatoru C 3 je na obr. 6. 
Funkcni vzorek byl osazen vyhradne 
kremikovymi tranzistory. Ze zavislosti 
na obr. 6 je zrejm6, ze se pri teplote okoli 
— 32 °C a pri napeti akumulatoru 8 V 
zmensi napeti na C 3 o 10%. s Odpo- 
vidajicx zmenseni energie nahromade- 
n6 v C 3 je v tomto pripade 20 %. 
Uvazime-li situaci, jez vznika pri star- 
tech spalovacich motoru v zime, je 
zrejm6, ze se pri spousteni motoru v zi¬ 
me zmensuje napeti akumulatoru asi 
o 1/3, popr. pri spatnem stavu akumuld- 
toru jeste vice. To ma za nasledek, ze se 
energie jiskry zmensuje o 2/3, coz velmi 
ztezuje rychle a spolehlive spousteni 
motoru. Z tohoto hlediska vynikaji 
prednosti vyse popsan^ho zpusobu samo- 



Obr. 7. Travis lost ss vystupniho napeti na 
napajecim napeti 
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Obr. 8 . ^avislost odberu na rychlosti otdceni 

cinneho rizeni intenzity zazehu v zavis- 
losti na napajecim napeti. 

Pri teplote okoli +80 °C je vystupni 
napeti, meren 6 na C 3 , mensi o 10 % 
(vzhledem k jmenovitd velikosti) pri 
napeti akumulatoru 6,8 V. Pri t 6 to 
teplote je nejmerisi provozni napeti aku¬ 
mulatoru 4 V, pricemz energie v C 3 
je mensi asi o 75 %. Podrobnosti jsou 
zfejm 6 z obr. 7. 

Zavislost odberu proudu z akumula¬ 
toru je primo umerna rychlosti otaceni 
motoru (kmitoctu spinani kontaktu pre- 
rusovace). Typickt; udaje, namerend 
u popsandho funkcniho vzorku, jsou 
v obr. 8 (krivka .2). Pri „volnobdhu“ 
(600 ot/min u ctyrdobdho ctyrvalcovdho 
motoru) je odber proudu asi 0,25 A. 
Pri zvetSovani rychlosti otdceni se od¬ 
ber proudu z akumuldtoru linearne 
zvetsuje; pri 6 000 ot/min je asi 3 A, 
pricemz energie nahromadena v kon- 
denzatoru C 3 zustava konstantni. Pro 
srovndni je v obr. 8 (krivka 1 ) odber 
energie klasickeho indukcniho zapalo- 


plyvaji prednosti tohoto kondenzato- 
rovdho zapalovani. 

Funkcni vzorek 

Celek je sestaven na desce s plosnymi 
spoji (obr. 9 a 10). Deska se soucastkami 
je umistena pomoci distancnich sloupku 
na duralovd zakladne,' ktera soucasne 
tvori dno skrinky. Ke dnu je pripevnen 
kondenzdtor C 3 a transformator. Bok 
skrinky je zhotoven z duralu tloust’ky 
5 mm a je opatren v^rezem pro peti- 
polovou svorkovnici. Horni cast skrinky 
je tvorena duralovou deskou s pripev- 
nenym vykonovym tranzistorem; tran- 
zistor ma slidovou podlozku tloust’ky 
0,05 mm a je chrdnen krytem. Dno, 
bocnice, horni deska a deska s plosnymi 
spoji jsou smontovany do jednoho kom- 
paktniho celku. Duralovy plasf slouzi 
soucasne jako chladic. Tento celek je 
uzavren plechovym plastem, ktery je 
opatren otvorem pro manipulaci s od- 
porovym trimrem. Podrobnosti jsou 
zrejmd z fotografii na obr. 11 a 12. Di- 
lenskd vykresy mechanickych cdsti jsou 
na obr. 13. Impulsni transformator je 
na jddre C typu 12003. Primdrni vinuti 
md 2 X 60 z dratu o 0 0,9 mm CuL, 
sekundarni vinuti ma 2 x 400 z dratu 
o 0 0,25 mm CuL, vzduchova mezera 
je 2 X 0,15 mm, primarni vinuti je' 
tesne u jadra. Civky na obou kostric- 
kdch jsou zapojeny v sdrii, tj. konec 


jednd primarni (sekundarni) civky se 
zacatkem druhd. 

Na desce s plosnymi spoji je i konek- 
torova svorkovnice (lze koupit v Moto- 
techne, vyr. c. 09-9451). Na koncich 
privodnich kabelu jsou plochd konek- 
tory, jimiz se vodice pripojuji ke svor¬ 
kovnici. Podrobnosti mechanickdho 
uspofadani jsou zrejmd z obr. 11. Na 
primarni vyvody zapalovaci civky. (1 a 
15) je vhodnd zhotovit obdobnd konek- 
torovd spoje. V pripade poruchy elek- 
tronickeho zapalovdni umozni toto ro- 
zebiratelnd spojeni rychly navrat k pu- 
vodnimu zapojeni okruhu. 

Instalace elektronickdho zapalovani 
na vozidle je velmi snadna. Ke svor¬ 
kovnici elektroniky pripojime kabely 
v oznacenem poradi (obr. 14). Konden¬ 
zdtor na rozdelovaci neodpojujeme. Na 
svorky zapalovaci civky pfipojime §pic- 
kovy voltmetr nebo merici .pfipravek 
podle obr. 5. Ramenko rozdelovace na- 
stavime otacenim klikovou hrideli mo¬ 
toru tak, aby byl prcrusovac'prave roz- 
pojen. Potom zapneme sit’ vozidla (za¬ 
palovani). Pomocnym vodicem preru- 
sovane spojujeme svorku Pr s kostrou, 
pricemz spickovy voltmetr v obvodu 
zapalovaci civky bude ukazovat napeti, 
kterd zmenou odporu trimru R 5 na- 
stavime na 340 V. Vychozi poloha bezce 
trimru je priblizne uprostred odporov^ 
drahy. Pak nastartujeme motor a na- 
stavime spickovd napeti na vybijecim 








horn! chladic-mai dural 126x77x5 mm ' boon! cast 



Obr. 13. DUenske vykresy mechanickych soucasli 


palovani v tomto pripade usnadnilo 
identifikovat zavadu v okruhu dobijeni 
baterie. 

Zapalovdni se zejmdna osvedduje 
v zimnim obdobi, nebo£ umoznuje pri 
parkovani na ulici velmi snadn6 a spo- 
lehlivd starty. Ghod motoru je navic 
(zejm^na pri vetsich rychlostech otaceni) 
znatelne „pruznejsi“. V.defmitivni po- 
dobe „ujelo“ zapalovdni v mdm vozu 
§ 100 asi 120 000 km bez jedin£ zavady. 


svorkovnice elektroniky 


k preru- (kosfra) 
sovaci 

k ovl.skrln. 
co (+12 V) 



k rozdelo- 
vaci (vn) 


Obr. 14. Pripojeni elektroniky do site vozidla 


Seznam elektrickych souiasti 

Odpory 

R x dratovy odpor TR 510, 82 O 

R a vrstvovy odpor TR 152/B, 750 O 

R a vrstvovy odpor TR 152/B, 150 £1 

R 4 vrstvovy odpor TR 152/B, 1 kQ 

R, odporovy trimr TP 015, 6,8 kQ 

R e vrstvovy odpor TR 152/B, 2,2 kQ 

R 7 vrstvovy odpor TR 152/B, 1 kQ 

R 8 dratovy odpor 0,2 Q - drat manganin 
o 0 0,6 mm 

R # vrstvovy odpor TR 152/B, 330 Cl 
Ri 9 - vrstvovy odpor TR 152/B, 390 Cl 
R u vrstvovy odpor TR 152/B, 470 Cl 
Rib dratovy odpor TR 536/A, 27 Q 

R ia vrstvovy odpor TR 144/A, 39 Q 

Kondenzdtory 
Ci TC 276, 0,1 pF 

C, TC 180, 15 nF 

C a TC 486, 1 pF 

C 4 TC 180, 0,15 pF 

C 5 TC 180, 1 pF 

Polovodicove prvky 


D x 

KA503 

D t 

KA503 

D 3 Zenerova dioda 

1NZ70 

D t 

KY705 

D> 

KY705 

T x 

KC507 

T* 

KFY16 (KF517) 

T , 

KU605 (KU606) 

Ty tyristor 

KT714 
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kondenzatoru definitivne na 340 V. 

Je-li to mozn6, je vhodnejsi obvod pred- 
bezne seridit mimo automobil. Napa- 
jime-li zarizeni z laboratomiho zdroje, 
je treba paralelnS k napajecim svorkam 
zapojit kondenzator alespon 5 000 pF; 
kondenzator zajisti dostatecn^ mnozstvi 
energie pro impulsni provoz. DCilezite 
je pracovat se zatizen^m sekundarnim 
obvodem transformatoru, jinak hrozi 
nebezpeci, ze se zni£i tranzistor TV 
Popsan£ elektronick^ zapalovani je 
v provozu od dubna 1970. Privodne bylo 
v provizornim provedeni instalovano 
(bez krytu) v prav^m blatniku vozidla 
S 1000 MB a pine se osvedcilo. Behem 
prvniho roku pou^ivdm „najezdilo“ 
kolem 20 000 km prakticky bez jedin£ 
zdvady. Vysadilo z cinnosti, kdyz se 
objevila zavada na regulatoru napeti 
dynama: pri vetsich rychlostech otdceni 
motoru dochazelo ke znacnemu jiskreni 
na kontaktech regulatoru, coz melo za 
ndsledek, ze se nahodne spoustel klopny 
obvod elektroniky zapalovani a zapalo- Obr. 12. Celkove 

vdni „vynechavalo t£ . Elektronick^ za- provedeni zarizeni 









[3] Novak , 0.: KondenzAtorovA zapa- 
. lovani pro motorovA vozidla s kon- 

stantnim vystupnim napetim. ST 
3 — 4/1969, s. 111. 

[4] Horbaschek , H Kondensator-Zund- 
anlage fiir Kraftfahrzeuge. Funk- 
technik 21/1969, s. 835. 

OVgftENO V REDAKCI AR 

Rozhodnuti, kterou konstrukci overit 
v redakci jako dalsi, padlo tentokrat na 
elektronick£ zapalovAni. Vedlo nas 
k' tomu nekolik duvodu, z nichz nejdCi- 
lezitejsi byl fakt,' ze jsme v minulosti 
uverejnili nekolik ruznych typu zapa- 
lovAni, z nichz, jak se behem doby ukA- 
zalo, melo kazd£ urcit6 prednosti i ur- 
citA nedostatky. 

Zapalovani popsan£ v tomto Clanku 
se nAm libilo od sameho zacatku prede- 
vsim proto, ze jiz na prvni pohled slibo- 
valo mit veskere prednosti, pro nez je 
elektronick^ zapalovani vyhodnejsi nez 
klasick^. Krome toho je relativne jed- 
noduchd a jeho popis (vypracovany au- 
torem) obsahuje i podrobny navod na 
mechanickou konstrukci (dostatecne ro- 
bustni a spolehlivou), ktera je u kazddho 
pristroje do motorov^ho vozidla velmi 
dulezitA. 

Tak tedy bez dlouhych uvodu: zapa¬ 
lovani jsme postavili ve dvou vzorclch 
(jeden z nich je na titulni straneobalky). 
Oba fungovaly na prvni zapojeni, aniz 
bychom predem vybirali soucAstky. 
Vsechny soucAstky jsme vsak prome- 
rili, abychom vylou£ili moznost vzniku 
zavady pouzitim vadnd nebo mimotole- 
rantni soucAstky. Muzeme tedy pozna- 
menat, ze pri pouziti soucastek s tole- 
ranci 10 % jsou zaruceny vysledky, uve- 
denA v clAnku. 

Jeste k soucAstkAm: vsechny jsou po- 
nekud pfedimenzovAny. Je to zcela zA- 
rnern^, nebof zapalovAni bude pracovat 
v extrAmnich pracovnich podminkAch 
(mrAz, horko). Ko'ndenz Ator Cs lze 
slozit ze dvou kondenzAtoru 0,47 p.F 
zapojenych paralelne (viz fotografii na 
obalce AR), jako Ct lze pouzit i kera- 
micky kondenzAtor v rozmezi 0,15 az 
0,22 (xF, jako Ci je vhodny i kondenzA- 
tor typu TG 191 (pracovni rozsah do 
100 °C). Spodni hranice napajeciho na¬ 
peti, pri niz ma jiskra konstantni ener- 
gii, je zAvislA na Zenerove napeti diody 
■ jDs; cim je Zenerovo napeti mensi, tim 
men§i muze byt napajeci napeti. Diodu 
D 3 lze nahradit i typy KZ140 nebo 
KZ141. Pri zamene, diody je treba na- 
stavit pracovni bod klopn^ho obvodu 
trimrem R$. 

Misto tranzistoru KFY16 lze pouzit 
i vybrany tranzistor KF517 (nebo tran- 
zistor KFY18). 

Protoze jadro C, kter£ pouzil autor, 

. neni bezne na trhu, postavili jsme druhy 
vzorek s transformAtorem na jadru M. 
Autor clAnku na nas dotaz sdelil, ze 
nejvhodnejsi je jadro Ml7 s vyskou 
sloupku 22 mm. Plechy musi mit vzdu- 
chovou mezeru nejm6ne 0,6 a nejvice 
1 mm. PrimArni vinuti ma 75 zAvitu 
dratu o 0 0,8 mm CuL, sekundarni vi¬ 
nuti mA 820 z drdtu o 0 0,3 (0,25) mm 
CuL. Vine se nejprve primArni vinuti. 
Primarni a sekundArni vinuti je treba 
dobre vzajemne izolovat transformato- 
rovym papirem nebo plAtnem. Pri za- 
chovani prufezu jadra lze pouzit i jadro 
El, pficemz vzduchova mezera mezi 
plechy E a I by mela byt minimdlne 
0,3 a maximalne 0,5 mm. 

V cinnosti neni mezi zapalovdnim 
s transformatorem na jadru C a zapalo- 
vanim s transformatorem na jadru M 
zadny rozdil. 


Oba dva yzorky, postavend v redakci, 
pracovaly na prvni zapnuti. Je pouze 
treba upozomit na jedno: odebira-li 
zapalovdni pri uvadeni do chodu proud 
naprizdno vetsi nez UjRi, tj. pri napa- 
jecim napeti 12 V a odporu Ri — 82 Q 
asi 0,15 A (150 mA), staci nastavit pred- 
b£zne trimr Rs tak, aby proud odpovi- 
dal uveden^ velikosti. Ve vetsine pfi- 


padu je mozno jako R$ pouzit trimr 
s mensim odporem, nez jak je uvedeno 
v rozpisce soucastek; v obou vzorcich 
vyhovel trimr 2,2 kO. 

Zdver: stavba zapalovani nemd zdd n6 
zaludnosti, pouziji-li se dobr6 soucast¬ 
ky, bude zapalovani pracovat „na prvni 
zapnuti**. Podle nasi zkusenosti mu¬ 
zeme zapalovani ke stavbe doporucit. 


a i<r fiie (hi (U(HLe&Mh 

Ing. Tomas Salava, CSc. 

Presne pfed patnacti lety se objevil v casopise sbolecnosti pro zvukove inzenyrstvi (Journal of 
the Audio Engineering Society) cldnek i jehoz nadpis znel Proc stereo? (Why stereo?). Dues by 
byl na miste nadpis Prol kvadrofonie? Situaceje oezesporu v mnoha smerech obdobnd. Stejne tak 
jako pfed lety stereofonie ma i kvadrofonie v soulasne dobe u nas fadu nadlenych a lasto velmi 
zasvecenych aktivnich pfiznivcu, pfedevHm z fad fonoamateru, organizovanych v HiFi klubech 
Svazarmu . Ve sfefe profesionalni a produkcnije opet nejprogresivnejsi programovd produkce pro 
gramofonove desky n. p. Supraphon y kdejig delH dobu berou kvadrofonii zcela vazne jako per - 
spektivni zdznamovou a reprodukcni techniku a kdejil existuje fada neobycejne zdafilych a hod- 
notnych puvodnich kvadrofonnich srnmku, ktere by bylo moino produkovat na deskach. Prvni po- 
kusnd kvadrofonni deska QUADR0-SQ_ Supraphon by la ji£ take neddvno vy Usov ana. 


Stejne jako pri ndstupu stereotonie lze 
se vsak setkat i s radou hlasu proti. Stejne 
jako u stereofonie lze jiste vzn&t fadu 
nejruznejsich vyhrad, ale lze takd uvbst 
radii duvodu pro. Na rozdil od stereo¬ 
fonie je u kvadrofonie pouze kompliko- 
vanejsi situace co do vyberu optimdl- 
niho syst^mu nebo alespon systbmu, 
kterym 2adit. 

Prostorova reprodukce a jejf vyvoj 

Jednou z vlastnosti lidsk^ho sluchu je 
schopnost prostorove lokalizovat dilci 
zvukovb zdroje a vnimat tak6 urditym 
globalnim zpusobem prostorovou' struk- 
turu zvukovbho pole. Pri utvareni vjemu 
urciteho zvukovbho obrazu se uplatnuje 
jednak moznost lokalizacniho rozliseni 
dildich zvukovych zdroju a soucasn£ t6z 
vicembne globalni vjem akustickbho pro- 
storu, „akustickb atmosfbry**, vytvafene 
vlastnostmi prostoru, v nemz se poslu- 
chac nalbzd, a takb vlastnostmi a rozlo- 
zenim dilcich zvukovych zdrojii v .tomto 
prostoru. 

Jiz od prvnich pocatku vyvoje zvuko- 
v6 prenosovb a reprodukcni techniky lze 
sledovat snahy o reprodukci zvuku 
v^etne jeho prostorovb struktury, nebo 
alespon s urcitym prostorovym rozlise- 
nim. Prvni zminka o dvoukandlovem 
prenosu je jiz z r. 1881, kdy byl uskutec- 
nSn prenos z parizskb opery tak, ze byly 
pouzity dva mikrofony po obou stranach 
scbny a signal z t£chto mikrofon^i byl 
reprodukovan dvema oddelenymi slu- 
chatky. Prvni vefejnd stereofonni repro¬ 
dukce byla v Bellovych laboratorich 
v r. 1934 a prvni experimentAlni zvuko- 
vy film s dvoukanalovou reprodukci 
zvuku byl zkousen v r. 1935. Trikanalo- 
vy zaznam zvuku pro film byl pouzit 
poprvb v r. 1939 spolecnosti RCA ve 
zvukov^m experimentalnim filmu „Fan-' 
tasia**. . 

Ve sfbfe spotrebni elektroniky se (po- 
cinajic priblizne r. 1960) rozsifilo po- 
uzivani dvoukandloveho ,,sterea**. Ten- 
to vyvoj byl v podstate logickym pokra- 
£ov£nim vyvoje tzv. bytove techniky 
Hi-Fi. Kvalita jednokanalov^ho pre- 
nosu byla jiz v t6 dobe na takov^ urovni. 


ze vyraznym prinosem mohlo byt jedine 
prostorovb rozsireni reprodukce [1]. 
Prvnim resenlm z hlediska cenovb pri- 
jatelnosti byla dvoukandlova stereofonie. 
Z hlediska sirok^ho komercniho uplat- 
neni bylo pak rozhodujici pfedevsim vy- 
reseni dvoukanalovbho ziznamu na gra- 
mofonovb desce a dvoukanAlovbho pre- 
nosu vhodneho pro kmitoctove modulo- 
vany rozhlas (FM). To bylo samozrejme 
spojeno s fadou technickych problAmu, 
kter^ vsak byly vyreSeny pomerne rychle. 
V zaznamu na gramofonovb desce se 
prosadil system 45 °/45 0 a, pozdeji pri 
zavadeni FM stereofonniho vysilani 
system s pomocnou nosnou 38 kHz a pi- 
lotnim kmitoctem 19 kHz. 

Je zcela zrejmA, ze dvoukanAlovy pre- 
nos je jen zacatkem snah o prostorovou 
reprodukci zvuku. V perspektive pro r. 
1988 mluvi napr. Olson o patnActika- 
nalovb reprodukci [2]. VAz n6 experi- 
menty byly d61Any napr. s dvanactika- 
nAlovym syst^mem k realizaci prenosu 
zvuku se zachovAnim prostoro've struk¬ 
tury zvukovbho pole v miste posluchace 
[3], a to jiz v r. 1967. V soubasnb dobe se 
pobinA komercnS uplatnovat kvadro¬ 
fonie jako jedno z rady moznych reseni 
dalsiho vyvoje prostorovb reprodukce 
zvuku. 

Logickym pokracovAnim dvoukanA- 
lovb stereofonie by byla spise stereofonie 
trikanalovA. Avsak i ve dvoukanAlove 
prenosovA technice byly navrzeny a 
zkouseny jinb, nez nyni bezn^ zpfisoby 
stereofonniho snimAni a take ruznA ob- 
m^ny obvyklych zpfisobu. 

Stereofonie ve sv£ puvodni forme se 
zamerovala prevAzn^ na smerovou loka- 
lizaci dilcich zdroju zvuku. V nekterych 
pripadech (napr. pri poslechu symfonic- 
k 6 hudby) muze vsak mit na vysledny 
efekt velmi vyznamny vliv vjem tzvr 
akustickb atmosfery koncertniho salu. 

Na tyto skutecnosti upozornil poprv^ 
v r. 1960 dr. L. Keibs z laboratori roz- 
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hlasu a televize NDR v Berline. Na dru- 

akustick£ konferenci v Budapesti 
predvedl pak nekolik alternativ tzv. ste- 
reoambiofonie, umoznujici vyrazne zlep- 
sit vjem zvukov£ atmosf^ry koncertniho 
salu pri dvoukanalove reprodukci. 

Krome mikrofonft, umistenych ob-' 
vyklym zpusobem, pouzil Keibs jeste 
jederi jednoduchy (nebo stereofonni) 
mikrofon, umisteny hluboko v sale, da- 
leko od zdroje zvuku. Signal z toho'to 
mikrofonu, oznacovan^ jako tzv. signal 
s,R“, byl pfenasen soucasne s obvyldym 
jednokanalovym ’ monofonnim signa- 
lem a reprodukovan zvlastni reproduk- 
torovou soustavou, umistenou v posle- 
chov£m prostoru vzadu nad poslucha- 
cem. 

V posledni alternative pouzil Keibs 
jako signal „R <e signal stereofonni. 
Keibsovy alternativy stereoambiofonie 
mely samozrejme krome sv^ho prinosu 
i nekter£ funkcni a provozni nevyhody. 
Dosazeny efekt byl vsak vyrazny, a to 
zvlaste pri pouziti tretiho a dalSiho re- 
produktoru [4]. 

Jako logick^ pokracovani Kexbso- 
vycK dvoukanhlovych alternativ byla 
priblizne take pred deseti Iety zkousena 
ve VUELA vicem6ne provizornimi pro- 
stfedky ctyrkanalova ambiofonie s vy- 
uzitim tzv. efektoveho kanalu Cynama- 
scopu pro reprodukci signalu „R £< a dale 
dvoukanalovy stereofonni zaznam, do- 
pln£ny dalsimi dvema kanaly stereofon- 
niho signalu ,,R“, ktery' byl pak repro¬ 
dukovan dvema samostatnymi repro- 
duktory, umistenymi vlevo a vpravo 
vzadu nad posluchacem. V obou pri- 
padech byl dosazeny efekt vyrazny a 
prokazal nesporne vyznamny prinos k vy- 
tvoreni uplnejsiho vjemu akustick^ atmo- 
sf6ry prostoru koncertni sine zvlast6 pri 
reprodukci symfonick^ hudby. 

Kvadrofonie a jeji alternativy 

tJplny prostorovy vjem zvukov6 
atmosfery koncertni sine pouze dvema 
reproduktory vytvorit nelze. Znacnym 
pfinosem muze byt jiz treti diskretni 
prenosova cesta, doplnujici zakladni pfe- 
nos stereofonni. Jak ukazal nedhvno 
Copper. [5], poskytuji tfi diskr6tni cesty 
moznost vytvorit tzv. azimutalni mati- 
covy reprodukcni system. Takovy system 
umpznuje* umistit zdanlivy zvukovy 
^zdroj- v liboyolnem uhlu.v rozmezi 360° 

rpyin^:prolo2en^ tremi nebo vice vy- 
stupnimi reproduktory. Azimutalni sy¬ 
stem ,,Copper - Sigha“ se vsak jeste ko¬ 
ine rcne neuplatnil presto, ze poskytuje 
nekter6 technicky vyznacne vyhody. 
Usili producentu hudebnich programu 

1 vyrobcu reprodukcnich zafizeni se pri- 
blizne pocinajic r. 1969 soustredilo na 

' feseni prenosu a zaznamu syst^mem 
ctyr kanalu,typu „2 2“ (2 predni, 

2 zadni). Obdobne jako pri nastupu 
dvoukanalov^ stereofonie zacaly te2 pri 
nastupu kvadrofonie vznikat ruzn£ pseu- 
dosyst6my (pod ruznymi obchodnimi 
nazvy). V podstate se zde vzdy jednh 
o urcitou vice ci m£ne teoreticky podlo- 
zenou syntdzu 6tyf v^stupu z obvykleho 
stereofonniho zaznamu. Temito syst^my 
se nyni zabyvat nebudeme. 

Podstatny vyznam pH zavadeni kva¬ 
drofonie ma vsak uziti tzv, prenosovych 
maticovych syst6mu typu 4—2—4. Tyto 
syst^my umoznuji pouzit dvoukanalo- 




vou prenosovou a zdznamovou techniku, 
pr idemz na vystupni strane lze do znacn^ 
miry „rozk<5dovat“ dvoukanalove „za- 
kddovan^ £t puvodni dilci signaly. Tyto 
syst£my neumoznuji absolutne oddelit 
(separovat) .ctyri vstupni signaly, avsak 
ve sv6 soucasn6 forme umoznuji „slus- 

prostorov6 rozliseni v reprodukova- 
n£m zvukov^m obraze, podle puvodniho , 
z&meru pri tvorbe primarniho zaznamu. 
Vyhodou maticovych systdmu je, ze 
k jejich provozovdni postaci mimo ctyr- 
kanalovy primarni zaznam pouze koddr. 
Na vystupni strane, u uzivatele, je pak 
treba dekoder a dalsi stereofonni zesilo- 
vac s reproduktory pro reprodukci dvou 
zadnich kanalu. 

Z rady puvodne navrzenych syst^mu 
maticove kvadrofonie se pomerne brzy 
prosadily dva vzajemne blizke syst^my. 
Nejrozsirenejsi je nyni system SQ, vy- 
pracovariy v laboratorich CBS (Colum¬ 
bia Broadcasting System). Tento system 
ma nekter£ prednosti pred druhym 
syst^mem (QS-Sansui). 

Mimo syst^my maticove uplatnuji se 
komer^ne t^z sysMmy s diskrdtnim, tj. 
oddelenfm a vzajemne nezavislym pre- 
nosem a zaznamem ctyf kanalu. Bez 
podstatnych problemu byla zavedena 
diskretni kvadrofonie na tzv. americkych 
(velkych) mgf kazetach s osmi stopami. 
Ctyrkanalov? civkove magnetofony jsou 
zatim vyrabeny jen v omezene mire, 
avsak jejich rozsireni (v oblasti magneto- 
fonu nejvySH kvality) lze v budoucnu 
turner s jistotou ocekavat. V oblasti 
diskr^tniho ctyrkandlov^ho zaznamu na 
gramofonov^ desce ,byl° nejvlce investo- 
vano do syst^mu CD-4, a to spolecnosti 
Nippon Victor Co. (japonska sesterskA 
spolecnost fy. Victor - USA). 

V oboru rozhlasu FM bylo investo- 
vano^znacnfe do syst^mu podle Dorrena. 

Maticove kvadrofonni systemy 

Maticov6 systemy typu 4—2—4 po- 
uzivaji linedrni casove invariantni mati- 
ce ke sdruzovani ctyr diskretnich signalu 
a ndsledujici tzv. zpetn6 rozkodovani. 
Umozhuji zavadet kvadrofonii s nejmen- 
simi celkovymi naklady. ’ Prestoze pri 
zpetnem rozkodovdni je mozna jen ne- 
uplna zpetna separace puvodnlch ctyf 
diskretnich signalu, umoznuji tyto systd- 
my vytvorit zvukovou atmosferu prosto- 
rov^ mnohem uplnejsi, nez jakd je pri 
stereofonni reprodukci. Dekod6ry po- 
slednich generaci (dekod^ry „s uplnou 
logikou st ) umozhuji podstatnou merou 
zvyraznit zvlaste predozadni separaci, 
coz u systemu SQ-CBS umoznuje zlskat 
^celkovou separaci mezi vsemi kanaly 
^blizkou syst^mum s diskretnim pre- 
nosem. - 

Hlavni vyhody maticovych systemh 
typu 4—2—-4 jsou zrejme predevsim 
v oblasti ekonomick^. Zvlaste vyraznd je 
tato skutecnost v produkci gramofono- 
vych desek. K vyrobe gramofonovd des¬ 
ky s maticov^m kvadrofonnim zazna¬ 
mem je treba pouze koder, nebo primar¬ 
ni dvoukanalovy zdznam se zakddova- 
nou ctyrkanalovou nahravkou. Na vlast- 
ni vyrobe desky se nic nemeni. Totdz 
plati o vysildni maticov^ kvadrofonie 
beznymi sterofonnimi vysilaci FM. 

Pro odbyt gramofonovych desek s ma- 
ticovou kvadrofonii je velmi dulezita 
skutecnost, ze oba nejrozsirenejsi syst6- 
my QS (Regular-Matrix) Sansui i SQ- 
CBS umozhuji prehravat tyto desky na 
standardnich stereofonnich zarizenich 
stereofonne, a to navic bez nebezpeci 



Obr. 1. Blokove schema jednoducheho deko - 
dent v systemu SQ^CBS 


vetsiho opotrebenx nebo poskozeni za¬ 
znamu. Zvldste system SQ-CBS posky¬ 
tuje prakticky plnohodnotnou stereo- 
fonni reprodukci. Vazny zajemce 
o kvadrofonnii si pak muze koupit radu 
snimku se zakodovanym kvadrofonnim 
zaznamem drive, nez si doplni $v6 re- 
produkcnl zafizeni tak, aby mohl tyto 
snimky prehravat kvadrofonne. Blokove 
schema dekoderu jednodussiho prove- 
t deni (bez logiky) v systdmu SQ^-CBS 
je na obr. 1. Priklad zapojeni fazoveho 
clenu tvoriciho podstatnou chst elektro- 
niky dekoderu je na obr. 2. 

Maticova nebo diskretni kvadrofonie? 

Nevyhodoii maticovych systemu je, ze 
na vystupu nelze nikdy zcela zpetne roz- 
kddovat ctyri originhlnl kvadrofonni 
signhly. Maticov6 systemy jsou proto, 
pokladany za vtipne, uceln^, av^ak pfe- 
ce jen kompromisnl reseril co do nakladu 
a vysledn^ho efektu. I pres omezenou 
vyslednou separaci ve vystupnich signa- 
lech jsou v§ak maticov^ kvadrofonni 
systemy zrejme perspektivni. Vyznacni 
vyrobci v oboru techniky Hi-Fi nablzejl 
jiz dels! dobu radu dekoderu i komplet- 
nich zafizeni a na svetov^m trhu je dnes 
jiz vice nez 400 ruznych desek s matico-' 
vou kvadrofonii. Rada puvodne navrze¬ 
nych systemu se sjednotila a jednotlivi 
vyrobci a producenti pouzivaji pouze 
dva systemy: SQ - CBS a QS (Regular 
-Matrix) Sansui. 
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Obr. 3 . Slozeni kvadrofonniho signdlu pH 
prenosu FM {mdle Dorrena 


System .SQ, dava lepsi vysledky pri 
prehravani kvadrofonni desky na stereo¬ 
fonnim zafizeni. Je zachovana ~plna se- 
parace mezi prav^m a levym pfednim 
kandlem a kvadrofonni system muze pri 
stereofonnim prehravani poskytnout 
plnohodnotnou stereofonni reprodukci. 
V systemu R-MTX se vsak jiz pri kodo- 
vdni zhorsuje separace mezi pfednimi 
kanaly na 7,7 dB. 

Z diskr^tnich systemu je nyni nejdale 
system CD-4 pro gramofonovd desky a 
system podle Dorrena pro rozhlas FM. 
Principialni nevyhodou diskrdtnich sys¬ 
temu je potfeba vetsiho prendseneho 
pasma, s cimz souvisi zhorseni dynamiky 
a zcasti i obtiznejsi udrzeni malych ne- 
linearnich zkresleni. Desky se zdznamem 
CD-4 vyzaduji tak£ mimofddne vysokou 
technologickou uroyen pfi vyrobe. Pro 
prehravani je nutna prenoska s rozsahem 
do 45 kHz. 


Rozhlasova kvadrofonie - ' 
system podle Dorrena 

System podle Dorrena je pine kompa- 
tibilni se soucasnymi systdmy stereofon- 
niho rozhlasu FM. Vysilany pine mo- 
dulovany signal zabird vsak pasmo 
±91 kHz. Zakladni pasmo 0 az 15 kHz 
obsahuje souctovy monofonni signal, 
v nemz jsou obsazeny vsechny ctyri 
vstupni signaly. Na pomocnd nosn6 
38 kHz jsou namodulovany dva signdly 
rozdilove, ktere jsou vzajemne v kvadra- 
tufe. Treti rozdilovy signal je namodu- 
lovan na pomocne nosnd 76 kHz. Pri- 
tomnost kvadrofonniho programu je 
indikovana pilotnim signdlem 57 kHz. 

Celkovb uspordddni spektra pri ctyr- 
kandlov^m diskretnim prenosu podle 
Dorrena je na obr. 3. 

Signaly na pomocnych nosnych jsou 
vysilany s potlacenou nosnou. Blokov£ 
schema modulatoru systemu Dorren je 
na obr. 4. 

Demodulator podle Dorrena je sche- 
maticky ‘na obr. 5. Neni-li pritomen pi- 
Iotni signdl 57 kHz, uzavre se dolni pro- 
pust 53 kHz a signdly L z a P z se na vy- 
stupech modulatoru nevytvori. 

Puvodce systemu tvrdi [7], ze pfi mo- 
dulaci FM je 99 % vyzarovandho vyko- 
nu vysilace uvnitr pasma o sifce 
182 kHz, coz je prakticky stejna sifka 



Obr . 4 . Kvadrofonni modulator podle Dorrena 


pasma pro 99 % vykonujako pfi vysilani 
spinemodulovanymsigndlem mono. Ne- 
vznikd tedy nebezpeci vetsiho ruseni mezi 
sousednimi stanicemi, ani pri jejich vzda- 
lenosti 200 kHz. Nevyhodou je, ze 
pfi kvadrofonnim vysilani * nemuze jiz 
vysilac vysilat doplnkovd sluzby (SCA - 
•zpravidla na pomocn£ nosn6 67 kHz; 
bezn6 zvlaste v USA). Zhorseni pomeru 
signdl, sum proti stereofonnimu vysilani 
je u diskr^tniho kvadrofonniho prenosu 
podle Dorrena 9,5 dB. Dekod^r podle 
Dorrena dava mimoto pfi monofonnim 
vysilani o 6 dB a pfi stereofonnim vysi¬ 
lani o 5 dB horsi pomer signal/sum. 
V pfepoctu na vykon vysilace je to 
zhorseni dosti podstatne. 

Perspektivy vicekanalove 
, reprodukce zyuku 

Perspektivy vicekanaloveho zaznamu 
a reprodukce lze spatrovat ve vyvoji 
novych zaznamovych technik. Systemy 
umoznujici zaznam obrazovbho signdlu 
lze beze sporu adaptovat bez zasadnich 
obtizi na vicekanalovy zdznam v pdsmu 
zvukovych kmitoctu. Pro blizkou bu- 
doucnost se vsak zdd zajimavy system 
podle Coopera s jednim pomocnym 
diskretnim kanalem. Tento system ozna- 
covany jako TMX (komercne tbz jako 
UD-4) je vlastne velmi uzitecnym kom- 
promisem mezi maticemi typu 4—2—4 
a soucasnymi diskretnimi ctyrkanalovy- 
mi systemy. 

System TMX vychazi ze skutecnosti, 
ze ze tfi diskretnich kanalu lze jiz rozkb- 
dovat velmi presnb smerov^ informace, 



Obr. 5. Demodulator pro kvadrofonii podle 
Dorrena 


takze rozdil v lokalizaci mezi syst^mem 
TMX a ctyfmi diskretnimi kanaly je na 
mezi poznatelnosti. Pritom treti pomoc- 
ny' diskretni kandl v systemu TMX muze 
byt kmitoctove znacne omezen (az do 
3 kHz) bez podstatn^ho zhorseni lokali- 
za^ni presnosti [7]. Pak je zrejma prede- 
vsim uspora potfebnd sirky pasma pro 
prenos tohoto pomocneho kanalu. Uspo¬ 
ra sirky pasma je markantni zvlaste 
v porovndni se soucasnymi systemy 
s plnym diskretnim prenosem ctyf kand- 
nalu. _ 

Shrnuti 

Snahy o prostorovou reprodukci zvu- 
ku lze sledovat temef od pocatku vyvoje 
zvukove techniky. Prvnim krokem 
v oblasti sirokeho uplatneni prostorove 
diferencovane reprodukce bylo zavedeni 
dvoukanalovb stereofonni techniky. Jako 
pokracovani vyvoje prostorove repro¬ 
dukce zvuku zacina se nyni postupne 
uplatnovat kvadrofonie. Ve srovnani 
s dvoukanalovou stereofonii pfinasi kvad¬ 
rofonie moznost vytvofit uplnejsi prosto- 
rovy obraz puvodniho originalniho zvu- 
kov^ho pole. Umoznuje ovsem technicky 
realizovat prostorovb efekty, kterb mo- 
hou pusobit mnohdy nepriznive („sur¬ 


round sound“ - umisteni posluchace 
jakoby mezi nastroje). Zde ovsem zdlezi 
na tom, jak se nove prenosovd techniky 
uzije. Bezesporu vsak kvadrofonie pfina- 
si nove moznosti. 

V soucasn^ dobe existuji vedle sebe 
kvadrofonni systemy s diskretnim, tj. 
oddelenym prenosem ctyr kanalu a sys- 
t^my maticovd typu 4—2—4. Maticov6 
systemy umoznuji ekonomicky a tech¬ 
nicky nejsnadnejsi pfechod ze stereofo- 
nie na kvadrofonii. Maticove systemy 
jsou nejekonomictejsim a nejucelnejsim 
rescnim pro zavddeni kvadrofonie v nej- 
blizsi budoucnosti i u nas. Pro gramofo- 
nove desky je nejucelnejsi system 
SQ,-CBS. 

Nelze jiste ocekavat, ze by kvadrofo¬ 
nie v budoucnosti zcela vytlacila jedno- 
dussi prenosovb a reprodukcni techniky. 
V fade aplikaci je a zustane postacujici 
jen jednokanalovy prenos. Naproti to- 
mu lze ocekavat, ze kvadrofonie po¬ 
stupne do znacn6 miry nahradi dosavad- 
ni stereofonii prave tak, jako dfive na- 
hradila stereofonie pfedchazejici jedno- 
kan^lovou techniku Hi-Fi. 
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✓ 

V Polsk6 lidovd republice ma byt 
v pristich letech, znacne rozsireno vysi¬ 
lani barevndho televizniho programu. 
Od konce letosniho roku m& byt vysi- 
lana barevne asi jedna polovina poradu, 
s vysilamm cel^ho programu v barve 
se pocita po roce 1978. Vysildni barev- 
neho programu si vyzada modernizaci 
predevsim v televiznich studiich. 
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Nezapomente si zajistit 

zvlastm prilohu AR, 

kterd vyjde v nejblizsich dnech a bude 
obsahovat desitky praktickych a vy- 
zkousenych ndvodu na nej ruznej§i 
konstrukce z elektroniky, napr. 

elektronika v aut£, 

ve fotografii, . 
v hudcbnich nastrojich, 
v merici technice atd. 
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SYNCHRODETEKTOR 


Vyzkousel jsem nektera zapojeni, uve- 
rejnena v AR, s timt£z poznatkem - 
popisovan 6 . obvody se vemes obtizne 
nastavuji. Pokusil jsem se tento pro¬ 
blem obejit pouzitim 10 ; pomerovy de- 
tektor obtizne vyrobitelny v amat^rskych 
podminkach jsem nahradil koincidenc- 
nim detektorem s MAA661. 

Pouzil jsem oscilator podle jednoho 
zapojeni, uverejnen^ho v AR. Na vstup 
jsem pouzil dalsi obvod MAA661 jako 
vf zesilovac. V^sledek? Vstupni citli- 
vost pro omezeni signalu 70 az 350 [xV je 
dana vlastnostmi 10 Obvod 10,7 MHz 
na vystupu je silne zatlumen vystupni 
impedanci emitorov 6 ho sledovace na 
vystupu 4 IO\. 

Nastaveni obvodu neni kritickd. Pre- 
pindnim kapacity Cg (obr. 1 ) nebo C& 
muzeme menit sifku pasma synchrode- 
tekce, ktera se da nastavit od 150 do 


500 kHz. Pokud se oscilator s kmitod- 
tem 2,14 MHz naladi pri uzsim pasmu 
synchrodetekce, je odchylka pri pre- 
pnuti na sir§i pasmo zanedbatelna. 
S ' koincidencnim detektorem nejsou 
zadnd potize. Kapacitu C 15 volime 
4,7 nF, chceme-li prijimat pouze mo- 
nofonni signal. 

Zapojeni jsem aplikoval v bratislav- 
,sk£m tuneru ST 100 s vybornymi vy- 
sledky. Vyrazne se zlep§ila selektivita 
prijimace i citlivost, nebot? obvod 10 1 , 
ktery se zdd b^t pfepychem, zajisti 
i velky zisk mf zesilovace. 

Vzhledem k' tomu, ze se jedna jen 
o pouziti novych obvodovych prvku, 
nepokladam za nutnd uvddet podrob- 
nejsi popis. Uspofddani soucdstek na 
plosn^m spoji neni kritick^ a zapojeni je 
stabilni. Vstup je nutno pripojit na zdroj 
o nizk£ impedanci. . A. U. 


2xMAA661 



JDDWODVCHtMf' ZESILOVAC 

Lad is lav KrySka, prom, fyzik 

(Dokondeni) 


Nez se pustite do nastavovani zesi¬ 
lovace podle jednotlivych kroku, ve¬ 
il ujte pozornost nSkolika poznamkam. 
Pri mereni mf zesilovace vcetne pom£- 
rov 6 ho detektoru na upln^m pracovisti 
(obr. 5) bude signdl na stinitku osci- 
loskopu vypadat v idealnim pfipade 
jako na obr. 6 . Z obrazce pozname, 
zda je potlaceni amplitudovd modulace 
symetrickd & naopak - v pfipade sy- 
metrickdho potlaceni se obe usecky 
musi krizit ve stfedu. Z obrazku na 
osciloskopu lze rovnez usuzovat na 
tvar propousten^ krivky. Je-li prills 
uzka, rozsifuji se nesymetricky kraje 
motylovit^ho obrazce. To vse plati jen 
tehdy, je-li vstupni napeti mf zesilovace 
mensi nez napeti, pri n£m 2 dochdzi 
k omezeni. Jinak se obraz zmeni na 



Obr . 5. Blokove zapojeni uplneho nastavova - 
ciho pracoviHe 
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usecku, z niz nelze samozrejme zjistit 
nic. Z toho plyne dulezity pozadavek 
i pro zjednodusend nastavovaci postu- 
py - je treba vzdy pracovat s co nej- 
mengimi vstupnimi signaly. Nesmime 
ov§em prejit do druh^ho extr^mu a volit 
vstupni napeti' na hranici sumu zesilo¬ 
vace ci pristroju. 

Pri nastavovani postupujeme vzdy 
odzadu, tj. od pomerov^ho detektoru. 
Predchozi stupen musi byt pritom vzdy 
rozladen. Nejlepsi je rozladit jak pri- 
marni, tak sekundarni stranu predchozi 
pdsmov 6 propusti pripojenim paralel- 
nich kondenzatorCi o kapacite asi 200 pF. 
Na toto rozladeni nesmime nikdy zapo- 
menout! V nastavovacim postupu ho 
vyslovne neuvadim, proto pozor na 
chyby! 

Nastavovaci pfedpis pro uplne pracoviHe 

la. Vf generator soudasne modulovany 
amplitudove (1 kHz) a kmitoctove 
(400 Hz z vn 6 jsiho tdnov^ho generatoru) 
pripojime na bazi tranzistoru T 4 ; na¬ 
peti generatoru volime 30 az 40 mV, 
kmitocet samozrejme 10,7 MHz. Vstup 
osciloskopu je pripojen k mericimu 
bodu A. Jadrem civky Z 12 , Z 13 nasta- 
vime maximalni rozkmit vystupniho 
napeti. Nekrizi-li se usecky motylovit^- 
ho obrazce presn£ uprostred, nastavime 
sprAvny tvar trimrem Pi. Po doladeni 
sekundarniho obvodu L 14 , Z 15 znovu 
zkorigujeme polohu stfedu obrazu. 
Potom se vratime k primarnimu ob- 



Obr. 6.'Idedlni prubeh vystupniho napeti mf 
zesilovace , mefeny na pracovisti podle obr..5 

vodu a cely postup zopakujeme. Je 
vyhodn£ nastavit trimr Pi jestfe pred 
zapajenim do desky s plo§nymi spoji 
na 2,7 kQ. Pak vetsinou postaci zopa- 
kovat nastavovaci postup dvakrat. Na- 
konec muzeme zkontrolovat symetrii 
vrcholu krivky S pomerov 6 ho detektoru. 
Male nepresnosti lze opravit jemn^m 
doladenim indukdnosti civek Z 12 , Z 13 . 

2a. Generator pfepojime na b^zi tran¬ 
zistoru 7*3 a jeho vystupni napeti 
zmensime asi o 20 dB (desetkrdt). Pri- 
mami i sekimdarni obvody nastavime 
prislusnymi jidry civek propusti- MF4 
na maximalni vystppni napeti. 

3a. Generator pripojime na bazi tran¬ 
zistoru Ta a jeho nap 6 ti zmensime 
o dalsich 20 dB. Na maximalni vystupni 
napeti ladime obvody pasmove pro¬ 
pusti MF3. 

4a. Generator pfepojime na bazi T\ 
a opet zmensime napeti o 20 dB. Opet 
nastavujeme maximalni vystupni nape¬ 
ti, tentokrit jadr> r civek propusti MF2. 

Poznamky: Generator pripojujeme vzdy 
pres kondenzator 10 000 pF. Pri cel£m 
nastavovani stale kontrolujeme symetrii 
obrdzku na osciloskopu. Po kazdem 
nastavovacim kroku zajistime prislusna 
jddra civek zakipnutim mekkym vos- 
kem (parafinem). 

5a. Generdtor pripojime na vstup mf 
zesilovace pres kondenzdtor s kapacitou 
asi 56 pF. Jddrem civek L± t L% nastavi¬ 
me maximalni vystupni napeti, ale 
polohu. jadra nezajisfujeme, protoze 
jde jen o pripravn^ nastaveni 6 asti 
propusti MF1. (Pasmovd propust MF1 
se nastavuje presne az po spojeni mf 
zesilovace se vstupni jednotkou). 

Zjednoduleny nastavovaci pfedpis 

lb. Na vystup mf zesilovace pripojime 
stridavy voltmetr (nf milivoltmetr), 
do bodu A voltmetr stejnosmerny. 
Kmitoctove modulovany signdf 
10,7 MHz z vf generatoru privedeme 
na bdzi Ta pres kondenzdtor 10 000 pF. 
Primarni i sekunddrni obvody pome- 
rovdho detektoru nastavime na maxi¬ 
mum vystupniho stridav^ho napeti. 
Pri dolacfovdni sekundarniho obvodu 
dbdme, aby stejnosmernd napeti v bode 
A bylo vzdy nulov 6 . Potom pfepneme 
generator na amplitudovou modulaci 
a trimrem Pi nastavime minimalm 
vychylku stridav^ho voltmetru; nulo- 
vou vychylku ss voltmetru stale kori-' 
gujeme jddrem sekunddrniho obvodu. 
ProladSnim generdtoru nakonec zkon- 
trolujeme polohy vrcholu krivky S po- 
merov^ho detektoru. 

2b. Napeti generatoru zmen§ime 
o 20 dB a jeho vystup pfepojime na 
bdzi tranzistoru T3. Modulaci prepne-. 
me na kmitoctovou, Jddry civek pas- 
mov 6 propusti MF4 nastavime maxi- 
malni vystupni napeti. 







3b. Generator pfepojime na bdzi Tz> 
vystupni napeti zmensime o dalsich 
20 dB. Maximalni vystupni napeti se 
nastavi jddry propusti MF3 . 

4b. Generator prepojime na bdzi Tz, 

. napeti opet zmensime o 20 dB. Nasta- 
vujeme maximum- vystupniho napeti 
jddry civek propusti MF2. 

5b. Generdtor pfipojime na vs tup mf 
zesilovace pres kondenzator s kapacitou 
asi 56 pF. Sekunddrni obvod pasmovd 
propusti naladime jadrem civek Lz 
na maximalni vystupni napeti (jde 
o pfedbezn£ nastaveni, stejne jako v kro- 
ku 5a). 

Nahradni nastavovaci pfedpis 

1c. Stejnosmerny voltmetr pfipojime 
paraleln6 ke kondenzatoru C 3 o- Potre- 
bujeme jeste druh^ stejnosmern^ volt¬ 
metr, ktery pfipojime do bodu A 
(proti zemi). Nemodulovan^ signal 
10,7 MHz z vf generdtoru pfivedeme 
pfes kondenzator 10 000 pF na bazi 
tranzistoru T 4 . Sekunddrni obvod po- 
merov£ho detektoru naladime na nu- 
lovou vychylku rucky mefidla, zapoje- 
M 10 do bodu A. Jadrem primarniho 
obvodu pak nastavime maximdlni vy¬ 
chylku rucky mefidla, zapojendho pa- 
ralelne ke kondenzatoru C 30 . Na vystup 
mf zesilovace pfipojime sluchdtka s vel- 
kou impedanci a pfi zapnut£ modulaci 
AM vf generdtoru nastavime trimrem 
Pi minimdlni hlasitost signdlu. Pfitom 
ladenim sekundarniho obvodu udrzu- 
jeme nulovou vychylku rucky mefidla 
v bode A. 

2c. Generdtor pfepojime na bazi tran- 
(.zistoru r 3 a jeho napeti zmensime asi 
o 20 dB. Vf signal je bez modulace, 
kmitocet nastavujeme tak, aby ru£ka 
pfistroje, zapojendho do bodu A y mela 
stale nulovou vychylku. Jddry civek 
propusti MF4 nastavime maximdlni 
vychylku voltmetru, zapojen^ho para- 
lelne k C 30 . / 

3c. Generdtor pfepojime na bazi Tz } 
napeti zmensime o 20 dB. Jinak je 
postup obdobny postupu v bodu 2c 
(nastavuje se propust MF3). 

4c. Generdtor pfepojime na bazi 7“i, 
napeti zmensime o dalSich 20 dB. 
Nastavuji se obvody pdsmov6 propusti 
MF2 obdobnym zpusobem jako v bodu 
2c. 

5c. Generdtor se pfipoji na vstup mf 
zesilovace pfes kondenzator asi 56 pF. 
Jadrem civek L \, Lz se predbezne nasta¬ 
vi sekunddrni cast propusti MF1 zpu¬ 
sobem uvedenym v bodu 2c. 


V^sledky mefeni mf zesilovace 

Mezifrekvencni zesilovac je obecne 
natolik dulezitou casti tuneru VKV, 
ze povazuji za ucelnd zafadit do 
tohoto ndvodu kapitolu, venovanou 
vysledkum mefeni prototypovdho vzor- 
ku. Poslouzi jiste nejen tern, kdoz maji 



Obr. 7. Vzdalenost vrcholu kfivky pomeroveho 
detektoru v zdvislosti na vstupnim napeti 


moznost pfesne mefit pfislusnd para- 
metry a budou si proto moci porovnat 
vlastni vysledky s uvedenymi, ale i vSem 
ostatnim pro srovnani s jinymi typy mf 
zesilovacu. Technickd parametry mf 



Obr. 8. Zdvislost vystupniho nf napeti po¬ 
meroveho detektoru na vstupnim napeti 



Obr. 9. Zdvislost vystupniho nf napeti po- 
meroveho detektoru na moduiacnim zdvihu 



Obr. 10. Zdvislost potlaceni modulace AM 
pomerovym dgtektorem na vstupnim napeti 



Obr. 12. Symetricke omezeni amplitudove 
modulace jako funkce vstupniho vf napeti 

zesilovace byly uvedeny v prvni casti 
cldnku. Krome technickych parametru 
jsou vysledky mefeni dulezitych zdvislos¬ 
ti ruznych parametru uvedeny ve forme 
grafu. 

1. .Mefeni samotneho pomeroveho detektoru 

Na obr. 7 je zavislost vzdalenosti 
vrcholti kfivky S pomeroveho detektoru 
na vf napeti, pfivadenem na bdzi 
tranzistoru T 4 . I pfi nejmensich vstup- 
nich napetich na pom£rovem detektoru 
je vzdalenost vrcholu vetsi nez 300 kHz. 
Pfi napeti vetsim nez asi 5 mV je od-" 
povidajici vzdalenost jiz 400 kHz. Na 
obr. 8 je pak znazornSna zavislost 
vystupniho nf napeti na vstupnim vf 
napeti. 

Z obr. 9, ktery uvadi zavislost vystup¬ 
niho nf napeti (za tranzistorem T 5 ) 
na moduiacnim zdvihu, je patrne, ze 
pomerov^ detektor je schopen bez 
zkresleni zpracovat mnohem vice mo- 
dulovand signaly, nez jakd se v provozu 
mohou vyskytnout. Na obr. 10 je 
znazornena zavislost omezeni modulace 
AM na vstupnim napeti. 

2. Mefeni celeho mf zesilovah 

Pfi tomto mefeni byl vf generdtor 
pfipojen k bdzi tranzistoru T\ pfes 
kondenzator o kapacite 10 000 pF. 
Zdvislost odstupu vrcholu kfivky S na 
vstupnim napeti, mefend pfes cety ze¬ 
silovac, je na obr. 11. V souhlasu s prak- 
tickym vysledkem (vstupni jednotka 
z AR 7/74) muzeme uvazovat zisk 
vstupni jednotky 20 dB. Potom pro 
vstupni napeti tuneru 2 pV bude 
vzdalenost vrcholu kfivky S asi 275 kHz, 
coz je velmi dobry parametr pro uva- 
zovany monofonni provoz. Na obr. 12 
je uvedena zdvislost potlaceni amplitu- 
dovd modulace jako funkce vstupniho 
vf napeti. Zesilovac dosahuje potlaceni 
20 dB pfi vstupnim napeti pfiblizne 
45 pV; uvazujeme-li vstupni jednotku 
VKV se ziskem 20 dB, odpovidd to 
vstupnimu napeti tuneru 4,5 pV. 
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. Dulezita. zavislost vystupniho napeti 
na napeti vstupnim (na bazi Tj) je 
na obr. 13. Omezeni, definovan^ pro 
pokles 3 dB, nastavd pri vstupnim na¬ 
peti mf zesilovace asi 40 pV. Na obr. 14 
je kmitoctova charakteristika mf zesi¬ 
lovace vcetne clenu RC, zavadejiciho 
deemf&zi. Uvazujeme-li zdurazneni vy- 
sek clenem preemfaze ve vysilaci, vy- 
ch&zi kmitoctova charakteristika pre- 
nosu velmi vyrovnana az do mezniho 
kmitoctu 15 kHz vysilaciho retezce FM. 
Na obr. 15, 16 a 17 jsou pro uplnost 
znazorneny zavislosti nekterych para- 
metru na velikosti napajeciho napeti' 
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Obr. 13. Vystupni nf napeti v zavislosti na 
vf vstupnim napeti 



Obr . 14. Kmitoctova charakteristika vcetne 
clenu deemfdze 



Obr. 15. £dvislost vstupniho vf napeti , pri 
nimz dochdzi k ormzeni (pokles —3 dB) 

■ na napdjecim napeti 
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Obr. 16. Zavislost vystupniho nf napeti 
napdjecim napeti 


mf zesilovace k vy^odiim civky Li 
(obr. 19). 

Pro nastaveni civky Li, L% plati 
stejny postup, jako pro nastaveni prizpu- 
sobovaciho obvodu, uvedene ve [4] 
Zmena je pouze v tom, ze vazbu meni- 
me poctem zavitu civky L x . 

Seznam soucastek mf zesilovace 


Odpory a odporovy trimr (odpory jsou typu TR 112a 


Ri) Rs) Ru> Rie 

33 kQ 

Ra, Rj, Riai Rit> Rsoj Rso 

5,6 kQ 

Rs, Rn, Ri3> Rh, R» 

1 kQ 

R*t R» R14 

150 Q 

R&> Rlos Ru 

68 Q 

Ri# 

470 Q 

R*i 

2,7 kQ 

Ran Ria 

4,7 kQ 

R24J Ras 

68 kQ 

Ra:s R»i 

82 kQ 

Rat 

8,2 kQ 

Ra# 

680 Q 

R 33 

15 kQ 

P 1 

WN 790 25; 4,7 kQ 

Kondettzdtory 




- U B CVJ 


Obr. 17. Odber proudu mf zesilovace jako 
funkce napajeciho napeti 
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Obr. 18. Stinici kryt pomeroveho detektoru 
'(pripevnit ze sir any spoju) 


Pripojenf mf zesilovace ke vstupni 
jednotce 

Jak jiz bylo receno, byl popisovany 
zesilovac resen tak, aby mohl byt pokra- 
covdnim vstupni jednotky uveden£ ve 
[4]. Proto je propojeni velmi jednoduche. 
Ve vstupni jednotce odpadne prizpu- 
sobovaci obvod Lq, Lio, C 21 , C 22 . 

Souosy kabel je pripojen na vstupni 
jednotce na civku Le tak, jak je nakresle- 
no na obr. 1 a obr. 4 ve [4], Druhy ko- 
nec kabelu je pak pripajen na strane 


KF525 1/2MF1 KF173 



Obr. 19. Spojeni vstupni'jednotky s mf ze- 
silovacem 


C , 

Cj, C,, Cm c„ 
c 3 > C„ Ci 5 

Cjj Cj, C[oj Cits 

Cijj Cj)j 0)3 j C 3 
Cut Chj C !5 

C:, C13 


keramicky kondenzdtor 
TK 721,56 pF 
» keramicky kondenzdtor 
TK 625, 470 pF, ±10 % 
keramicky kondenzdtor 
^ TK 720, 330 pF, ±5 % 

f it) # 

keramicky kondenzdtor 
TK 751, 10 000 pF 
keramicky kondenzdtor 
TK 721, 100 pF, ±5 % 
keramicky kondenzdtor 
TK 65<>, 5,6 pF, ±10 % 
keramicky kondenzdtor 
TK 656, 8,2 pF, ±10 % 
keramicky kondenzdtor 
TK 752, 680 pF, ± 10 % 
keramicky kondenzdtor 
TK 656, 3,3 pF, ± 10 % 
keramicky kondenzdtor 
TK 674, 27 pF, ± 10 % 
keramicky kondenzdtor 
TK 721, 120 pF, ±5 % 
keramicky kondenzdtor 
TK 751, 6 800 pF 
C , 0 „ elektrolyticky kondenzdtor 

TE 988, 1 liF/70 V 

C 3B elektrolyticky kondenzdtor 

TE986, lpF/35 V 

C, 3 elektrolyticky kondenzdtor 

TE 984, 50 pF/15 V 

C 3 i elektrolyticky kondenzdtor 

TE 984, 5 liF/15 V 

Polovodicove prvky 

T u T * kfemikovy tranzistor KF173 

T s kfemikovy tranzistor KC507 

Di germaniovd dioda GA204 

D„ germaniovd hrotovd dioda 


Cm Cji 


Tabulka civek 


Civ- 

ka 

PoCet 

zdvi- 

ta 

Primer 
[mml 
a druh 
drdtu 

Pozndmka 

U 

2 

0,3 CuL 

r tesnd vinuti 

Ls 

14 

0,3 CuL 

j 

U 

11 

0,3 CuL 

| tesnd vinuti 


4 

0,3 CuL 

( s odbockou 

Ls 

14 

0,3 CuL 

t£snd vinuti 

L>t 

11 

0,3 CuL 

1 tesne vinuti 

Li 

4 

0,3 CuL 

( s odbofkou 

Z-S 

14 

0,3 CuL 

tfesnd vinuti 

u 

11 

0,3 CuL 

) tesne vinuti 

' ±10 

4 

0,3 CuL 

; j s odbotkou 

±11 

14 

0,3 CuL 

^t&sne vinuti 

±lf 

11 

0,3 CuL 

) tesne vinuti 

±13 

4 

0,3 CuL 

[ s odbodkou 

±14 

7 

0,2 CuL 

; | soucasn£ vinout 

±15 

1 7 

0,2 CuL 

J dva vodide; zaddtek 

1 jednoho vinuti spo- 
jit s koncem dru- 
, hdho (viz obr. 3) 


Civky jsou vinuty na civkovd t£liska o 0 5 x21 mm 
s vnitfnim zdvitem M4 X 0,5 pro feritove jadro 
M4 x0,5 x 12 mm. Konce vinuti se zajisti ovinutim 
niti a zakdpnutim parafinem. VSechna feritovd jadra 
jsou z materidlu N05 (vyrobce Pramet Sumperk, 
typove oznaceni 504 651). Kryt pomeroveho detek¬ 
toru je na obr. 18. 






GENERATOR TELE¥IZNl€H SIGMLU 

Frantisek Kyrs 

(Dokoncem) 

Konstrukfni reseni jenych jednoduchymi uhelniky. Celek 


Vychazi z pozadavku minimalnich 
rozmeru a jednoducha mechanick^ 
koncepce. Nejvetsim problemem je 
montaz integrovanych. obvodu. Na 
vzorku se pine osvedcila netradicni 
jjhybridnx” montaz na jednostrann6 
desce s plosnym spojem. Obvody zdroje, 
zakladniho oscilatoru a obvody vf 
byly provedeny klasickou jednostrannou 
technikou, integrovan6 obvody osazo- 
vany do objimek (dual-in-line). Montaz 
logick6 site, kteri byla provedena bez- 
nou dratovou technikou se strany spoju, 
je velmi jednoducha a prehledni. 
Koncepce umoznila rozmistit 10 na 
malem^ prostoru; rozmery generatoru 
jsou srovnateln6 s beznym ruckovym 
mericim pristrojem (Avometem). 

Jednoducha mechanicka koncepce 
splnuje pozadavek snadnd reproduko- 
vatelnosti. Konstrukce pouziva zakladni 
§asi a skladaci skorepinovy kryt pole- 
peny jednobarevnou tapetou. Spodni 
. cast krytu ie opatfena pryzovymi 
„nozkami“. 

§asi se skladd z celnich panelu, spo- 


tvori tuhy ram. Konstrukce je se vsech 
stran dokonale pristupna. Po povrchove 
uprave je vhodn6 oznacit panely napisy 
(Propisotem) a prestrikat bezbarvym 
epoxydovym lakem. Knofliky pouzite 
u vzorku byly vysoustruzeny z hliniku. 
Trvalym problemem miniaturmch kon- 
strukci jsou vystupni a ovladaci prvky 
(prepinace atd.), kter6 podstatne ovliv- 
huji velikost i provedeni pristroju. Proto 
uvadim pouze nacrt sasi (obr. 31). Vice 
informaci ziska ctenar na fotografiich 
vzorku na obr. 32 az 35 (napr. o zpu- 
sobu upevneni zakladnich soucdsti). 
Sit’ovy transform&tor, vykonovy tran- 
zistor stabilizator^ sit’ovy spinac, pri- 
vod site a vystupni zdifky jsou uchyceny 
na zadnim panelu. Deska plosn^ho spoje 
je izolovane pripevnena ke spojovacim 
uhelnikum a elektricky zemnena ve dvou* 
bodech (obr. 36). Na desce jsou rovnez 
upevnena pouzdra pojistek Po i, P 02 . 
Na prednlm panelu jsou oba funkcni 
pfepinace, zdir'ky pro vystup impulsu 
externi synchronizace osciloskopu a po- 
tenciometry regulace urovne „Y“ a 

t rmi: 



Montaz a uvedenT do chodu 

Desku osadime soucastkami podle 
obr. 36 a zapajime do ni objimky 10. 
Potom desku se strany spoju ocistime 
(napr. chlorbenzenem). Provedeni civek 





4 * 

Obr. 36. Desha s plolnymi spoji J32 


je zrejm£ z obr. 37. VSechny jsou navi- 
nuty na kostrach 006 mm dratem 
0 -0 0,3 mm CuL. Vf transformatory 
TVioi a 7 >io 2 jsou stejn£ (obr. 73a), 
^103 je proveden podle obr. 37b. 
Vsechny tri vf transformatory jsou 
opatfeny stinicimi kryty. Civka Li ne- 
byla ve vzorku stin^na. Po zapajeni 
vyvodu zpevnime vinuti epoxidovou 
pryskyfici. Na desce nejsou oznaceny 
otvory pro dolacfovaci jadra, aby bylo 
popr. mozno pouzit odlisn^ kostry. 

Pro dais! pr&ci uchytime desku pro- 
vizorn£ na dva uhelniky, nahrazujici 
sasi. Pro ozivovani pouzijeme nap&jeci 
zdroj s proudovou pojistkou. 

Nejprve ov£rime funkci oscil^toru 
1 MHz (na desce je zvolena roztec 
vyvodii pro vybrus, ktery je prislusen- 



■ 
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Obr. 37. Civky vf dilu: Triou Trios (a); 
Trios (b); L 7 (c). Udaje pro vinuti: 
Ttiqi (Trios): Li (Ls) - 3 zdvity , 
mezery mezi zdvity 1,5 mm; L% (La) - 
Va zdvitu, mezera mezi Lt a Ls (Ls a La) 
je. 2 mm. Tn 03 : Ls - 3 zdvity, mezery mezi 
zdvity 1,5 mm; Le- 1 zdvit, viriulo do stredu 
L&; L 7 -.6 zdvitu, vinuto tesne zdvit vedle 
zdvitu. 
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stvim rozmitace BM 419 a ktery se 
prakticky nepouzivd; vybrus je upevnen 
pomoci zkracenych mosaznych zdifek 
pfimo k plosn£mu spoji). V bode MB1 
kontrolujeme osciloskopem (stacx Kri- 
zik T 565), zda kmita oscilator. Dale 
overime (napf. sacim meficem) funk¬ 
ci a pfiblizn^ nastaveni oscil&toru 
77.25 MHz. Nyni zapajime stinici 
plech, omezujici pronikani signalu'osci- 
latoru na v^stup. Provedeni je zrejmd 
z obr. 32 a 33. Pfi dalsi praci.je pro 
prehlednost vhodn 6 zapojovat a soubez- 
ne se zapojovdnim ozivovat. Pracujeme 
se strany spoju, Doporucuji dodrzet 
rozmisteni a jednotnou orientaci pouz- 
der podle obr. 36. Jednotlivd spoje ve- 
deme co nejkratsim smerem a tvarujeme 
do forem. Uzitecn^ je pouzit spojovaci 
draty s ruznymi barvami izolace a 
alespon castecne dodrzet barevny kdd. 

Nejprve zapojime obvody c. 1 az 8 . 
Osadime obvod c. 1 a pripojime oscilo- 
skop na mefici bod MB2. Volbou vy- 
berov£ho odporu Ri upravime d£Iku 
pravouhl^ho impulsu tak, aby pfi na- 
pajecim napeti 5 .V byla stfida pfiblizne 
I :1. V rozsahu napdjeciho napeti 4,5 
az 5,5 V musi byt pozorovany impuls 
stabilni. Dale jiz pracujeme pouze pfi 
napeti 5 V s proudovou pojistkou nasta- 
venou na 0,3 A. Osadime obv^d c. 2. 
Vstup osciloskopu pfipojujeme postupne 
na vystupy A az D, na nichz musi byt 
opakovaci kmitocet impulsu postupne 
delen dvema, stejne jako u obvodu c. 3, 
vystupy B, G, D. Dale osadime obvody 
c, 4, 5, 7, 8 . Na .vystupu A obvodu c. 3 
musi byt impulsy s opakovacim kmito- 
£tem 25 Hz. Vstup,A obvodu c. 6 pro- 
vizorne spojime s’Vy'Stupem C obvodu 


c. 3. Pouzivame-li ,,logickou sondu** 
(zapojenou napf. podle v^robku Hew¬ 
lett-Packard), je mozno na vystupu 
hradla 8 b zjistit krdtkd jednickov 6 im¬ 
pulsy. Dale zapojime obvody c. 9, 10 , 
11 , 13. V bodu MB3 musi byt uplny 
horizontalni synchronizacni a zatem- 
novaci impuls (obr. 14), v bodu MB4 
signal jasov 6 gradace (obr. 21), Dale 
zapojime obvody £. 12, 14, 15. V bodu 
MB5 ma byt slo^eny vertikalni impuls 
(obr. 17), v bodu MB 6 uplna synchro- 
nizacni a zatemnovaci smes (obr. 23). 
Vyrovnani amplitud zatemnovacich 
urovni H a V provedeme yyberovym 
odporem 7224- 

Vstupy hradla 8 d provizorne pfipo- 
jime na vystup A obvodu c. 2. Na vy- 
stupech kombinacniho obvodu S, V, Mi, 
M, B, G musi byt jednotliv^ modulacni 
signdly. Mame-li k dispozici digitalni 
mefic kmitoctu, muzeme kontrolovat 
na vystupu Hs horizontalni opakovaci 
kmitocet, ktery by mel byt 15 625 
d: 5 Hz. Kmitocet lze pfi pouziti odlis- 
neho typu krystalu doladit kapacitou 
Ci. Drilezit^ je nastavit d£lku impulsu 
monostabilniho obvodu hradel 15c, 
15d tak, aby zasahoval priblizne do stre- 
du horizontalniho zatemnovaciho im¬ 
pulsu. Je-li doba trvdni impulsu kratsi 
nez cinny fadkovy' interval, je vodorov- 
n k jasovi. cdra kratsi nez d 6 lka obra- 
zovky; je-li impuls delsi nez 64 jxs, 
je jasove modulovana jeste cast nasle- 
dujiciho r&dku. Tolerance d 6 lky impul¬ 
su muze byt rovna deice horizontalniho 
zatemnovaciho intervalu, tedy 25 %; 
^roto neni .treba pouzivat slozitejsi 
resent 5 nebo teplotni kompenzace. 
r Spravn 6 nastaveni je zfejm^ z obr. 38. 





Tim jsme prozatim ukoncili nastaveni zontdlni synchronizace zadinala byt (podle vlastniho uvazeni) muzeme vy- 

logickd casti generatoru. Chtel bych labilni. Potom zmensujeme indukcnost vest na pijeci §picky. 

zduraznit, ze pri dobrych 10 a bez- Trios otacenim dolacfovaciho jddra tak Z celdho popisu je zrejmd, ze (pro 

chybnd montazi je oziveni pfistroje dlouho, az jsou svisld hrany mfizi doko- dosazeni co nejvetsi stability) v konstruk- 

jednoduchd. Funkci jednotlivych bloku nale rovnd (bez pokriveni v horni casti ci neni pouzit ani jeden odporovy. nebo 

je nutno overovat podle predchoziho obrazovky). Proverime jakost obrazu kapacitni trimr; zasadne se uziva vy- 

popisu. Pro usnadneni price je v popisu v celdm rozsahu regulace vystupniho berovych odporu, kterd je vzdy mozno 

dilcich obvodu dusledne dodrzovdno signdlu a jadrem Trio 2 upravime uroven snadno a jednoznacne urcit. 

znaceni 10 shodnd se znacenim v celko- vystupniho signalu tak, aby v pocitecni Po ukonceni praci vyvazeme formy 

vdm schematu. poloze regulacniho potenciometru byl a pokryjeme desku se strany spoju 

Pracuje-li pristroj podle popisu, od- signil zasumneny, ve stredni poloze jiz izoladnim lakem. V oblasti 10 je vhodnd 

stranime pomocnd spoje a znovu odisti- naprosto kvalitni. Pri tomto nastaveni nanaset lak injekcni strikackou, aby 

me desku, provizorne vyvizeme pro- je uroven vystupniho signdlu asi 200 pV nedoslo k „olepeni“ spoju a soucdsti. 
pojovaci formy a pripevnime desku az 2 mV na urovni cernd. Presne je Odmenou je hezky vzhled montaze. 

na §asi. Zapojime vsechny zbyvajici mozno nastavit uroven pri pozorovani Pomuckou pro ozivovdni mohou byt 

soucastky (transformitor, ovladaci prv- signalu na modulacni elektrode obra- nekterd vybrand oscilogramy (obr. 39 

ky, zdirky, zarovku atd.). Vystupy jed- zovky osciloskopem. Vystupy H s popr. az 43). 

notlivych funkci vedeme na.prepinac Vs pouiijeme pro vndjsi synchronizaci Fotografie jednotlivych mericich sig- 
miniaturnim souosym vodicem. Tjtlu- casovd zakladny. Nekterd memd body ndlu na stinitku TVP byly uverejneny 
movy clen a symetrizacni clen jsou. 
umisteny na pomocnych deskach tesne 
u vystupnich zdirek (obr. 32, 33) a jsou 
pripojeny stinenym dvouzilovym vodi- 
dem. Nemime-li moznost pouzit dosta- 
tecne presnd merici pristroje, nastavime 
vf dil s pouzitim TVP. 

Pomoci prepinade funkci nastavime 
na generatoru signil „bodu“. Propojime 
generator s prijimacem, nastavenym 
na 3. kandl (jemnd Iadeni tuneru ve 
stredni poloze). Oticenim jadra trans- 
formdtoru Trioi nastavime nejostfejSi 
obraz. Generator pfepneme na" signal 
„inverznich mrizi“. Jadry Tno 3 a L 7 
nastavime pri stfedni vystupni urovni 
nejvetsi kontrast pozorovandho obrazu 
bez ohledu na zkresleni svislych hran. 

Regulatorem vf urovne zmensime uro¬ 
ven vystupniho signalu tak, aby hori- 



Obr . 40. Radkovy interval signalu „M“ (10 fisldilek) 



Obr . 38. Signal pfi spravnem nastaveni monostabilniho obvodu 
MO& (50 ns/dilek) 


Obr . 41. Radkovy interval signalu (10 fisldilek) 
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Obr. 39. Radkovy interval signalu ,,T“( 10 fxsjdilek) 


'Obr. 42. Snimkovy interval signalu^;Mi” (O'.5 tus/dUef:) 7 




































































































































Obr. 43. Snimkovy C u „.c 115 tk 910,330 P F 

interval signalu „Mt “; tk 782* 22^^ 

k merem byla pouzita c S03 TE 981, 2 000 nF 

sonda s memi vstupni C 20 i, C 205 > C 20e TK 782, 68 nF 

kapacitou (Cvst < C '" TC 962,i0O|iF 

< 5 pF) na rozdll od Diody a tranzmory 
pfedchozich mereni, pri 7\, 7\ KC507 

kterych mela sonda Tti T * KDgoi 
kapacituCvsx —18 pF T , KF517 

D t az D. KA206 

D , o: a2 D tti KY103/180 
■Daosj D i0 t 1NZ70 


Integrovani obvody 
1^8,10^1^14^15 MH7400 
2, 3, 4, 5, 6 MH7493 

7 MH7420 

9 MH7410 

12 ,, 75 MH7474 


na treti strane obalky AR 4/75.'U vsech 
byl zvolen nejhustsi zakladni rastr. 
Pozorovatelnd geometrick^ zkresleni je 
zpusobeno vyosenim fotoaparatu a za- 
kfivenim stinitka, coz je z jednotlivych 
obrazku jasne patrnd (symetrie ke stredu 
obrazovky). Fotografie byly snimany 
z televizoru S' nelinearnim vertikalnim 
rozkladem (PCL85). 

Je treba upozornit, ze jako u jinych 
mericich pristroju je z bezpecnostnich 
duvodu nutno zemnit kovovou kostru 
pristroje a tedy pouzivat pro privod site 
trizilovy vodic. 


Zaver 

Jakost generovanych signalu, stabili- 
ta, spolehlivost, male rozmery a jedno- 
znacna funkce pnstroje zcela splnuji 
pozadavky, urcene v uvodu cldnku. 

Uzavreny televizni okruh generator- 
-prijimac, vylucujici ovlivnovani signdlu 
vnejsimi podminkami, s moznosti volby 
optimalni generovane funkce, dava 
praci TV technika novd moznosti. Jeji 
doceneni je podle m£ho nazoru pouze 
otazkou rutiny a prekonani nekterych 
neopods tatnenych zjednodusujicich na- 
vyku z dosavadni praxe. 

Pri psani clanku jsem se snazil o co 
nejjednodussi a prehledn^ vystizeni 
funkce a jednotlivych problemu kon- 
strukce. Vzhledem k omezendmu rozsa- 
hu prispevku bylo nutno predpoklddat 
zakladni znalosti z oboru televizni 
a cislicovd techniky. 

Zaverem bych chtel podekovat za 
obetavou pomoc V. Vanovi pri praci 
na mechanicke konstrukci a ing. P. 
Nekvindovi za dokonald zpracovdni 
fotografickd prilohy. 


PlOT 

1,8 kQ 

P10. 

■2,2 kQ 

Plio 

220 Q 

PllS 

39 kQ 

Pill 

6,8 kQ 

PllS* Pllfl 

1,2 kQ 

Pu; 

22 Q 

Pirn Piao 

1,5 kQ 

Pm 

330 Q 

P201 

10 Q (vinuty) 

P20! 

2,7 kQ 

Paos 

82 Q (TR 152) 

Psoi 

33 Q (v?b£r) 

Rios 

680 Q 

Pao« 

220 Q 

Kondenzdtory 

Ci 

TC 210, 68 pF 

c a , c 3 

TC 281, 1 nF 

c, 

TE 003, 100 ixF 

c 5 

TK 483, 100 pF 

c s , c n 

TK 750, 10 nF * 

c 7 

TK 339, 680 pF 

C 8 

TC 283, 15 nF 

c„ 

TC 281, 560 pF 

Cioa 

TC 180, 0,22 nF 

Ciob 

TC 283, 33 nF (vyb£r) 

C13 

TC 210, 200 pF 

C 10 1J C|02) C10# 

TK 782, 10 nF 

Cioj 

TK 722, 33 pF 

Cl(| 

TK 722, 68 pF 

Cion 

TK 722, 6,8 pF 

C107 

TK 782, 22 nF 

C- 08 

TK 722, 33 pF 

Ciod Cm 

TK 782, 47 nF 

Cun 

TK 722, 2,2 pF 

Cua 

TK 722, 22 pF 

Cl 13 

TK 722, 8,2 pF 


Ostatnt soucas'ky 
krystal 1 MHz 

prepinate Pf l9 Pf t WK 533 45 az 48 

potenciometry P u P a TP 052, 5,6 kQ 
objlmky pro JO 1 AK 497 95 

pojistka Poi 0,1 A 

pojistka Po t ' 0,6 A 

sifovy transformator - viz text 
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E UktinjckA kukAckm 

* * -yj 

Vaclav Spicak 

Osobity hlas kukacky zna kazdy , ale v pHrode jej Ize sly let jen zUdka . Popsane zaUzeni 
umoznuje „vyrobit“ zvuk y k nerozezndm podobny hlasu tohoto ptaka. Obvod mitzeme vyulxt 
napr. pro origindlm akustickou signalizaci u hodin apod . 


Seznam soucastek " 

Odpory (vSechny TR 151) 


R» R s 

Rs 

R t 

R&) R3 j 7? 15 , 

R* 

Ri 

Rs> -Rio* Pis 
Ru 

Rl 3 > 

Ru> Ps, 

P i9 

Pit 

Pist P30, Psfli P3* 
Pai» Puj Psa 

Ps* 

Pes> P.s 
Psoj Psi 
Plou PlOSJ PlflB 
P10. 

P10. 

PlOSJ PllS 
Pjoej Puis Pus 


33 kQ 
47 Q 
68 Q 
1 kQ 
22 kQ 

15 kQ.(vyb£r) 
180 Q 
100 Q 
820 Q 
2,2 kQ 
470 Q 
680 Q 
560 Q 
330 Q 

68 Q(v*b£r) 
220 Q 

1.5 kQ 
10 kQ 

5.6 kQ 
1 kQ 

100 Q 
270 Q 




Technicke udaje 


Napajeci napeti : 
Klidovy odber proudtt: 
Max. odber proudu 
Vysiupni vykon: 
Kmitocet: 


8 az 9 V. 

25 mA. 

160 mA. 

0,75 W. 

667 Hz a 545 Hz 
(tdny fis a d). 


Popis Cinnosti 

Zapojeni se sklada z generatoru sinu- 
sovdho prubehu (Meissneruv oscilator - 
Tz ), astabilniho klopn^ho obvodu (Ti, 
Tz) a nf zesilovace (T 4 , T 5 , 7"6),obr. 1 . 

Zakladni kmitocet generatoru 
(667 Hz)/ ktery urcuje vysku prvniho 
tonu, je dan indukenosti L a kapaci- 
tami Cs a C&, za predpokladu, ze T\ 
je sepnut a. T 2 nevede. Po urcite dob^, 
dan 6 casovou konstantou Ci {Ri + ^3). 
se tranzistor Tf uzavira a' 7“2 vede. Pru- 


chodem proudu pres Ri, R 13 se otevira 
dioda I> 5 , ktera pripojuje kondenzator 
Gi paralelne k Ce (pomineme-li vnitrni 
odpor zdroje). Tim vznika druhy ton 
(545 Hz), jehoz doba trvdni je ddna caso¬ 
vou konstantou C^iRz + -R 4 ). Po jeho 
skonceni se klopny obvod preklapi na- 
zpet. 

Aby se tdn co nejvice podobal skutec- 
n^mu\ hlasu kukacky, musi se zajistit 
delsi prestavka mezi obema tony. Zajis- 
t’uje ji obvod, slozeny z Ri, Ca, D\, Dz. 
Tranzistor Tz kmita jen tehdy, je-li na 
kondenzdtoru C 4 kladnd napeti. V pru¬ 
behu prvniho tonu, kdy je Tz uzavreri, 
se C 4 rychle nabiji pres Ra a Di a uzavira 
diodu D 3 . Oscilator kmita. Je-li T 2 
otevren a C 4 se pomalu vybiji pres R 7 
(Z>i je v nepropustndm stavu) na zbyt- 
kov6 napeti Ti, prestava oscildtor kmi- 
tat po urcite dobe trvani druh^ho tonu. 
Protoze se multivibrator preklopi mno- 
hem pozdeji, vznikd potfebria pauza. 




















Cinnost obvodu R 5 , Re, Cz a D 2 : pri 
zmene kmitoctu oscilatoru (v dobe, kdy 
se pfipojuje C?) vznika „kliks“. Pri 
zmene stavu klopneho obvodu (Ti vo- 
div^ —► T% vodivy) se privadi na bdzi 
Ts pres C 3 , Re, zaporny impuls, 
ktery preruM kmit&ni oscil&toru do t& 
doby, nez zacne kmitat druhym kmito- 
ctem. Tim se ucinne potlacuje „kliks“. 

Nizkofrekvencni zesilovac md ob- 
vykle zapojeni a je schopen dodat vykon 
0,75 W do zateze 4 H, coz postacuje pro 
vetsinu apiikaci. Nedokonal 6 prizpuso- 
beni vstupu je vyvazeno jednoduchosti 
zapojeni. 

Uvedeni do chodu 

Osadime desku s plosnymi spoji nf 
zesilovace (obr. 2 a 3). Mame-li k dispo- 
zici nf generator a osciloskop, pripojime 
signal 1 kHz/0,3 V pres odpor 0,1 MO 


4 xKCBO? GC521 




na kladny p 6 l kondenzatoru C 9 . Re- 
produktor nahradime odporem 4 O, na 
nejz pripojime osciloskop. Po zapnuti 
napajeciho napeti 9 V nastavime trim- 
rem 0,33 MO, jenz pripdjime misto od- 
poru Rie, soumerne „orezdvani (< sinu- 
sovek. Pak nahradime trimr pevnym 
odporem. Pri nastavovdni musime dat 
pozor, abychom neznicili koncov£ tran- 
zistory prehfdtim. Po konecnem osazeni 
desky by melo zarizeni vydat prvni 
zvuky. Zadan£ prerusovdni t<$nu se na- 
stavi odporovym trimrem Rio (330 O). 
Vy§ku tdnu je mozno jemrie doladit fe- 
ritovym jadrem civky L . Pokud bude 
jeden z tonu hlasitejsi, je mozno vza- 
jemn 1 ^ pomer obou amplitud upravit 
odporem R 13 (4,3 kO). Bude-li buzeni 
zesilovace prilis velk£, je nutnd zvetsit 
odpor Ria (27 kO). 


Odpory 

Pouzite soucastky 

R 1 

lkQ 

R* 

68 kQ 

R> 

47 kQ 

R< 

1 kQ 


0,47 MQ 

R< 

10 kQ 

R 7* 

15 kQ 

R* 

0,47 MQ 

R • 

560 Q 





Obr^ 3. Umxsleni 
soucdstek na desce 
s plosnymi spoji 


HH 




Rio 

330 Q, TP041 

C, 

0,47 pF, TC 180 

Ru 

150 Q 

C* 

2 p.F/35 V, TE 005 

Ru 

27 kQ 

c t 

0,15 pF, TC 180 


4,3 kQ 

C 10 

100 pF/10 V, TE 003 

Rl4 

22 Q 

Cu ■ 

200 pF/15 V, TE 984 

r 16 

220 Q 

- Cu 

50 pF/15 V, TE 984 

R*. 

R„ 

0,18 MQ 

33 Q 

Civka 



Vsechny odpory krome R u 
TR 151. 


jsou typu TR 112 nebo 


ferit o 0 26/16, hmota H22 3 
nost 75 mH 


A l — 160, indukfi- 


Kondenzdtory 

C x 5 pF/15 V, TE 004 

C, 20 pF/15 V, TE 984 

C, 1 pF, TC 180. 

C* 10 pF/35 V, TE 005 

C 6 ' 0,22 pF, TC 180 

C„ 0,68 pF, TC 180 


Tranzistory 

T t , T u T ti T i KC507 
T h GC521 

GC 511 

Diody 

D ls D 2 , D s , D 4) Di OA9 nebo OA5, KA501, 
KA502 


NEZAPOMENTE NA KONKURS AR - TESLA 

Podmtnky konkursujsou v AR 2(75 , uzdverkaje 15. zdri 1975. 
Tesime se na vase konstrukce! 
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Tranzistorove zapalovani s jednim 
vykonovym tranzistorem 

Schema zapojeni tranzistoroveho za¬ 
palovani s minimal mm poctem soucas- 
tek a pouze jednim vykonovym tranzis¬ 
torem BDX18 finny Thomson-CSF je 
na obr. 1. 


80X13 



Zapalovani bylo vyzkouseno u dvou 
typu automobilu, u kterych se dosahlo 
predevSim lepsiho startu studeneho mo- 
toru v zimnim obdobi. 

' Vykonovy tranzistor, fizeny primo 
kontaktem prerusovace, se pripevrii na 
chladic (hlinikovou desku o chladici 
plose 40 cm 2 , kolektor tranzistoru je 
spojen s pouzdrem). Odpor 47 D, zapo- 
jeny mezi emitor a b&zi tranzistoru, je 
nejen soucasti fidiciho obvodu tranzis¬ 
toru, ale slouzi i ke zmenseni opotrebeni 
kontaktu prerusovace (omezuje jiskreni). 

Zapojeni je doplneno zapalovaci civ- 
kou a vykonovym odporem 0,8 £1/50 W 
(navinutym z odporovdho dratu), jimz 
se omezuje maximdlni kolektorovy 
proud tranzistoru na 15 A (pri napeti 
akumuldtoru 12 V). 

Industrie Elektrik -f- Elektronik c. 3/1974' 
Ing. K. Mata 


Samocinny s pi naif osvetleni 

Obvod nakresleny na obr. 2 samo- 
cinne spina pri soumraku svetlo. Lze jej 
pouzit k osvetleni tabora, schodist’, vy- 
straznych znacek atd. 

Spinac je napajen primo ze site bez 
odd£lovaciho transformatoru a je tedy 
nutno zajistit bezpecnost proti nahod- 
ndmu dotyku dobrou izolaci a umiste- 


nim pristroje mimo dosah nepovolane 
osoby. V napajeci casti spinaceje pouzit 
kondenzator & 2 , dale jsou v zapojeni 
usmeriiovaci diody D 2 , Dz a Zenerova 
dioda Di pro stabilizaci usmernen^ho 
napeti. Vlastni obvod fotorele tvori foto- 
odpor Rx se dvema tranzistory. V obvo¬ 
du kolektoru- druh^ho tranzistoru je za- 
pojeno vinuti rele, kter£ spina obvod 
osvetlovacich zarovek, poklesne-li okolni 
svetlo pod urcitou uroven, jejiz velikost 
muzeme volit promennym odporem R 2 . 

Tranzistory T\ a T 2 lze nahradit tran¬ 
zistory typu KF517, Zenerovu diodu D 1 
typem KZ715, diody D 2 a Dz typem 
KY702. 

Radio (SSSR) L 5/1972 -Ru- 

, Casovy spinaC s tyristorem 

Pro potrebu fotoamat^ru je urcen ca¬ 
sovy spinac, umoznujici nastavit spinaci 
easy do 60 sekund. Zapojeni je na obr. 3. 

Jsou-li kontakty prepinace Si v poloze 
,,r : , nabije se pres diodu D 2 a odpor R 2 
kondenzator Ci na spickove napeti site. 
Prechod ridici elektroda - katoda tyris- 
toru Ty je chranen diodou D\ a vybije- 
cim odporem R 4 , zapojenym paralelne 
k diode D 3 . 

Po prepnuti spinace do polohy „2“ se 
zacne pres diodu Di, odpor R$ a poten- 
ciometr Ri> jimz nastavujeme dobu se- 
pnuti, vybijet kondenzator C 1 a znovu na- 
bijet s opacnou polaritou napeti. Dosdh- 

• ne-li toto napeti asi 1,5 V, sepne tyristor 
Ty (napeti se dostava na ridici elektrodu 
pres diodu Dz) a v obvodu tyristoru 

* sepne rele, jehoz kontakt prerusi expozi- 
cN odpojenim zarovky Dioda D$ 
chrdni tyristor pred znicenim napefovou 
spickou, vzriikajici na indukenosti vinuti 
rel 6. 

Pri napajeni sifovym. napetim 220 V 
je nutno volit vhodn^ typy polovodico- 
vych soucastek a kondenzator Ci na vetsi 
napeti. 

Polovodicov£ soucastky lze nahradit 
takto r 

Di az D z - KY705; D 4 aD 5 - KY701; 
Ty - KT501. 

Grafham } D. R.: Using Low Current SCR's. 
G. E. Syracuse N. T. TVb 200.19 , 1967 . 

-Ru- 


2x02268 
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Obr . 3. Z a P°- 

jeni casoveho 
spinace s tyris¬ 
torem 


PredzesilovaC s tranzistory FET pro 
pasmo 80 az 100 MHz 

Pro mnoh6 aplikace ve vf technice se 
pouzivaji tranzistory FET s prechodem 
p-n. Obliben6 je kask6dov6 zapojeni, kde 
vstupni tranzistor FET pracuje v zapo¬ 
jeni se spolecnym emitorem a zatez tvori 
tranzistor FET v zapojeni se spolecnou 
bazi. Pri tomto zapojeni se upln6 potlaci 
vliv Millerovy kapacity a neni treba 
pouzivat neutralizaci. 

Prikladem je zapojeni vf predzesilo- 
vace s tranzistory typu U1994E fy Tele¬ 
dyne podle obr. 4. Pri ladeni na pevny 


2 X U1994E 



Obr . 4. Predzesilovac s FET 


kmitocet se vystaci se ctyrmi kapacit- 
nimi trimry, pro plynul6 ladeni v cel£m 
pismu se pouzivd ctyrnasobny otoeny 
kondenzator. 

Hlavni duvody, pro ktere se pouzivaji 
tranzistory FET s prechodem p-n jsou 
tyto: 

1. U zesilovacu se dosahuje zanedba- 
telne mal6ho intermodulacniho i harmo- 
nick6ho zkresleni, nebof strmost je primo 
umerna ctverci proudu /d. 

2. I pri vetsi sirce pasma je sum velmi 
maly, nebof zdrojem sumu jsou pouze 
majoritni nosice. 

3. Vice nez desetkrit vetsi dynamika 
oproti tranzistorum bipolarnim (je dina 
podstatne vetsim pripustnym rozsahem 
vstupniho napeti). 

4. Vlivem velk^ho vstupniho odporu 
tranzistoru FET nejsou zatezovany 
vstupni ladeni obvody a tak6 neni treba 
prilis dbat na vykonov6 prizpusobeni 
napr. s antenou. 

5. Tranzistory FET jsou mdlo citliv^ na 
zmeny pracovnich podminek vlivem 
AVC, takze nedochazi k znatelnejsimu 
rozladeni ladenych obvodu. 

Firemnx literatura fy Teledyne Sem. -J. Z-~ 
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Petr Novak, OKI WPN 


Zarizeni , popsane 0K2BEU a 0K2ALC v AR 9/72 , pfimelo diky sve jednoduchosti a 
nespomym kvalitdm mnoho konstrukteru k jeho stavbe. Bohuzel nebyl u zmtneneho zarizeni 
zverejnen obrazec plohiych spoju . Tato skuteftiost pfimela technicky odbot OR CRAK. Vary 
k rozhodnuti vyfeHt toto zarizeni univerz&lne 3 stavebnicovym zpusobem, aby jeho stavba byla' 
Zpfistupnena sirokemu okruhu zajemcu, zejmena z fad mladych radioamateru a OL. Proto je 
ndsledujici popis zamefen hlavne na prakticky navod ke zhotoveni s durazem na mechanickou 
last. Navk je uveden pfiklad vypoltu oscildtoru z danych souldsti pro pozadovany rozsah 


pfeladeni. 

Elektricka fast 

Zarizeni Tramp 80 se lisi od.puvod- 
niho zapojeni v AR 9/72 nekolika drob- 
nymi vylepsenimi (obr. 1 ). Prvnim 
z nich je pouziti tranzistoru FET v pred- 
zesilovaci a kruhovfho demoduldtoru 
jako smesovafe. Toto zapojem, prevzatf 
z RZ 11-12/72, neni pouzito ani tak 
z duvodu zvyseni citlivosti, jako spise 
pro odstraneni parazitnich prijmu a kri- 
zovd modulace. Vsechna zapojeni na 
principu pfim^ho smesovani/at! uz jde 
O'prijimace uveden^ho typu f i popularni 
synchrodyny, majl diky velik&nu zesi- 


uziti nf propusti na vstupu nf zesilovace 
podle RZ 11-12/72, nebo jen s opravdu 
miniaturmmi toroidnimi civkami doko- 
nale odstinenymi proti pronikani cizich 
magnetickych poll. Pfi pouziti hrnicko- 
vych feritovych jader dochazelo k vaz- 
bam a kmitani nf zesilovace. Proto je 
nutno i pro transformatory, pfizpusobu- 
jici diodovy demodulator, pouzit toroid- 
ni jadro z vf materialu co nejmensich 
rozmeru, nejvyse '0 10mm. Celf zarizeni 
je nutno umistit do kovovf skrinky a 
dokonale uzemnit. 

Obvod oscilatoru a oddelovace doznal 
oproti puvodnimu zapojeni nekolika 


na tfto harmonickb signdl nSjakb uplnf 
cizi stanice, pronikne a zdetekuje se 
stejnym zp&sobem, jako signal prisluse- 
jici do po^adovaneho pasma. 

Uvedeny nepriznivy jev ndm vsak vy- 
borne poslouzi pfi nastavovdni oscild¬ 
toru. Signdlnim generdtorem, nalade- 
ny'm na nekterou harmonickou oscild¬ 
toru, vytvofime parazitni zaznej, ktery 
se pak snazime potlafit zmenou zpetnf 
vazby v oscildtoru na minimum (v na- 
sem pripadf zmenou odporu /2 i 9 ). Pfi- 
tom vhodn^m zpusobem kontrolujeme 
zdkladni kmitocet (napf. odposlechem 
na kontrolnim prijimaci a S-metrem), 
a rnerime vf napeti z oscilatoru. Uvedend 
metoda nastaveni oscildtoru je nejv£- 
hodn£j§i pro domaci pouziti, nebot! se 
obejdeme bez specialnich vf osciloskopu 
nebo selektivnich voltmetru. Doporu- 
cuji zhotoveni primosmesujiciho pri- 
pravku (linearni detektor -f nf selek- 
tivni zesilovac) vsem amatbrum, zvld§t 6 
VKV, kteri zapasi s „gulasem“, vznik- 
lym v kmitoctovych syntetizatorech 
casto jiz vinou zakladniho oscildtoru. 

Dalsi zmenou je pouziti oddelovaciho 
stupne v zajjojeni s malym kolektoro- 
v^m odporem — viz Skola amatfrskfho 
vysilani. _ 

Klicovani v emitoru Tq bylo proti 
pfivodnimu zapojeni doplneno diodou 
(OA5 az 9). Vlivem staldho buzeni 
To z oscildtoru protbka totiS v okruhu 
emitoru Tg staly proud, ktery postabi 



Obr. 1. Schema za¬ 
pojem transceiveru 
TRAMP 80 

( P r = 50k/G,P a - 5k/G, 
Cis = 10k, C 18 = Ml) 


leni v nf cdsti tendenci prijimat i silnf 
signaly mimo pozadovanf pdsmo. Tak 
v oblasti K. Varu dochazi napf. k pro- 
nikani mistniho vysilace Hvezda (1 520 
kHz) a silnych stanic v oblasti KV (4 az 
6 MHz). Z tohoto duvodu je nutn£ za- 
fazenTselektivnich obvodu pred smeso- 
vac, nejlepe ve spojeni s tranzistorem 
typu FET, aby se nezvetsovala krizoya 
modulace. Pouziti bipolarniho tranzis¬ 
toru neni vhodne, nebof ve spojeni s nf 
zesilovacem o velk£m zesileni dochazi 
ke kmitani vf stupne. Ze stejnbho duvodu 
je i tranzistor FET zapojen s uzemne- 
n^m hradlem. Nelze doporucit ani po- 
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zmen. Oscilator ma uzemneny kolektor 
(vysokofrekvencne), navic je v emitoru 
zarazen odpor .Rio, jehoz zmenou nasta- 
vujeme oscilator do tridy A tak, aby 
podil harmonickych primo z oscildtoru 
byl minimdlni. To je nutnd proto, ze 
obvody vysilaci cdsti jsou znacne siroko- 
pdsmovd- a vznikl 6 harmonickb by se 
dale zesilovaly a pronikaly do ant^ny, 
coz je z hlediska povolovacich podminek 
nepripustnb. Nutnost nastavit oscild- 
tor na minimdlni obsah harmonickych 
je dulezita tak^ z nasledujiciho duvodu. 

Je logickf, ze prijimac s primym smf- 
sovdnim nemu^e v zadnbm pripade pri- 
jimat zrcadlovb kmitocty jako klasicky 
superhet. Teoreticky je tedy mozne po- 
slouchat na takovbm prijimaci pouze 
to, co v pozadovandm pdsmu opravdu 
je, a nic jinbho. Bude-li ovsem zdkladni 
oscilator vyrdbet harmonickd a bude-li 


k trvalemu zaklicovani multivibrdtoru. 
Zarazeni diody ten to jev odstrani, navic 
exponencialni charakteristika diody pri- 
spiva k lepsimu tvaru znacek. V kolek- 
toru T 9 je zarazen odpor ^ 20 , kterym 
nastavujeme vhodn 6 buzeni pro budici 
stupen T 10 - Tn; zaroven ma vliv na 
sirokopasmovost klicovandho stupne. 

V budicim stupni je vf signdl odebirdn 
z kolektoru T 10 , Tu, napdjenych pres 
tlumivku Th 1 mH. Na koncov^m 
stupni je pouzit tranzistor T 12 KU601 
(611)-. Zapojeni je pfevzato z TTR-1 
s vypustenim predpffovych flenu, kterb 
pro CW ve tride C nejsou nutnb. Pro 
stejnosmernou stabilizaci KU601 po- 
staci emitorovy odpor asi 1 az 2 
z odporov^ho dratu. Prikon koncovfho 
stupne v tomto zapojeni je 10 az 12 W. 
Obvody v bazi i kolektoru jsou natolik 
sirokopasmov^, ze je moznb pri spravnS 
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Po uprave vychazi 

C P = 72 pF. 

Zaokrouhlime na nejblizsi hodnotu 
z rady smerem dolu, tj. C p = 68 pF 
a pouzijeme slidovy typ TC 210. 
Maximalm kapacita laden^ho obvodu 
bude tedy 

n _ (50 + 68) 310 
ma *“ 50+ 68 + 310 " * 

36 580 


= 85,5 pF, 


~ 428 

(35 + 68) 310 
35 + 68 + 310 : 
31 930 


413 


= 77,3 pF. 


Kapacite Cmax bude odpovidat dolni 
konec rozsahu, tj. 3,5 MHz. 

Vypocteme indukcnost oscilatorovdho 
obvodu 
r 25 330 

L = —s-:- 1>H; MHz; pF] 
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tedy 

L= 3,5.3,5.85,5 
Zkontrolujeme druhy konec rozsahu 


= 24,1 pH. 
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Obr . 3. £apojen{ vyvodu civek a transfor- 
matoru 

prokazano, ze bezn£ uhlikov^ odpory 
TR 112a maji znacnou tepelnou nesta- 
bilitu, ktera ma nczadouci yliv na stabi- 
litu cel6ho oscilatoru. Daleko vhodnejsi 
jsou pro oscilator typy TR 151s kovovou 
vrstvou - v ostatnich obvodech nejsou 
nutn£, 

Dalsim prvkem, kter^ ma vliv na sta- 
bilitu oscilatoru, je oscildtorova civka. 
Z hlediska rozmeru i stability pro osci- 
ldtor (a cely transceiver) naprosto vy- 
hovuji hrnickovd civky, kter6 pouziva 
TESLA Pardubice do svych radiostanic. 
Tern to civkam odpovidaji i otvory 
v desces.plosnymi spoji. Pro pocet zavitu 
techto civek v oblasti desitek az stovek 
^lH (pro kterou jsou civky v podstate 
urceny) plati s dostatecnou prcsnosti 
priblizny vzorec 

n = k]/L [-; (xH], 

Konstanta k byla pro tyto civky urcena 
merenim k « 10,6. Urcime proto po- 
trebny pocet zavitu oscilatorov^ civ T ky 

n = 10,6 {/I = 10,6 y24X = 

== 10,6.4,91 = 52 zavitu. 

Do kostricky miniaturniho hrnicko- 
vdho jddra navineme 52 zav. dratu 
o 0 0,1 mm CuLH. Po uzavreni jadra 
zmerime indukcnost civky a rozsah do- 
ladeni jadrem, ktery bude prekvapive 
velky. Konstanta k — 10,6 byla zmerena 
v takov6 poloze dolacfovaciho jadra, 
kdy je jakost civky Q nejvetsi. 

tj hotove civky zapojime vyvocty 
podle obr. 3 a uzavreme ji do krytu. 


Vzhledcm k tomu, ze se jedna o uzavre- 
ne hrnickovd jadro, ma kryt na vlast- 
nosti civky minimalni vliv. Zapojime 
civku do desky s plosnymi spoji a dokon- 
cime osazeni cel^ho oscilatoru a oddelo- 
vaciho stupne. Na miste Rio pouzijeme 
jako vychozi odpor 33 Q. Zapojime na- 
pajeni 12 V a poslechneme oscilator na 
kontrolnim prijimaci. Pokud jsme sprav- 
ne pocitali, ,,strefime“ se do pasma hned 
napoprve s toleranci 20 az 30 kHz. Po- 
moci dolacfovaciho jadra oscilator pres- 
ne doladime. 

Nf £6st pfijimaie 

Pri stavbe nf £asti, pokud pracujefhe 
pozorne, by nas nemely ocekavat zddne 
zaludnosti. Vse o t^to £asti bylo napsano 
v AR 9/72, nebudeme to tedy opakovat. 
Maly rozdil je v selektivnim clenu, kde 
je pou^ito hrnickov^ jadro J26 z mate- 
rialu H22. Civka ma indukcnost 1,5 H 
a tvori ji 525 zavitu dratu o 0 0,1 mm 
CuLH navinutych do komurkove kos¬ 
tricky. 

Selektivita tohoto obvodu je znacna 
a pri netlumendm obvodu znacne ztezuje 
ladeni a zesilovac ma sklon k zakmitd- 
vdni. Proto je ve vetvi selektivni zpetne 
vazby zarazen odpor R s, jehoz zmenou 
si nastavime sirku pasma podle libosti. 
Vychozi hodnotou R' s je 33 D. 

Monitorovaci multivibrator muzeme 
pak zmenou clenu RC nastavit na ton, 
ktery odpovida vrcholu kfivky selekti- 
vity nf zesilovace. Bude zrejme treba 
zmenit i vazebni kondenzator C 13 , je- 
likoz pfi zaklicovani jc prijimac zahlcen 
a, ton multivibratoru nepronikne vzdy 
do sluchatek. Spravnou kapacitu C 13 
najdeme zkusmo tak, aby monitorovaci 
ton byl prave slysitelny. 

Vysilaci 55st 

Vysilaci cast stavime postupne od 
oddelovace, kazdy stupen ozivujemc 
zvlast’. Nejdrive zhotovime tlumivky. 
Tlumivky v provedeni podle piuvodniho 
pramenu, tj. vinute na odporu 0,25 VV, 
se zdaji pro tranzistorovou techniku 
prilis rozmern^. Jako telisko pro vinuti 
pouzijeme' proto feritovou tycinku 0 2 
az 3 mm, d£lky asi 15 mm, z Iibovolneho 
materialu. 

( Pokracovdm) 


MEN! SE NASE IONOSFfiB a? 


Dr. JiM Mrazek, CSc. 

(Dokoncem) 


Pozadovany rozsah je tedy prekryt s re- 
zervou 30 kHz. 

Abychom omezili starosti se stabili- 
tou, pouzijeme vsude slidov^ kondenza- 
tory typu TC 210 a TC 211. Blokovaci 
kondenzatory mohou byt keramicke 
polstarkov^, na stabilitu nemaji vliv, 
coz bylo v praxi odzkouseno primym 
ohrevem techto kondenzdtoru pistolo- 
vou pijeckou. Na miste C 21 je mozno 
pouzit i skrabaci typ - nectnosti, kter6 
maji skrabaci kondenzatory v elektron- 
kovych oscilitorech s vyssim napet’ovym 
namahanim dielektrika u tranzistoro- 
v6ho oscilatoru odpadaji. Doskrabinim 
kondenzatoru C 21 a doladenim jadrem 
civky muzeme tak nastavit pozadovany 
rozsah ladeni presne na delku cel^ 
stupnice. 

Zasadne nepouzivejte v oscilacnim 
obvodu keramicke kondenzatory. Je 
problemem vybrat stabilni keramicky 
kondenzator i z velkeho mnozstvi kusu. 
Zvlastni pozornost venujeme odporum 
v obvodu oscilatoru. Pri zkouskach bylo 


Z materialfi, kter6 byly k dispozici, 
bylo mozno velmi casto usoudit na 
existenci „zvlnene“ ionosfery, nebo ales- 
poh ionosferickych „naklonu (< . Ukazalo 
se, ze prave to to ionosfericke „pocasi“ 
podlehalo znacnym casovym zmenam, 
a ze vykazalo znacn6 dlouhodobe va- 
riace, ktere pravdepodobne na prvni 
pohled vubec se slunecni aktivitou ne- 
souvisi. Tim si muzeme vysvetlit, proc, 
jak jsme uvedli na zacatku tohoto 
clanku, se tak lisil pfijem venezuelskych 
stanic v okoli 5 MHz ve dvou letech 
s prakticky stejne nizkou slunecni 
aktivitou. Vysvetluji pravdepodobne 
i to, proc rok od roku - i pri turner 
stejn£ slunecni aktivitc - slysime v ur- 
citou rocni dobu stanice ze zcela jinych 
vzdalenych oblasti. 

Existuje vsak jcste jeden projev io- 
nosf6rick6ho „pocasi t4 , kter^ lze v dav- 


nych zaznamecli stopovat. Mame na 
mysli kmito^tovou oblast, v niz se 
nekdy projevuji signaly difuzniho cha- 
rakteru. Jsou to zname pripady jako by 
roztresenych, obvykle spatne citelnych 
a slabych signdlu, s nimiz se v radio- 
amat^rsk^ praxi setkavame casto v zim- 
nich nocich, ale jez pri trosce pozornosti 
nalezneme po , cely rok. Pritomnost 
difuznich signalu muzeme slejdovat 
nejldpe v noci, pficemz se nekdy podari 
urcit kmitoctovou „sifku“, v niz se 
takov6 signaly pozoruji. Lze prokazat, 
ze takov^ signaly vzdy znamenaji ne- 
ktery druh ionosf£rick£ho rozptylu vln; 
nastavaji tedy napf. i pri „zvlneni t£ 
ionosfery, jsou-li jednotlive ,,vlnky £e 
dostatecne mal6‘. Pri poruchach ionosfe¬ 
ry, souvisejicich s proniknutim slunec- 
nich korpuskuli do zemsk^ho okoli, 
muzeme signaly difuzniho charakteru 







Obr. 5. Ukdzhy ruznych rozptylovych signals 
(vodorovne cas, svisle intenzita signalu, 
pismena oznaluji jednotlive typy signalu 
shodne s obr . 6"J 

pozorovat castcji a v sirsim kmitocto- 
v€m spektru. Je-li odrazejici hladina 
ionosfery silne zvlnena a jeji nepravidel- 
ny tvar se rychle s casern meni, dochazi 
nekdy i k pripadum mimoradn6 slysi¬ 
telnosti, kterd vsak obvykle nemiva 
dlouhd trvani. 

Na obr. 5 jsou uvedeny zdkladni 
typy difuznich signalu. Na prvnim 
obrazku je zndzornen signal, ktery rychle 
umlka proto, ze kriticky kmitocet 
vrstvy F2 v bode odrazu vln od io¬ 
nosfery klesa a ionosfera prestavd priji- 
man6 vlny odrazet. Signal rychle 
zeslabne a stane se difuznim, pak jeste 
jednou zesili (dostdva se k nam tzv. 
mimofadny paprsek, vznikajici magne- 
tickym dvojlomem ionosfery) a nakonec 
rychle v difuzni podobe zmizi definitiv- 
ne. 

Na dalsich cdstech obr. 5 muzeme 
sledovat slysitelnost difuznich signdlu 
delsiho trvani. Nekdy mohou by't di¬ 
fuzni signdly slysitelne dokonce po celou 
noc (obr. 5d). Na obr. 6 je ukazka toho, 
jak se menily jednotlive typy difuznich 
signdlu behem urcife noci. Zatimco 
difuzni signdly o kratsim trvani vymizely 
a zbyly pouze difuzni signaly dlouhodo- 
b6 (oznaceni jednotlivych krivek jsou 
taz jako oznaceni jednotlivych typu 
na obr. 5), objevily se nahle stanice, 
ktere podle klasickd teorie vlastne vubec 
nemfily b^t slysitelnd (carkovand krivka). 
Jejich kmitocet totiz nestacil na odrazy 
do nasi oblasti (slo vlastne o signaly 
^blizkych** stanic, kterd spravne mdly 
byt pro nds neslysitelnd, protoze jsme 
byli v jejich teoretickdm pasmu ticha). 
Jejich mimoradna slysitelnost v dobe, 
kdy trvaly celonocni difuzni signdly, 
nasvedcovala tomu, ze ionosfera je silne 
zvlnena a umoznuje i jinak nemo2nd 
odrazy relativne blizk^ch stanic. A prd- 
ve tento fenomdn bylo mozno sledovat 
ve starych stanicnich denicich. 

Rekneme si ted neco o tom, k jak^m 
vysledkum zpracovani stanicnich zazna- 
mu vedlo. Material, ktery byl kdispozici, 
byl zpracovavan ze dvou zdkladnich 
hledisek: jednak bylo u kazddho zazna- 



Obr. 6. Prubeh rozptylovych signalu behem 
vybrane noci (vodorovne Zas, svisle intenzita, 
pismena oznaluji jednotlive typy signalu 
shodne s obr . 5, pferusovana lara vyznacuje 
prubeh slysitelnosti signalu, ktere v nocich 
bez rozptylovych signalu rtejsou slysitelne) 


mu stanoveno, zda vyhovuje klasickd 
ionosferick^ predpovedi, kterou bylo 
mozno zpetne stanovit na zdkladd pru-, 
mernd slunecni aktivity a empiricky 
odvozenych vztahu mezi kritickym 
kmitoctem vrstvy F2 a touto slunecni 
aktivitou. Krome toho vsak byly vsech- 
ny pripady zkoumany i s hlediska, zda 
ke spojeni mohlo klasickym zpusobem 
vubec dojit a zda se spiSe neuplathovalo 
„zvlneni“ spodniho okraje odrazejici 
hladiny ionosfery nebo jind pricina 
moznd fokusace signalu. V takovdm 
pripade byl'odhadovan stupen zvlneni 
a odtud odvozovan typ ionosferickdho 
„pocasi <( . Pritom jsme m£li na zreteli 
otdzku, zda existovaly ti neexistovaly 
dlouhodobd vlivy, ktere nelze vysvetlit 
periodickou slunecni aktivitou. 

Amaterska pozorovani, jez byla k dis- 
pozici, byla tedy nejprve podrobena 
zkoumani, zda navdzane spojeni popr. 
pozorovana slysitelnost odpovidaly io- 
nosfericke predpovedi, pocitane z kla- 
sick^ho modelu sireni. Soucasne byla 
odhadnuta intenzita signalu a srovnana 
se skutecnou slysitelnosti. Byl-li i v tom- 
to nalezen souhlas, bylo pozorovdni oz- 
naceno jako „normalni“. Jestlize souhlas 
nalezen nebyl, slo zrejme o mimoradny 
pripad sireni krdtkych vln pomoci foku¬ 
sace odrazov^ ionosferickd oblasti nebo 
o dusledek „zabickovych“ odrazu. V ta- 
kov6m pripade byl ucinen pokus z ostat- 
nich pozorovdni z tdhoz dasov^ho obdo- 
bi urcit, kde asi k prislusn^ fokusaci do- 
chazelo. Nutno dodat, ze tyto mimorad- 
ne pripady sireni byly zjist’ovany zejme- 
na na vyssich kratkovlnnych kmitoctech, 
tj. v amat^rskych pdsmech 14 MHz, 
28 MHz a pozdeji tdz 21 MHz. 

jjMimofadna" pozorovdni vedla ke 
zji§teni, ze ionosfericka fokusace se ne-' 
projevovala jen mimoradne velkou 
intenzitou prijmu, podstatne pfevysujici 
teoreticky odhad, nybrz predevsim svou 
smerovou ci oblastni selektivitou. Casto 
bylo mozno slyset pouze stanice z urcite 
oblasti, a to i v pripade jedin^ho „skoku“ 
vln mezi vysilacem a prijimacem. Ta- 
kovou selektivitu by ovsem mohlo 
pusobit ruzn^ lokalni rozlozeni elektro- 
nov^ koncentrace vrstvy F2, avsak v tom 
pripade by nedoslo ke zjistenemu 
ndpadn^mu zesileni signalu proti pred- 
povedi. Zejm^na na 14 MHz bylo mozno 
v nekterych dnech behem dennich hodin 
pozorovat, ze byly slyseny predevsim 
signdly, prichazejici z urcit^ho evrop- 
sk6ho stdtu, a to i u tzv.' DX spojeni, 
kdy zamorskd vysilace korespondovaly 
pouze s jedinou vyhranenou evropskou 
oblasti. Naopak byly zjisteny pripady, 
kdy napr. prazsti amat^ri korespondo- 
vali pouze s urcitym mestem - napr. 
Jersey City - a sousedni stanice v New 
Yorku byly pro ne nedostupnd. 

Nejzajimavejsi je, ze situace prave 
popsan6ho fokusacniho typu byly sku- 
tecne kazdy den jin6 a rok od roku se 
vubec neopakovaly, tj. byly i ve stejnem 
rocnim obdobi obecne zcela odlisn£. 
Pritom se ukazalo, ze pred druhou sve- 
tovou valkou bylo techto fokusovanych 
pripadu zretelne vice nez v poslednich 
triceti letech. Zasahovaly takd vice 
kratkovlnna pdsma nizsich kmitoctu 
(3,5 MHz, 7 MHz). Tehdy dosti v casto 
dochazelo k prekonavani vzdalenosti 
mezi Evropou a AustraIii,.popf. Novym 
Zelandem, a to prave na techto nizsich 
kmitoctech. To je neco, co je dnes temer 
neuveriteln^. Je dosti tezkd vysvetlit to 
predpokladem, ze pred druhou svetovou 
valkou bylo na amat^rskych pdsmech 
m&ie stanic nez dnes, a ze tedy tehdy 
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Obr. 7. SlySitelnost signalu od protinozcu 
na kmitoltech 1,8 az 4 MHz (vodorovne fas , 
svisle poiet kladnych pozorovdni) 

dochdzelo jen k mirndmu vzajemnemu 
ruseni. Tuto vyhodu dnes pravdepo- 
dobne vyvazuji citlivejsi a hlavne se- 
lektivnejsi prijimace. Na obr. 7 je 
mozno zretelne videt prave popsany 
rozdil ve slysitelnosti protinozcu v za- 
vislosti na case. Obr. 8 ukazuje ndzorne, 
Ze zatimco „klasickd“ podminky sireni 
sledovaly dobre jedendctilety slunecni 
cyklus, pripady fokusace a defokusace 
nastdvaly v prumeru na slunecni akti- 
vite nezdvisle. Znovu se tu ndzorne 
projevuje, ze slysitelnost vzdalenych 
slabych amaterskych stanic ovlivnovaly 
dva faktory: jeden zdvisly na okamzit^m 
stavu elektronovd koncentrace ionosfery 
v bode odrazu (tj. na prislu§n6 hodnote 
kritick^ho kinitoctu) a tedy i na „vyhla- 
zen6m“ fisle slunecni aktivity, druhy 
pochdzejici od fokusacnich schopnosti 
ionosfery a tedy od ionosferickdho 
„pocasi te , jez se slunecni aktivitou pfimo 
nesouviselo. 

Proto se vyskytla i otazka, zda io- 
nosftrick^ „pocasi“ nesouvisi s jinymi 
fyzikalnimi parametry, popr. s geo- 
magnetickou aktivitou. Ukazalo se, ze 
maximum ionosf(§rickych fokusaci pri- 
padalo na dny s mirne zvysenou geo- 
magnetickou aktivitou. Efekt je vyraz- 
nejsi, kdyz tato rnirna geomagneticka 
aktivita mela tendenci vzrustat, zatimco 
v pripade klesajici geomagneticke akti¬ 
vity ionosfericka fokusace femef ne- 
nastavala. ’ 

Zustava prozatim' nevysvetleno, proc 
fokusacni efckty nastdvaly kazdy rok 
i v temze rocnim obdobi jinde. Nepo- 
darilo se nafezt zddnd pravidlo, kter6 



Obr . 8 . Gasovy prubeh vyskytu a) zdmofskych 
signalu na 7 MHz s fokusaci, b) zdmofskych 
signals na 14 MHz s fokusaci, c) zdmof¬ 
skych signdlil na 7 MHz bez fokusace, 
d) zdmofskych signals na 14 MHz bez 
fokusace. Sipky vyznacuji roky s maximem 
slunelni aktivity 





ohledu vystacila pouze s ^oficialnimi" 
pozorovammi nevelk^ho poctu ionosfe- 
rickych stanic, byt? by vsechny byly 
vybaveny - coz zdaleka jeste neni 
pravda - sond&znimi aparaturami, pra- 
cujicimi tzv. metodou Siiun^ho odrazu 
(mezi vysilacem sondaznich impulsu 
a synchronizovanym prijimacem je 
vzdalenost az nekolik tisic kilometru). 


K clanku „CN8 a biftek, 


Ionosfea se tedy opravdu meni a na 
tvrzeni, ze podminky dalkov^ho sireni 
byvaly kdysi jin6, nez prave jsou, je 
mnoho pravdy. Nemuze vsak za vSechno 
pouze menici se slunecni aktivita a je to 
vlastne dobre: v prici vysilajicich radio- 
amat£ru zustalo misto pro romantiku 
dalek a mnoho prekvapeni, kterd nelze 
predem ani odhadnout, ani predpovidat. 


o provozu SSB na 80 m“ 


by umoznilo predpovedet, ve kterem 
smeru se fokusacni efekt^vyskytne, popr. 
nad kterou oblasti sveta bude ionosf^ra 
zakrivena tak, aby fokusacni efekty 
vyvolala. Naopak se zda, ze byvala 
l£ta s v^razn^mi fokusacnimi jevy 
a naopak, ze tak£ byvala 16ta na foku~ 
sacni efekty chuda, pricemz souvislost 
se slunedni aktivitou vubec nenastala. 
Prdve ten to jev ma za nasledek to, ze 
rok od roku - i pri treba jinak stejnd 
slunecni aktivite - slysime protistanice 
na krdtkych vlndch' pokazd6 odjinud 
a t6zko je v tom mozno nal^zt nejakou 
pravidelnost krom£ t6, ze nejcasteji 
rozhodujicim urcujicim cinitelem je pre- 
ce jen kriticky kmitocet odrazejici 
vrstvy ionosf^ry v jednotlivych bodech 
odrazu. Obrazne je mozno vyjadrit se 
i tak, ze v zdklade - pro praci vysilaji¬ 
cich amat^ru - plati predpovedi, 
uverejnovan^ v tomto casopise. Jelikoz 
se vsak slunecni cinnost prece jen den 
ode dne pon6kud m£ni, kolisaji predpo- 
vecfnd krivky asi ^ rozmezi ± 5 % ko- 
lem predpovidandho normdlu. Navic 
vsak vzdy budeme zjist’ovat „do oci 
bijici“ nepravidelnosti, kter£ jiz nemaji 
nic spolecn^ho , s klasickym modelem 
sireni, nybrz signalizuji rftzn£ pripady 
ionosferick^ho „pocasi“, kterd primo 
se slunecni aktivitou zrejme nesouvisi. 
A tak ani dva roky po sobe nejsou zcela 
stejnd a pravdepodobne jsou to prdve 
zminen6 fokusacni efekty, kterd dodava- 
ji praci vysilajicich radioamateru na. 
krdtkych vlndch urcitou romantiku: 
nikdy nelze predem rici, co na pasmech, 
a to zejmdna na DX pasmech, uslysime. 

Bylo by jiste zdsluznou praci, kdyby 
se v budoucnu venovala vetsi pozornost 
vyskytu ionosfdrickych „naklonu“ 
a „zvlneni“, pricemz by mohl pomoci 
systematicky organizovany pruzkum 
amatdrskych spojeni. Je dosud nezodpo- 
vezenou otazkou, zda ionosferick^ „po- 
casi“ nejak nesouvisi s opravdov^m 
pocasim nejvylSich oblasti stratosfery. 
Dnesni meteorologie je jiz schopna 
ziskdvat informace o d^jich ve stratosfd- 
re, vadi vsak prece jen maly pocet 
vhodnych bodu pozorovani. Je docela 
dobre moznd, ze mezi' „zvlnenimi“ 
ionosfery a temito jevy ve stratosfdre 
je nejaka souvislost. Je totiz pouze 
jedina zemska atmosf^ra a obecne se 
soudi, ze existuje pouze jedina cirkulace 
.castic, kterd naSe ovzdusi vytvdreji. 

Avsak abychom nakonec odpovedeli 
na otazku, kterou jsme si polozili: 
meni se nase ionosfdra? Trebaze se 
obtizne ziskavaji udaje z ddvnych let 
a pfistupnd materidly jsou znacne ne- 
sourodd, ukazuje se, ze ionosfdra se 
meni. Prubeh jednoho druhu zmen 
zname: zdkladni struktura ionosfdry 
a kritickd kmitodty jejich vrstev jsou 
skutecne zdvisld na slunecni aktivite 
a mohou byt „predpoviddny (< i zpet do 
minulosti. Navic vsak existuji jevy 
v ionosferickd mikrostrukture, ktere 
maji prubeh zcela odlisny , t a mnoho 
vlastnosti, pfipominajicich v jejich sou- 
hrnu „pocasi (< . Prdve tyto zmeny se 
nejvice uplatnuji pri radiovych spoje- 
nich relativne slabymi vysilaci a mohou 
tedy byt sledovany nejlepe rozborem 
radioamaterskych spojeni. Tato prace 
vzdy bude rnit raz statisticky a bude 
muset mit k dispozici veliky pocet 
pozorovdni. Nedovedu si ani predstavit- 
jakoukoli metodu, kterd by v tomto 
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Cldnku s touto tematikou bylo uz opravdu po treba. 
NaSe casopisy pfinasejt ndvody * Hanky z oboru 
pribuznych , ze kterych muze i vysilajici amater 
mnoho vytizit. Dlouho vSak uz nikdo nenapsal nic 
o tom, co s postavenou stanid dilat a jak ji rozumni 
a ucelnS pouzwat. „di li ma hodnS pravdy; nekteri 
jeho formulace vsak pfimo vybizeji ke kritickemu 
zamyHeni. 

I jd jsem zaryty telegrafista. Na SSB viak po - 
sloucham. Hodnl a rad . Kdyz dostanu navStivu, 
mohu ji sice ddt poslechnout telegraficki spojeni , 
avlak tiziStem predvddeni bude SSB. Chci pro nali 
zdjmovou cinnost ziskdvat sympatie. Joky budu mit 
itspgckj kdyz nezasvicenhnu pfedvedu jen strohy , 
odosobnSny technicky experiment? 

3> Chcete mit p fa tele a povidat si s nimi na radio- 
vych vlnach? Za ctyri mSsice vas pHpravime ke 
zkou$ce!“ hldsaji , celostrankovi inzerdty spolecnosti 
Musendzudiikjoiku Kjdkai v japonskych casopisech. 
Seznam novych koncesi vychdzi v Japonsku kazdy 
misic. Je to sesitek o 60 i vice strandchy na kazdi 
52 adres . Joky by byl asi mSsictli prirustek amat&ru , 
kdyby se inzerovalo : 3i Chcete si kazdou sobotu a ne- 
dili vymihovat pStirmstny' kod } slo^eny z reportu 
a pofadoviho cisla spojeni P“ 

Je snad na tom ntco Ipatn&ho dovSdit se zfonickiho 
spojeni o krdsdch a zajtmavostech naHch mist ? Je nico 
spatneho na tom , kdyz nikdo pecuje o diti nebo o stard 
rodiie a pohovori s kamarady o svych problimech? 
Jsou mezi ndmi amateri telesni postizeni. /tivotem 
je provdzi bolest a utrpeni. Nikoho prekvapi nemoc 
znenaddnt. Co tt na tom vadi, ze si postizuji a po¬ 
hovori o svim trapeni ? A kdyz uz mas takovy pomir 
k lidem, ze nesneseS 3 aby amater amatiru fekl 3 jak 
se mil na dovoleni - nuti ti nikdo 3 abys to poslouchal? 
MudeS se pfece preladit do pdsma CW a tarn do 
vrcholniho sebeuspokojeni pistovat „hampilkovd“ 
spojeni. 


Souteze a DX provoz jsou vyssi formou amatirski 
cinnosti. VySaduji specidlnich znalosti , vynikajiciho 
zarizeniy zkuSenosti 3 obzvldstni vytrvalosti a pile. 
Nechce se mi vlak verity ze bychom je mili pokladat 
za jedinou pripustnou naplfi amatirskeho vysilani. 

Rozhodujicim kriteriem pro to 3 co amater smi nebo 
nesmi vysilat, jsou pHslubii prdvni normy a jejich 
autenticky vyklad. Domnivdm $c 3 ze neni proti pfed- 
pisiim, kdyi mi nikdo sdilt barvu svych trenyrek . 

QST, CQ, Radio REF a jine casopisy u£ nejednou 
psaly o modi aktiviti amaterskych stanic 3 jejimz 
nevyhnutelnym dusledkem je, ze se na amatirskych 
pasmech roztahuji profesiondlovi a pirdti. Ocelem 
mnohych soutHi je pravi oziveni pdsem. A tobi se 
nelibiy ze amatifi vysilajt? 

Neni ovlem mozno nesouhlasit s nikterymi zdklad- 
nimi myilenkami lldnku. Nikterym nalim operaterum 
{fone * CW) schazi to, co OK2PAW nasyva kultu- 
rou spojeni. V nikterych krouzcichy kruzich a vele- 
kruzich vznikd zvlditni ceremoniel a podivny ritual y 
svidcici o tom y ze niktefi. operatifi neznaji sasady 
Radiokomtmikainiho fddu 3 nevidi nic o profesiondl- 
nim.provozuy nemaji tedy $ cim srovndvaty ztrdcejt 
soudnost a sebekritiku a jeden od, druhiho se uci 
ipatnym navykum. 

Telegrafni klii nestait za siejnou casovou jednotku 
vyslat tolik poSetilosti co mikrofon a bezdiini nuti 
operatira k peilivimu formulovani mySlenek. Avsak 
i k provozu CW by bylo mozno ledacos fid. Nap ti¬ 
ki ad: Ddvdme sprdvne reporty? SP7LQI ma ton 
sotva T7. OK30BOZ ji da s klidem T9. 
OK30KPV je pfesnijH. Sdilt protistanid: 

UR RST 579 RAC . 2e amateri neznaji Q-kodex 
a nedovedou sprdvnSpouzivat ani tick nikolik zkra- 
teky kteri si pamatujty je vinou pfedeviim autorit 
ruznych publikady kteri jsou Uni ovifit si spravny 
vyznam provozntch kodit a siri mezi lidem nesmysly 
a hlouposti. OK1YG 



(JSPECH V DUNAJSK^M POHARU 

Letos jiz popate uspofadala Federace rumun- 
skych radioamateru mezinarodm soutSi v rychlo- 
telegrafii - Dunajsky poh&r. Zucastnila se ji drui- 
stva ze gesti zemi - Bulharska, Ceskoslovenska, 
Jugosl&vie, Polska, Rumunska a Sovetsk6ho svazu. 
Kazde druzstvo bylo tvoreno dvfcma seniory nad 
20 let a jednim juniorem do 20 let. Ceskoslovensko 
reprezentovali seniofi, zaslou2il£ mistr sportu 
Tom&s Mikeska, OK2BFN, a Petr HavliS, 
OIC2 PFM, junior Jiri Hruska, OK1MMW - ve- 
doucim a trenerem druistva by! mistr sportu mg. 
Alek Myslik, OKI AMY. 


Jako v predchdzejldch letech sestdvala i letos 
sout65 o Dtmajsk^ pohdr ze tri samostatn^ch zA- 
vodCi - zdvodu z pnjmu a vysil6nl na presnost, 
v prijmu na rychlost a ve vysilini na ryChios t. Kaidy 
zdvod byl vyhodnocen pouze v jednotlivcich, zvI4§< 
pro seniory a zvl&tf pro juniory. Celkovd poradi 
druistev v hlavni sout52i o Dunajsky pohdr bylo 
urCeno podle sou6tu bodu v3ech tri zavodniku 
kaid^ho druzstva ze v§ech tri zivodO. 

Na§e druistvo bylo slozeno z pomemf dobre 
pripravenych zkuSenych zavodniku, kteri pred od- 
letem absolvovali spolu s dalsimi reprezentanty 
SirSi nominace p&tidenni soustredeni na Krivo- 
kldrS. Nejvetsi nadfije jsme vkladali do naSeho 
juniora. J. HruSky, OK1MMW. 

SoutSie se poprve zufiastnili i pol§ti reprezen- 
tanti a prijeli i dva pozorovatel6 z NDR; po skoti’ 
£eni zAvodii prislibill ucast druzstva NDR na pris- 



Obr. 1. Geskosloverdix reprezentanti na Du- 
najskem pohdru — zleva Petr HavliS 3 
OK2PFM , TomdS Mikeska , OK2BFN 3 
JiU Hruska , OK1MMW 


Obr. 2. Stanislav Z e l enov > UA3VBW , sti¬ 
ver mm vitez obou rychlostnich discipltn 






tim rofiniku Dunajsk6ho pohdru. Sovfitskd drui- 
stvo pfijelo znovu sc sytfm fenomdnem S. Zeleno- 
vem, UA3VBW, kter£ opSt jednoznaCnS rozhodl 
o jeho vir&zstvj v hlavni sout&di a sdm ziskal zlatd 
medaile v obou rychlostnich disciplindch. Tuhy boj 
o druhd misto se rozpoutal mczi nadimi a domddmi 
rumunskymi zavodniky. Vybojovali jsme tento boj 
uspSSnS a obsadili druhe misto, byf jen o pouh^ch 
93 bodu pfed tfetim Rumunskem. 

PSkndho dspSchu jsme dosahli i v souteiich jed- 
notlivcu. J, HruSka ziskal ve tfech zdvodech dvS 
ziat£ a jednu stfibmou medaili a splnil tak vice nez 
stoprocentnfe svuj ufcol. Pfijemn^m pfekvapenfm 
byly dvfi bronzovd medaile, ktere ziskal ZMS 
T. Mikeska v zdvodf na pfesnost a v rychlostnim 
pfijmu. f 

Strucne vysledky 

Pfijem a vysilani na presnost 
^ Senioti 

vysilani celkem 


1. Bratu Radu 

2 242 

2 175 

4 417,00 

Y04HW 

2. Campeanu George 

2 226 

2 149,4 

4 375,40 

Y09ASS 

3. Tomd§ Mikeska 

2 250 

1 972,5 

4 222,50 

OK2BFN 

8. PetrHavliS 

2 220 

1 601,46 

3 821,46 

OK2PFM 




Junto H 

1. Jiri HruSka 

2 197 

1 998,75 

4 195,75 

OK1MMW 

2. Vladimir Masunin 

2 129 

1 751,25 

3 880,25 

RC2LBF 

3. Dona Pompiliu 

2 080 

1 617,04 

3 697,04 

Y02SW 




Prijem na rychbst 

Seniori 

pismena 

cis lice 

body 

1. Stanislav Zelenov’ 

250 

245 

2 137,50 

UA3VBW 

2. Anatoli Risenko 

180 

190 

1 279,50 

UA3VCA 

3.' TomaS Mikeska 

200 

180 

1 243,50 

OK2BFN 

4. Petr Havlid 

190 

157 

1 020,50 

OK2PFM 




J union 

1. Vladimir Masunin 

190 

175 

. 1 148,00 

RC2LBF 

2. Jiri HruSka 

180 

145 

924,00 

OKI MM W 

3. Dona Pompiliu 

140 

145 

776,50 

Y02SW 




Vysilani ?ta rychlost 

Seniori 



- 


pis. Sis. 

body 


1. Stanislav Zelenov 196,3 157 1 334,55 

UA3VBW 

2. Anatoli Risenko 172,1 147 1 205,60 

UA3VCA 



pis. 

£is. 

body 

3. Lubomir Traikovici 

182,1 

129 

1 012,50 

YU1QBM 




4. TomdS Mikeska 

172,0 

95 

949,75 

OK2BFN 




10. Petr HavliS 

125,2 

84 

652,83 

OK2PFM 




J union 

* 



1. Jiri HruSka 

" 163,1 

86 

838,55 

OKI MM W 




2. Dona Pompiliu 

133,5 

85 

715,18 

Y02SW 




3. Vladimir Masunin 

135,1 

79 

699,82 

, RC2LBF 




CELKOVfi POftADl DRUZSTEV 

1. SovStsky svaz 

20 074,94 bodil 

2. Ceskoslovensko 

17 868,84 


3. Rumunsko 

17 775,59 


4. Bulharsko 

13 788,00 


5. Polsko 

12 206,28 


6. Jugosldvie 

11 639,24 




YL -OM zavod 1975 


t Kategoria YL 


Por. Stanica 

Poiet 

QSO 

; Pocet 
bodov 

Nas. 

Vysl. 

1. OK30KU 

63 

186 

37 

6 882 

2. OK30KPV 

58 

174 

36 

6 264 

3. OK30CIH 

61 

183 

34 

6 222 

4. OK30UA 

61 

183 

33 

6 039 

5. OK30MYL 

57 

169 

35 

5 915 

6. OK30TRP 

62 

184 

31 

*5 704 

7. OK30KTE 

61 

181 

31 

5 611 

8. OK30BMZ 

61 

183 

30 

5 490 

9. OK30KOK 

55 

163 

24 

3 912 

10. OK30KOV 

.53 

157 

24 

3 768 

11. OK30KJJ 

54 

160 

20 

3 200 

12. OK30JEN 

46 

138 

23 

3 174 

13. OK30YCW 

52 

156 

18 

2 808 

14. OK30PGN 

45 

135 

9 

1 215 

15. OK30KWM 

33 

99 

1 

99 

16. OK30MWC 

24 

72 

0 

0 

17. OK30JSD 

23 

69 

0 

0 

Kategdria OM 



Ucasf 52 stanic 





Por. Stanica 


Body . 
za QSO 

Nas, 

Vysl. 

1. OK30QX- 


48 

15 

720 

2. OK30KFV 


51 

14 

714 

3.— OK30KAG 


48 

14 

672 

'4. OK30KKF 


48 

14 

672 

5. OK30BKT 


51 

13 

663 

6. OK30BEH 


51 * 

12 

612 

7.—■ OK30ZWA 


45. 

13 

585 

8. OK30SOD 


45 

13 

585 

9. OK30BHT 


48 

12 

576 

10. OK30MWN 


51 

11 

561 

OK30MIZ 


51 

n 

561 



Obr. 3, Diplom ceskoslovenskeho druhtva za 
pekne druhe misto 


Zavod vyhodnotil OK30CIR 



I. subregionafni VKV zavod 1975 

145 MHz - staid QTH: 

1. OK30ATQ HK50h 87 .QSO 18 629 bodd 


2. OK30KTR 

II58b 

106 

15 850 

3. OK30KTE 

IJ57d 

91 

14 117 

4. OK30KSD 

HK73a 

69 

12 272 

5. OK30OS 

JJ23h 

80 , 

12 018 

6. OK30KVI 

JJ12j 

85 

11444 • 

7. OK30CDR 

II66c 

61 "* 

10 324 

8. OK30SRA 

JJ24h 

83 

10 120 

9. OK30CFN 

II40a 

.61 

9 778 

10. OK30DKM 

HK73b 

54 

8 996 

•Hodnoceno 49 stanic. 



145 MHz - pfechodni QTH:, - 


1, OK30KTL 

GK45d 339 QSO 

85 172 body 

2. OK30BDS 

Hj67b 

157 

31 614 

3. OK30KYJ 

IJ28*g* 

11A 

21 454 

4. OK30KCU 

GIC29j 

100 

20 906 

5. OK30QI 

IK77h 

116 

20 669 

6. OK30KBM 

II57h 

121 

17 416 

7. OK30KRY 

GJ19j 

97 

16 429 

8...OK30KLF 

,IJ29e 

78 

12 036 , 

9. OK30KLU 

. GK53g 

71 

10 043 

10. OK30KKL 

HK37h 

45 . 

6 245 

Hodnoceno 16 stanic. 




433 MHz - staid QTH : 

1. OK30MG 1 412 bodO 

2. OK30KVF 857 

3. OK30DKM 823 

Hodnoceno 7 stanic. 

433 MHz - pfechodni QTH: 

1. OK30KTL \ 4 737 bodu 

2. OK30AIY 758 

3. OK30KWE 668 

Hodnoceny 4 stanice. 


1 296 MHz - phchodne QTH: 

1. OK30KTL 810 bodu 

2. OK30AIY 186 

3. OK30KKL 164 

OK1MG 



Rubriku vede ing. V. Srdinko, OK1SV, 
HaVltckova 5, 539 01 Hlinsko v Cechdch 


Expedice na ostrovy Sprat! ey, kterou mfl uskutefi- 
nit VS SMC s dalSimi operatery, byla v poslednim 
okamziku pfed vyplutim zrusena. Duvody jeSti 
nezn&me. 

Pfedem neohlasenou expedici podnlkl 
VK4AK/9 na ostrov Norfolk, kde pracoval po 
dobu jednoho tydne v polovinfe mSsice dubna 
1975. Byl vSak zam^fen prevdznS na p&sma 
80 a 40 m SSB. QSL za tuto expedici vyrizuje 
W70K. 

Novou stanici na ostrovfi Midway je KM6EA; 
obCas se objevuje v dopolednich hodin&ch SSB 
v pasmu 14 MHz. 

XV5AA oznamil, ie do 1. kvfetna byly pra- 
v£ pouze tyto aktivni stanice: XV5AA, AB, 
AC, BA. 

PZ9AA, op. Willi, pracuje 6asto SSB v pasmu 
14 MHz vecer po 18.00 GMT a QSL na 
Box 1810, Mongo, jeho obvykly kmito£et je 
14 202 kHz. 

7X5AB, op. All, vzkazuje vsem OK amat£-' 
r£im, 2e zaslal svoje QSL stanici OK30KFF 
v Bratislava, kter& mu pro OK ilclS QSL ma- 
na2era. 

Upresnujeme zpr&vu z ARRL o nov6m diplomu 
DXCC CW i dalSich diplomech ARRL: od 1. 6. 
1975 bude kazdy samostatny diplom DXCC stdt 
10 dolarii = 56 IRC, ka3di najepka za daBi zeme 

2 dolary = 12 IRC. Diplom 5B-DXCC stoji 20 do- 
lar6 =112 IRC. V teto cenfi je nejen zp6tn£ poStov- 
hd za zaslan£ QSL, ale i odznak DXCC,'ktery od 
uvedendho data bude s kazdym diplomem zasildn. 

NSkolik udaju, kdy a kde lze naUzt na pds- 
mech vz&cn£ DX stanice: BV2B na kmitottu 
14 246 kHz Od 08.00 do 10.00 GMT, v psStek 
11.00 a£ 15.00 GMT. C5AG na 21 290 kHz 11.00 
ai 12.00 GMT, C5AM na 14 230 kHz 22.00 az 
23.00 GMT, HH2WF na 14175 kHz' od 12.00 
GMT, VK9BZM - Norfolk na 14 175 kHz 06.00 
ai 12.00 GMT, VR4BS na 14 210 kHz j!2 od 06.00 
GMT, ale byl slySitelny a t 59 do 15.00 GMT, 
XUIDX na 3 779 kHz od 00.00 GMT, 3D2AJ na 
14 196 kHz v 07.00 GMT. 

Z ostrova Marcus pracuje trvaie stanice JH1AHY/ 
/JD1. Oznamuje, ze md u t QUAD a je v EvropS 
lepe slyset. QSL pozaduje na tuto adresu: JH1ISF, 
105 Katayama mansion 6-38, Horinouchi 1, Ccho- 
me niiza City, Satiama 352, Japan. 

Stanice VK0MS pracuje z QTH Case Bay 
v AntarktidS a byva ob6as SSB v pdsmu 
14 MHz. 

CE9AT na South Shetland skutecnS pracuje a byl 
u nds zaslechnut na kmitoctu 14 105 kHz ve vecer-_ 
nich hodindch. QSL na CE2AA. 

ST2AY se objevil telegraficky na kmito£tu 

3 501 kHz po 21.00 GMT a vzbudil tam nale4ity 
rozruch. Oznanioval, ie pracuje nyni i na 
kmitofitu 1 827,5 kHz od 23.00 GMT. 

DalSi stanicf na-Maledivdch je VS9MAA, Peter. 
Objevuje se SSB na kmitoitu 14 255 kHz naveCer 
a QSL zddd pfes G3YOB. 

Z Jemenu v soufiasnd dob£ pracuji: 4W1AM 
na 14 295 kHz SSB; 4W1HJ na 14 185 kHz - 
Sddd’QSL pfes DJ3HJ; 4W1ZB na 21 195 kHz - 
SSB pres DJ9ZB (doneddvna pracoval pod 
znaiSkou DJ9ZB/4W1). 






Liberia pouzivi nyni i prefix 5L! Pracuji stanic e 
5L2FJ, 5L7F, 5L9A atd. QSL'na jejich domovskd 
znaiky EL. 

Nfkolik nejnovfjSich QSL inform acl: 
C31LO na Box 10, Andorra, XX6SW na 
CR6SW, CQ60R na CK60R, YJ8AN pfes 
Robby Beets, Box 219, Vila, ZD8RW na Box 
4308, Patrick AFB, Florida, 32925, USA, 
9K2DT na Box 13220, Kuwait, 9V1SN jedinf 
pres RSGB, A2CCY pfes W8CNL, FL80M/ 
/4W1 pfes DJ1TC, BV2B zs CW pfes W2UKP, 
ale za SSB pfes K3RLY, 8P6FU na Box 814-E 
Barbados, TR8BA na Box 3853, Libreville 
XW8HR na JA1XMB, VR4BS pres ZL4NH, 
5X5ZR na Box 2028, Nouakchott, P29CW na 
Box 799, Port Moresby, HL9TG pfes WA7KYD, 
9G1AR na Box 194, Accra, 9M8VLC na Box 
908, Kuchin*, FR7ZL/T pfes F8US, MIC pfes 
I4EAT, 5X5NK pfes DL1YN, 3AOBO pfes 
F6CUF, 3A0ZY pfes F9UW, DU1REX na 
DL7MQ, 5W1AU na W6KNH, KS6SFA na 
Box 1618, Amer. Samoa, HZ IT A na Box 195, 
RIadh, AP2KS na Box 1270 Lahore. 

Do dndtni rubriky pfispHi: OKI ADM, OK1FF, 
OK3MM, OE1FF, OK2BRR, OKlOFF/PAOAA, 
a OK2PEQ. Z posluchatti jediny v£rny dopisovatel 
OK2-1476Q. Je to stdle milo a proslm i dalsi za- 
jemce o DX sport, piSte! 


■njml AM ATERSKA 
TELEVIZE 


Rubrtku vede A . Glartc, OK1GW , Purkyfiova 13> 
41117 Libochovice 

Aby rubrika SSTV plnila svd posldni, bude mimo 
technickou tematiku uspokojovat i ty ftenare, ktefi 
by se rfidi dozvfdSli n£co o vybaveni a dosazenych 
dsp&Sich stanic, ktcrd aktivne pracuji provozem 
SSTV. 


Diky Jojovi, OK3ZAS, ktery tyto informace pro 
nas shrom^zdil, nahlddnerne dnes do vysilacich 
koutkfi nSkterych slovenskych stanic. 

OK3LF - Ferdo, QTH 2iar nad Hronom; 
mechanicky snimaC SSTV vlastni konstrukce, 
kamera SSTV (zaiim v pokusnem provozu), 
elektronkovy monitor OKI GW, 

RX Lambda IV * 3,5;*7; 14 MHz, 

TCVR vlastni konstrukce 75 az 300 W na vSechna 
pisma, 

ant£na G5RV, 

stavi tranzistorovy monitor pro Slovensky ustredni 
radioklub OK3KAB, 

pracoval se Sesti zemfmi, potvrzeni IT9, HA, OK, 
DK, G3. 


OK3CGX - DuSan, QTH Bratislava: 

kamera SSTV 19 tranzistorfi; 5 lO; 22 diod; ma- 
darsky vidikon PTC 254, 
elektronkovy monitor OKI GW, 

TX - 300 W, 

RX - 3,5 a 14 MHz, 
antdna W3DZZ, 

pracoval s 8 zememi: HB9, IT9, I, DK, G, HA, 
OH, VU, OK; 

celkem 22 stn a 13 prefix*, potvrzen£ G, OK. 

OK3ZAS - Jojo, QTH Kosice: 

tranzistorovd kamera SSTV vlastni konstrukce; 

macfarsky vidikon PTC 254, 
elektronkovy monitor OKI GW, 

TCVR vlastni konstrukce 75 W na vSechna p&sma, 
ant^ny 3,5 MHz dipol; 14 MHz - GP ve vysce 40 m 
had zemi, 

pracoval s 38 zemfmi: CT, CR, DK - J - L - M - 
A, EA, EA6, ET3, EI7, F, FL8, FR7, G, GW, GI, 
GM, HA, HZ, HB9, I - IT9, ISO, JA, KA2, 


LA, LX, OK, ON, OY, OZ, OH, OE, OD5, 
PA0, SM, SV1, TR8, TU2, VU2, W - K, YU, 
4X4, 

celkem 118 prefix*, 225 stanic, potvrzentfch 18 zemi. 

N£kter6 dalsi informace ze Slovenska. 

Monitory stavi: OK3CHL, KoSice, OK3TDH, 
Zlat£ Moravce, OK3YDT, Zvolen, OK3YCB, 
Zvolen, OK3VHU, Bratislava,* OK3TBT, Brati¬ 
slava, OK3TAD, Malacky, RP z OK3KJF, Bra¬ 
tislava, RP z Kuchyne, RP ze 2iaru nad Hronom. 

V nfkteri z dalSich rubrik prineseme informace 
o stanicich SSTV v Cechdch a na Morave. 

Hezk6 prazdniny a dovolenou pfeje 

OK1GW 



Obr. 1. 0K4NHjmm. Jaroslav, jehoz foto~ 
grafii dnes pfindHme , po navraiu z mofi a oced- 
nu vyuzil dovolenou jako OKlPfH i QTH 
Horaldovice . Dokdnel DX SSTV a stavi 
nave antenni systemy. OK1NH byl druhou 
stanici v Ceskoslovensku , kterd zacala vysilat 
SSTV provozem 



Slunefni Cinnost zustdvd nad&le velmi slaba 
a navic v lltfi probihaji v lonosfdre termlcke 
d£je, kterd zp&sobuji zmenSeni denni elektro- 
novd koncentrace ve vrstvS F2; v praxi to zna- 
mcnd, 2e desetlmetrovd pdsxno bude pro DX 
spojeni vfitsinou zcela uzavfieno a ve dne bu- 
dou spatnd podminky i v pdsmu 21 MHz. 
Zato pozdfji odpoledne a po celou noc se pro- 
Jcvi znaind elektronov* koncentrace tim, 2e 
pdsmo 14 MHz bude otevfeno po celou noc 
a zejmdna v jeji druhd polovind muie v mag- 
neticky kiidnych obdobich pfipravit rCiznd ne- 
Cekana pfekvapeni, casto z oblastf s nepatrnou 
hustotou vysilajicich amateru. 

Vftsina spolehllv^ch DX mofnosti se bfbem 
Idta pfesouva spise ke strednim nef k vyssim 


kratkovlnnym kmitoftum; na tfchto strednich 
kmitodtech byv& ovsem utlum, pfisobeny 
spodni ionosfdrou, znadnf vftsi a pravdepo- 
dobnost DX spojeni tedy mens!; 1 tato okol- 
nost bude spolupilsobit pfi vyskytu ruznych 
pfekvapeni, kterd umohii nahodild „okno** 
do ionosfdry s podprfimdrnym utlumcm. 

Jinak v5ak velik^ denni dtlum zna&ne zhorsi 
girenl vln v osmdesatimetrovdm a stoSedesa- 
timetrovem pdsmu. Ob£ tato pdsma budou 
k evropskym spojenim poufitelna od vefiera do 
rana, pfifiemf je zajlmav^, ze v noci se i na 
nich mohou vyskytovat DX signaly. Koncem 
mfsice zaCnou kolem druhd at treti hodiny 
ranni nastdvat obcasne prekvapivd podminky 


pro oblast Novdho Zelandu a Austrdlie, jei 
majl letos vyvrcholit v prvni dekddfc srpna. 
Tyto podminky mohou nekdy zasdhnout do- 
konce i oblast stfednich vln, jak o tom $ved£f 
kazdoro£ni pozorovdni £lend australskych 
a novozdlandsk^ch rozhlasovych DX klub*. 
Loni byly postupne zaslechnuty turner vgechny 
nase stfedovlnrid rozhlasovd vysilace o kmlto- 
ftech vySsich nei 1 MHz# 

Zajimavy ziistane letosni vyskyt mimor adn6 
vrstvy E s maximy kolem 10. a 25. ttervence. 
Pfi n£m muze dojit k ddlkovdmu siren! vln 
o kmitoctech nfkdy at 110 MHz na vzddlenosti 
500 at 2 400 m. Hladina QRN bude v fiervenci 
dosti vysoka. 





















H3EG3DEI 
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Cesky, M.: TELEVIZNf KABELOVfc ROZ- 
VODY. SNTL: Praha 1975. 384 stran, 330 obr., 
51 tabuleki Prvnl vydani. Cena vfiz.Kds 35,—. 

Ve svd novd knize sc autor, znAmy jistd vdtsine 
dtenAffi z nekolika publikad z oboru .tclevize, ve- 
nuje tentokrate probldmfim navrhovAni a montA2e 
kabelovych rozvodii televizniho a rozhlasovdho sig-=' 
nAlu od spoledne antdny ai k fidastnikovi vdetnd 
popisu prisluSndho tcchnickeho zarizeni i merici 
techniky; v knize jsou shrnuty i teoretickd zAklady, 
nezbytnd pro prAci v tomto oboru, 

V tivodni dasti je vysvdtlen fide! a princip tohoto 
druhii spojeni a podin pfehled existujicich systdmu 
od nejjednodussich a i po perspektivni projekty, vy- 
uiivajici vysUadch geosiacionarnich druzic. 

V dalsi dasti knihy, uvedend jako „ZAsady roz- 
vodu teieviznich a rozhlasovych signAlfi", jsou zdfi- 
vodneny a shrnuty pozadovand technickd vlastnosti 
jednotlivych soucasti rozvodu (od udastnickych zA- 
suvek, pripojnych snur ai po souose kabely a zesi¬ 
lovade) a jsou uvedeny faktory, omezujid delku ka¬ 
belovych rozvodu. 

Treti dAst je vdnovana vstupni ddsti kabelovych 
rozvodii - antennim zesilovadfim, demodulatonlm, 
sludovadfim apod. 

O napefovych urovnich rozvodu pojednAvA dalsi 
dAst, ve ktere jsou pops Any i riiznd systdmy jejich 
samocinndho vyrovnAvAni. V tdto dAsti je i pojed- 
nAni o napAjeni aktivnich zarizeni rozvodu a 
o ochrand rozvodu proti prepdti a atmosfdrickd 
elektrind. 

V dalSi casti publikace jsou popsdny mdficl me- 
tody pouzivane v technice kabelovych rozvodii 
a zpusoby nastavovdnl a zkouSeni jednotlivych za¬ 
rizeni. 

DalSi dvd kapitoly jsou venovAny zesilovadfim 
a antdnnlm soustavam. Tyto partie knihy jsou velmi 
uiitednd pro amatery, kteri v nich mohou derpat. 
fadu zajimavych poznatkfi (napr. zpusoby kotveni 
anten, zapojeni antdnnich zesilovadfi apod.). 

Dalsi dast („ProjektovAni, montAz a provoz kabe¬ 
lovych rozvodfi“) obsahuje kromd vykladu take 
praktickd pfiklady navrhu rozvodii pro konkrdtrd 
poiadavky s postupem feseni. 

ZAvdrednA ddst knihy, obsahujici zAkladni podetni 
vztahy, grafy a tabulky, je nejrozsAhlejSi a tvori ji 
souhm zAkladnich vztahfi a udajfi, tykajfcich se an¬ 
tdnnich systdmfi, sumovych pomerfi, vzniku parazit- 
nich signAlfi, impedance a pHzpiisobeni vf vedeni, 
pAsmovych filtrfi, utlumovych dl Ankfi apod,; kromd 
toho jsou v ni udaje nap?, o teieviznich soustavach, 
pouzivanych v rfiznych stAtech, a o zAkladnich vlast- 
nostech soustav, kterd maji pro nAs nejvetSi vy- 
znam. 

Kniha je psAna srozumitelnou formou a je do- 
plndna velkym mnoistvim nAzornych obrAzkfi, coz 
je u publikace, kterd vlastnd u nds poprvd sezna- 
muje technickou vefejnost v takovd Sifi s novou pro- 
blematikou, velmi vhodnd. Kniha neni v iAdndm 
pripadft teoretickym pojednAnim; teorie, pokud je 
v knize uvedena, je pouiita ke zdfivodndni zpfisobu 
feSeni konkrdtnlch pro bl dm A. Vyklad nevyiaduje 
u dtenAffi hlub§i znalosti matematiky; matematicke 
vztahy jsou uvdddny v jednoduchd formd splSe jako 
vzorce pro rychl^ v^podet potfebnych velidin. 


Publikace je urdena pfedevSim pro praktickou 
pomoc televiznim technikiim, projektantiim a lidri- 
bdriim kabelovych rozvodii, ale i pokrodilejsim 
amatdrum. Stejnd dobfe mhze poslouzit jako pri- 
rudka studentum strednich odbomych (i vysokych) 
skol. 

Knize nelze vytknout zdvaindjsi formdlni nedo- 
statky. Snad jenom proto, abychom upozomili na 
dinnost vSudepfitomneho redakdnlho Sotka, postd- 
iujeme si tentokrdt na chybidku nikoli v knize, ale 
na jejim obalu fvupozorneni na dalSI novinky SNTL 
na zadni strand obalky jsou vzdjemnd zamdndny 
texty pod tituly dvou doporudovanych knih. 

I kdyz se zatim u nds budeme patrne setkdvat 
v praxi jen s nejjednodu§simi systdmy kabelovych 
rozvodii, md i §ir51 pohled na danou problematiku, 
tak jak je uplatnovdn zejmdna v prvnl ddsti knihy, 
avhj vyznam. Vyddni tdto publikace je nespome 
prinosem pro na5i technickou literaturu. 

-Bar- 



Radio (SSSR), d. 2/1975 

Zdroj ru§eni pro vycvik radiotelegrafistii - Zapo¬ 
jeni pro pseudostereofonii - Blok signdlu barev 
v TVP - Blizi se konec obrazovek? - Elektronicky 
ovlddany kandlovy volid SK-V-1 - Stabilizdtor na- 
pdti - Tranzistorovy vysilad pro 28 MHz - Detek- 
tor pro AM, SSB a C\V - Ramenko pro amatdrskou 
. pfenosku - Elektromagnetickd zveddni prenosky - 
Zdroj pro napdjeni gramofonovdho motorku - Do- 
plndk pro elektrickou kytaru - Jednoduchj) klopny 
obvod - Kombinovan# mdfici pflstroj - Tranzisto- 
rove reld - Zapojeni fotobleskh - Souprava pro ddl- 
kove fizeni modelu, konstrukce - Elektronicky ste- 
toskop - Prodlouienl doby zivota akumulatoru 
7D-01 - Chladide pro tranzistorovd pfistroje - 
Stereofonni zcsilovad Hi-Fi - O zamdnitelnosti tran- 
zistorii - Varikapovd dvojice KVS111A a KVS111B 
- Generdtor s tunelovou diodou - Ze zahranidi - 
Na§e konzultace. 

Funkamateur (NDR), d. 3/1975 

Zdroj stridavdho napdti s rudni regulaci - Auto 
mobilovy pfijimad s koncovym stupndm bez trans- 
form4toru - Stabilizovany zdroj napdti 5 V - Zdroj 
napdti s teplotni kompenzaci pro cejchovdni analo- 
govych a ttslicovych voltmetrii - Indikdtor odbdru 
proudu - Provedeni mustkii pro stfidavd mdfeni - 
Prispdvek k dldnku Cislicovy mdfid kmitodtu 
(Funkamateur 22/1973) — Metodika vycviku radio¬ 
telegrafistii - Stavebni ndvod na zarizeni pro ddl- 
kovd cislicovd proporciondlni fizeni (4) - Pomiicka 
pro odpdjeni IO v pouzdrech DIL - Psaci stroj 
pro telegrafni abecedu - Uzkopdsmovy FM detek- 
tor - Ndvod na stavbu pfepinade pro pdsmo 2 m 
a 70 cm - Transceiver pro Seat pdsem (2) - Pro 
mlddei: nf koncovd stupnd s tranzistory - Rubriky. 

Radio, Femsehen, Elektronlk (NDR), c. 3/1975 

Modemi technologie integrovanych obvodii a je¬ 
jich vliv na ndvrh logickych obvodii - Stavebnicovd 
jednotky pro zesilovade modemi tanedni hudby - 


Dimenzovdni usmdrnovadh - Pro servis - Dotykovy 
spinad s tyristorem - Tranzistorovy oscilator pro 
1 GHz - Stereofonni kombihace ze stereofonniho 
gramofonu Excellent a tuneru 830 - Snimac cha- 
rakteristik polovodicovych soudAstek - Prenos in- 
formaci lasery (2). 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 4/1975 

Pfistroje pro fotolitografickou vyrobu polovodi- 
dovych mikrostruktur - Integrovany obvod pA709 
rozsireny diskretnimi soudAstkami na rychly obvod 
s malym cdkovym driftem - UniverzAlni generAtor 
funkci - Mdrid pfistroje (29), prepinad mericich 
mist S-3201.000 (2) - Co novdho na Lipskem jar- 
nim veletrhu 1975 - Pro servis - IndikAtor urovnd 
signalu s operadnimi zesilovadi - Rozdilovy zesilovad 
s malou spotrebou - Gtlivy spoustdci obvod pro 
dislicovd meride kmitodtu a osciloskopy-GenerAtor 
napdti sehodoviteho prhbdhu pro maid fidici kmito- 
dty - Doplnky pro kazetovy magnetofon Sonett - 
ZkuSenosti se stereofonnimi rozhlasovymi pfiji- 
madi Rema Andante 830 a Rema Arietta 730. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 5/1975 

Mezifrekvendn! zesilovad pro kmitodtovou modu- 
laci a detektorsfazovym zAvesem vhodny pro stereo¬ 
fonni prijem - Elektronicky pAsmovy filtr - Para- 
metrickd oscilAtory - KrAtke informace o integro¬ 
vanych obvodech D 154 C a D 160 C - Pro servis - 
UniverzAlni diskriminator - Jednoduchy operadni 
zesilovad s MBA125 - Stavebni nAvod: digitAlni 
pfepinad pro jednopaprskove osciloskopy - Obvod 
pro mnohonAsobnd vyhodnoceni impulsu inkre- 
mentAlnich rotadnich snimadfi. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), C. 6/1975 

. DIZ Nauen, krAtkovlnny vysilad dasovych sig- 
nAlu v NDR - OptimAlni pracovni body a urovnd 
signAlfi u elektronickych soudAstek - Tyristory a 
symistory s malym vykonem - Konstrukce a ana- 
lyza impulsniho zesilovade akdnich potenciAlfi 
napajencho z.baterie - Pfehled stabilizator^ sito- 
vcho napdti pro elektronickd pfistroje - Mdrid 
pfistroje (30), dislicovy D C-AC-R-voltmetr 
G-1212.500, dil prvni - Informace o polovodicich 
(104) - Multiplikator pro sekvendnl multiplexni 
techniku - SpotiSteny generAtor pilovitych kmith - 
B 9301, reproduktorova soustava Hi-Fi - Tfeti me- 
zinArodni veletrh v Bukuresti - Zapojeni s opto- 
elektronickymi BOudAstkami - StabilizAtory stejno- 
smdrndho napdti s tranzistory. 

Rddidtechnika (MLR), £. 4/1975 

IntegrovanA elektronika (28) - ZajimavA zapojeni 
s tranzistory - Vlastnosti tranzistorfi UJT (4) - 
„MINP*, transceiver pro pAsmo 80 m - FAzovA 
metoda generovAni signAlfi SSB (2) - AmatdrskA 
zapojeni - Technickd udaje vykonovych tranzistorfi 
- Tranzistorovy antdnni zesilovad pro 60 ai 100 
MHz - TV servis - Sonda ke kontrole IO - Dobi- 
jedka automobilovych akumuldtorfi - Automobilovy 
otAdkomdr s vice rozsahy - Technologie integrova¬ 
nych obvodu (11) - Mereni s osriloskopem (19) - 
Magnetofony (3) - Elektronicke varhany s IO. 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR), d. 3/1975 

Novd soudAstky na vystavd „Elektronica 74“ - 
Stereofonie (3), reproduktory pro stereofonni po- 
slech - RGB-74, generAtor pro nastavovAni priji- 
madfi barevnd televize - Primo ukazujlci mdrid kmi¬ 
todtu do 1 MHz s tranzistory - Telegrafni klld 
s IO - Pro zadAtedniky: zapojeni usmdrfiovadfi - 
Udaje polovodidovych soudAstek polskd vyroby - 
Pfipravek pro mdfeni malych kapacit - Samodinnd 
pfipojovAni reproduktorfi - Snimad pro zAznam tele- 
fonnlch hovorfi r Rubriky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 12/1974 

Dvd anteny pro prijem TV programfi na soused- 
nich kanAlech - ElektronickA kodka - TVP Rubin 
N-707 - ZhASeni stopy na stinitku pri vypnuti 
TVP - Zapojeni ditade s displejem z tekutych krys- 
talfi - Bezkontaktni system pro pohyblivd svdtelne 
reklamy - Audiovat 50, tranzistorovy zesilovad 50 W 
se smdSovacim pultem (3) - Pro automobilisty: 
zapalovAni bez kontaktfi, s odpory, dtlivymi na mag- 
neuckd pole - Jednoduchy antenni zesilovad - In¬ 
dikAtor vyladdni s diodami LED - Samodinnd pfi¬ 
pojovAni reproduktorfi se zpozddnim - Zapojeni pro 
dvoji vyuziti diod LED - GenerAtor §umu s tran- 
zistorem - IndikAtor pfetizeni koncovych stupfifi 
stereofonniho zesilovade - Teplotni reld s tranzisto- 
rem - StabilizAtor napdti s omezovadem proudu - 
Elektronkovy zesilovad ke kytafe - Novd vyrobky 
elektronickdho prfimyslu v zahranidi.- Reproduk¬ 
tory VK 10-1A4 a VK 10-1A8 ze zAvodu v Blago* 
jevgradu - Zarizeni pro vyuku v radiokabinetech. 


Funktechnik (NSR), d. 4/1975 

NovA. technika v obrazech - Test stereofonni 
magnetickd prenosky Ortofon „VMS 20“ - Novd 
modulovd §asi pro pfijimade demobild TV - Od- 
stranovAni elektrostatickych nAbojfi s gramofono- 
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vych desefc - Elektronicke zarizeni pro signalizaci 
Aasft od 0,25 do 25 minut - Mechanicke reseni od- ( 
pojovaci automatiky u ■ kazetovAho magnetofonu 
Philips ,,N 2212“ - Prakticke rady - ZprAvy z prli¬ 
my slu. 


I N Z E R C if 


Prvni tuiny rAdek 20,40 KAs, dal§i 10,20 KAs. 
PrisluSnou AAstku poukazte na ucct A. 300/036 
SBCS Praha, sprAva 611 pro vydavatclstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
UzAverka 6 tydrift pred uverejnenim, tj. 13. v mfisi- 
ci. Neopomeftte uvest prodcjni cenu, jinak inzerAt 
neuvefejnime. 

Upozorftujeme vSechny zAjemce o inzerci, aby 
nezapomnAIi v objcdndvkAch inzerce uvest sve 
postovni smerovaci Aislo. ' 

PRODEJ 

TW 30 G mahagon (1 550)/SG~40/P 1101 (1 750), 
mf 5001 bez tranz. (200), mf s fO AR 6/74 (620), 
mf s AFSJAR 5/74 (320), mf RK 1/68 (240), prof, 
dekoder s filtry osaz. MC1310P, 3XKC509 (650), 
k SG40 talire, SMR 375Z, fem., lozisko/Aep, guma 
(490), reg. otAAekHaZ 10/71 - osaz. deska+ trafo + 
upr. SMR 375Z s fem. (220), konv. 3tr CCIR/ 
/OIRT HaZ 3/70 (150), MAA502 (130), 2N3055 
(110), MH7400 (40). Kompl. KF506/517 (40), 
pi. spoj'e TW30G (60), TW40B - predz. (28), 
konc. st. (40), elektr. B60 (250), Hi-Fi mater, a LP 
podle seznamu. Chlubny, Arbesova 9, 638 00 
Brno. 

Stereofonni aparaturu na zpev (mixAzni pult, 
zesilovaA 2 x 100 W a boxy) i jednotlivA. V§e 
(15 000). Tel. DAAin 4142. Petr Dohnal (u J. Sle- 
zAkovA) Purkynova 4, 405 01 DAAin II. 

Prod&m Si kompl. p&r 40 W BD241/242 (A 220), 
mechaniku mgf B3 (400). Ing. Cichy Vlad., Trav- 
nik 1232, 516 01 Rychnov n. KnAinou. 

RC soupravu 1 kanAl Tx Standard Mars 40,68 
MHz + pfijtmaA Rx mini (700) rok starA. Jos. De- 
kastello, Stod 82, 333 01, okres Plzen-jih. 
Osclloskop Kfisdk 531 (1 500), Avomet II v pouz- 
dre novy (800). J. Zhb, HoSfAIkova 54, 160 00 
Praha 6. 

Prodftm 4 diody 100 A/200 V (1 300). M. Florek, 
ul. J. Sekaniny 1794, 708 00 O.-Poruba. 


2 trojpasm. reprosiist. 100 X 70 X 40cm-orech 
osad. ARO 835, ARO 667, ART 481 (a 1 000), alebo 
samostat. repro (380, 50, 200), stereozos. pekn, 
vzhladu. TW 3 - konc. T 6NU74 - (2 400). Milan 
Ostrovsky, Skolska 5, 031 01 Lipt. MikulAA. 

EK10 (250), E110 (300). J. Kafiovsky, 696 03 
Dubnany 806. . 

Tuner B &O BEOMASTER 3000-2 Hi-Fi-UKV 
CCIR, kompletni elektronika SpiAkovAho pfistroje 
az po nf. CiUivost > 1,5 uV, lim. I uV —3 dB, sel. 
400 kHz/55 dB, obsahuje 3 FET, 2I r Si tr., 39 diod, 
5 varic., 2 integr. obv„ zdroj a stab. A VC, indikA- 
tor, S-lamps, aut. dekoder, stereo indikace, preo- 
mat. Perfektni dokumentace se vsemi nutnymi 
orig. dily. TW 30G v chodu, pripraveno jako kom- 
paktni celek. Zesil. v chodu, tuner nepfipojen. Cena 
asi (2 800) a’(800). Jan Tichy, JetelovA ul. 23, 
301 60 Plzen. ~ 

Hi-Fi stereopHjimac S P-201, vSechny vln. roz- 
sahy, nej. nf vykon. 2 X 10 W novy (v zdruce) 
(5 300); 2 ks tnpAsm. reprosoustav o obsahu 25 1 
imp.4nebo 8 Cl (1 360); nov6 stereof. gramo-chassis 
HG-12 v soklu mahagon s krytem z plexi (690); 
gram, desky, naSe, rftzne 0 30 cm (25—35), 
0 17 cm (2—8). Tranzist. prij. RIGA 302 (v zA- 
ruce) (700). Jin BechnAr, DalimAfice 99, 511 01 
Turnov. 

Predftm KFV46 (25); polarizovanA rele HL 100 03 
(100);"obrazovky 5L0381 (50). Maria BuranskA, ul. 
Mlddeznicka C. 8, 974 01 BanskA Bystrica. 

Proddm Aisla AR, rftzne radiosoui. a pfistroje. 
Seznam za§lu proti znamce. J- Kobr, 507 11 Val- 
dice 52. 

AR 1836,1939 ai 51, viz. ZatfepAlek, Na Veseli 15, 
140 00 Praha 4. 

Magnetofon B46 stereo (1 800) ve vyb.-stavu. 
Rychlost 4, 9, 19. M. Pokorny, CihlArskd 16, 
602 00 Brno. \ 

Klaviatura 5 oktftv, nepouzitA (400). J. Sianta, 
LidickA 19, 917 00 Tmava. 

Spofohlivft proporclonAlnu supravu dvojkanA- 
lovu a 4kandlovu W 43. D. Mihalides, 049 16 Jel- 
5ava. 

Mixpult 2 X 40 W; 0,1 %, podle RK 1/74, se 
zdrojem bez KC507 (1 250), pAry KU601, 602 (50), 
SFT214 (100), OC26 (70), GD608—618 (80). 
J. Hodan, LukavickA 15, 301 32 Plzen. 

Hi-Fi Stereo zes. Dual CV40 2 X 20 W sin. 
(3 800). Hi-Fi stereo sluch. TOSHIBA (1 000), 
TBA120 (100), stereodek. MC 1013 (400), 2 tfi- 
pAsm. soust. LEV1STEN (a 700). Ing. F. Bures, 
Hellichova 574, 290 01 Podfcbrady. 

Konvertor pro pHjem FM rozhlasu v pAsmu 


CCIR (250). Ing. Kalina, Mezirka'49, 602 00 Brno. 
Mgf. B42, chybnft el. cast., 10 ks repro AN633 - 
5 Q jednotlivo vymenim za zosilovaA, alebo tuner 
rovnakej hodnoty, prip. pred Am. V. Svarc, Moyze- 
sova 60, 902 01 Pezinok, okr. Bratislava. 

KanAl. voUC I + II progr. KTJ91T (300). 
K, Janda, U svobodftmy 12, 190 00 Praha 9 - Vy- 
soAany. 

StarAi Sisla AR ro5. 52, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 
70, 71, 73; KV 6, 7/50; 6/51; RK 70—73; ST 69 ai 
74; i jednotl. (a 3), potfebuji AR 6, 7, 9, 10, 
11/53; 1, 2/54; 12/56; 6, 10, 11, 12/57; 4,11, 12/58. 
Jaroslav Cerny, p. s. 13, 160 00 Praha 6. 

Jap. tahovA potenciometry 250 k/N (50); jap. 
lad. kond.* AM/FM 5-275/4-20 pF s trimry (50), 
AF106, AF106A (24); BC148B (10), ZD BZX46C 
8V2 (12); kompl. pAr AC141K75/AC142K75 (27). 
Petr Steiner, RoztylskA nAm. 2396, 141 00 Praha 4 - 
take na dobirku. 

Prodftm TIP3055/5530 kompletni (240), 2N3055 
t (80); TBA120S (80). Jaroslav Kune, 26 753 
ZebrAk t. 183, okr. Beroun. 

Krok. voliSe (40), Q voU6 (120), tel. relA (20), 
ftlselnice (15). J. Spatntf, 373 44 Zliv 449, tel. 93350 
( 6 — 10 ). 

BFR38, BSS39, BF244B (50), F 45 = SF245 
plast npn (40), BSY62 = KSY62 (25) submin. cerv. 
LED 0 3 (30), doplnfik pro mSr. hrot podle AR 
10/70 str. 366 (8). J. HAjek, CernA 7, 110 00 Praha 1. 
GaAsP 7-segment display se spol. katodami, 
cerv. svfitlo, vy§ka 5,2 mm (A 200), SN7447 deko¬ 
der BCD-7-seg. (A 160), SN7492 (120), 90, 93 
(100), 04 (50), komplementy TIP 3055/5530 60 V/ 
1 10 A, 90 W (260), PTR 101/201 60 V/6 A, 30 W 
(190), TIP 31/32 60 V/3 A 30 W (180), rftzne budi- 
6e, mg. dyn. pfenosku PICKERING V-15 typ 
A-C 2 (1 190) nepoufttA. Martin TobiAS, Pod Tfe- 
beSinem 16, 101 00 Praha 10. 

KOUPfi 

Stupnici (AkAlu) na radio Tesla „521A“ PopulAr. 
M. Musil, KrAsnAho 16, 615 00 Brno. 

Za kaidou cenu 2 kusy repro ARN664. E. Mikota, 
KrAl. hAj 392, 460 05 Liberec V. 

Koupim Tuner VKV Stereo (CCIR - OIRT) 
bez zesilovaie (ST100, pfipadnS jiny zahr.). Jen 
kvalimi. Jan PtAcek, 570 01 Litomysl - LAny 6. 35. 
Doutnavky: indika£ni typu 94052 (100 az 110 V), 
MN5, RN500, dvojity TC535 32 + 32 uF. B. So- 
kolifiek, BoJetAchova 5, 772 00 Olomouc. 
OBRAZOVKU 12QR50 koupim. K. Friedl, 
VrchlickAho 3, 412 01 Litomefice. 


REPRODUKTOROVE SOUSTAVY 
V ROZLOZE NfCH SADAC H 
PRO RADIOAMAT^RY A KUTILY 


* ARS 725 S — obsah 18 I — 175,— Kcs 

* ARS 745" S — obsah 35 I — 485,— Kcs 

* ARS 810 S — obsah 3 I — 160,— Kcs 


* ARS 811 S — obsah 3 I — 160,— Kcs 

* ARS 821 S — obsah 10 I — 320,— Kcs 

* ARS 831 S — obsah 20 I — 320,— Kcs 


Rozlozene sady reproduktorti jsou urceny pro zabudovdnt do uzavrene skrfne reproduktorove 
soustavy. Takto vytvorene reproduktorove soustavy jsou vhodne pro kvalitnf reprodukei hudby 
i reci v bytovych interierech. 

Rozlofene sady jsou odvozeny od dvoupasmovych reproduktorovych soustav. Kazdou sadu 
tvorf dva samostatne reproduktorove systemy, elektricka vyhybka a pnvodnf sfiura pro pripojeni 
ke zdroji modulace. 

PodrobnSjsf technicke informace veetne navodu jsou prikladany ke zbozi. 

Obdrzite ve znackovych prodejnach TESLA nebo na dobirku ze 
ZASILKOV^ SLUZBY TESLA, UHERSKf BROD 92, PSC 688 19 




